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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

e Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby kultu religijnego
e Kategoria obiektu budowlanego: X

2. Zamierzony sposob uzytkowania lub program uzytkowy obiektu

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Utez uchwalony przez Rade Gminy uchwatg Nr VII/50/2003 z dnia 24 czerwca 2003 roku z
pozniejszymi zmianami.

W ramach przedmiotowego projektu zakres prac obejmuje remont konserwatorski w
zakresie konserwacji deskowania szalunkowego elewac;ji kosciota parafialnego Wniebowziecia N.M.P.
w Zabiance gm. Utez. Przedmiotowe zatozenie projektowe nie wptywa na dotychczasowy sposéb
uzytkowania obiektu. Dziatka znajduje sie w catosci w obszarze opisanym jako ZP — obszary zieleni
parkowej/ teren $cistej ochrony konserwatorskie;j.

MAJAC NA UWADZE POWYZSZE, NALEZY STWIERDZIC, ZE PROJEKTOWANA INWESTYCJA JEST
ZGODNA Z USTALENIAMI Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego
UCHWALA NR VIII/50/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu
ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy Utez.

Ko$ciét parafialny Wniebowziecia N.M.P. w Zabiance gm. Utez” jest zabytkiem wpisanym do
rejestru zabytkéw Wojewddztwa Lubelskiego pod nr A/901 i jest zlokalizowany na dziatce
ewidencyjnych nr 190, obr. Zabianka, Zabianka 18, gm. Utez, pow. Rycki.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Inwestycja obejmuje remont konserwatorski deskowania szalunkowego elewacji kosciota pw.
Whniebowziecia Najéwietszej Maryi Panny w Zabiance na dzialce ewidencyjnej nr 190, obreb
Zabianka, Zabianka 18, 08-504 Utez.

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie kosciét pw. Wniebowziecia Najswietszej Maryi
Panny w Zabiance woj. lubelskie, powiat rycki, gm. Utez. Teren inwestycji stanowi wtasnoé¢ Parafii
Rzymskokatolickiej Wniebowziecia Naj$wietszej Maryi Panny w Zabiance.
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Koéciét parafialny pw. Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny w Zabiance zostat wniesiony
1570 roku z fundacji tukasza Ledzkiego. Parafie erygowano w 1575 roku, zas w 1731 roku zrobiono to
powtdrnie. Obecny koscidt zostat ufundowany przez Feliksa Bedkowskiego — staroste stezyckiego w
1745 roku. W roku 1882 w trakcie remontu generalnego dobudowano dwie kruchty; frontowsg i
boczng przy scianie potudniowej. Ostatni znaczacy remont kosciota przeprowadzono w latach 1975-
76 obejmujgcy remont podmurdéwki, scian i pokrycia dachu. Powiekszono w tym czasie kruchte
frontowg, przebudowano wejscie na chér i oszalowano wnetrze kosciota deskami boazeryjnymi
demontujgc uprzednio putap z desek felcowanych i zniszczong powale w belkach stropowych. Do
rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego obiekt zostat wpisany w dniu 31 stycznia 1985 roku pod
numerem A/901. W 1994 roku rozpoczeto sukcesywng wymiane zniszczonego gontu pokryciowego
poczynajgc od potaci potudniowych i zachodnich dachu. Wymieniono réwnoczesnie oszalowanie
szczytu frontowego nawy gtéwnej. W 2010 roku wykonano w kosciele centralne ogrzewanie zasilane
z kottowni usytuowanej w plebani.

Budynek kosciota zlokalizowany jest w srodkowej czesci miejscowosci Zabianka przy drodze
relacji Ryki-Utez w zespole obejmujgcym budynek kosciota, dzwonnice i cmentarz koscielny i figure
Matki Boskiej. Obiekt jest usytuowany na skraju skarpy wieprzanskiej, zas sama dziatka na ktérej
znajduje sie budynek kosciofa od strony pdétnocnej okala murowano-stalowe ogrodzeni. Koscidt jest
orientowany, drewniany, o konstrukcji zrebowej wzmocnionej lisicami, oszalowany pionowo.
Jednonawowy, na planie krzyza. Nawa i prezbiterium majg wspdlng kalenice, kalenice ramion
transeptu sg nizsze. Prezbiterium i ramiona zamkniete sg tréjbocznie. Przy prezbiterium od pdtnocy
znajduje sie zakrystia, przy nawie od zachodu i potudnia kruchty. Dachy sg dwuspadowe, nad
prezbiterium i ramionami transeptu trdjpotaciowe, o silnie wysunietych okapach, kryte gontem.
Szczyt kruchty oszalowany jest ukosnie. Nad nawg wznosi sie czworoboczna, azurowa wiezyczka na
sygnaturke, obita blacha.

STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania elewacji nalezy okresli¢ jako wymagajacy prac remontowych i
konserwatorskich. Gtdwng przyczyng zniszczen jest wptyw warunkéw atmosferycznych oraz wilgoé,
powodujgce uszkodzenia drewnianej okfadziny bryly kosciota - deskowanie szalunkowe.
Stan zachowania pokrycia wierzchniego bryty kosciofa jest zty, z uwagi na postepujgca korozje
biologiczng oraz niekorzystny wptyw warunkéw atmosferycznych. Deski szalunkowe sg pokryte
warstwg zabezpieczajacg, ktdéra miejscami ulegta zdegradowaniu, co powoduje szarzenie i zasinienie
struktury drewna. Ponadto na skutek opaddéw deszczu, penetracji wody i réwnoczesnym dziataniu
stonca, struktura drewna ulegta degradacji. Na jej powierzchni widoczne sg wyptukania i zniszczenia
tyka drewna oraz liczne bruzdy i kanaty. Drewno jest wyptowiate, pozbawione zupetnie warstwy
ochronnej. Ponadto nalezy zauwazy¢ lokalne rozszczepienia czy pekniecia desek, wynikajgce z pracy
wiasnej drewna — wygiecia, odksztatcenia w skutek naprezei materiatowych. Powierzchnia drewna
(szczegdlnie od strony potnocnej) jest pokryta glonami i porostami — szczegdlnie listwa ostonowa nad
cokotem. Na powierzchni desek szalunkowych brak widocznych otworéw, swiadczgcych o obecnosci
drewnojadow i innych owadoéw, degradujgcych strukture drewna. Metalowe klamry spinajgce lisice
bez oznak korozji, pokryte warstwg zabezpieczajgca w postaci farby w kolorze czarnym.
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STAN PROJEKTOWY:

Zakres prac obejmuje remont konserwatorski deskowania szalunkowego elewacji kosciofa
pw. Wniebowziecia N.M.P. w Zabiance gm. Utez zgodnie z ,Programem prac konserwatorskich
dotyczqgcy konserwacji deskowania szalunkowego elewacji kosciota parafialnego pw.
Whniebowziecia Najswietszej Marii Panny w Zabiance, dz. nr 190" autorstwa mgr. szt. Elzbiety
Maliny-Wasowskiej oraz mgr. hist. szt. Joanny Mikrut-Dyrek

W zwigzku planowang inwestycjg polegajaca na remoncie konserwatorskim deskowania
szalunkowego elewacji kosciota nalezy bezwzglednie zadbaé¢ o substancje zabytkowg, poprzez
przeprowadzenie koniecznych prac konserwatorskich, zachowujgc odpowiednig technologie. Prace
remontowo — konserwatorskie majg na celu powstrzymanie procesu degradacji obiektu oraz
poprawe estetyki bryty zewnetrznej. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich oraz pod kierunkiem osoby uprawnionej — dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki. Przed przystgpieniem do zasadniczych prac na elewacji, teren inwestycji nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ oraz rozstawi¢ rusztowanie. Wszystkie prace remontowo — konserwatorskie
przewidziane na obiekcie powinno sie zsynchronizowac i zaplanowad tak, aby zachowaé witasciwy
cigg technologiczny robot. Konserwacja deskowania szalunkowego powinna miec¢ charakter
zachowawczy. Elementy zawilgocone bezwzglednie osuszyé, a zagrzybione powlec preparatem
grzybobdjczym. Obszary mocno zdegradowane i ostabione zaimpregnowad, stosujgc substancje
wzmacniajgce strukture drewna. W ostatecznosci wymieni¢ stosujgc lite drewno sezonowane,
tozsame gatunkowo. W zwigzku z pracami nalezy oczysci¢ deskowanie szalunkowe. W przypadku
uszkodzenia lub zdegradowania drewna dokonac¢ wymiany na drewno lite w odpowiednim gatunku, a
strukture nowej deski dopasowaé do oryginatu. Ubytki wypetni¢ kitem trocinowo — klejowym lub
litym drewnem w odpowiednim gatunku.

Nowe elementy i flekowania scali¢ kolorystycznie do oryginatu stosujgc bejce spirytusowe w
odpowiednich odcieniach. Preparaty naktada¢ metodg autorsky. Oczyszczone powierzchnie elewacji
pokryé warstwg zabezpieczajgcg — pokost Iniany ktadziony na gorgco, metodg powlekania. Metoda ta
pozwoli na dokfadne wtarcie preparatu oraz wiekszg kontrole stopnia nasycenia desek. Powierzchnia
belek powinna by¢ réwnomiernie pokryta substancjg. Nalezy unika¢ zaciekow i nadmiernych
wybtyszczen. Produkt naktada¢ do nasycenia drewna i uzyskania wystarczajacej powtoki
hydrofobowej.

4. Charakterystyczne parametry budynku
e Powierzchnia zabudowy : ~367 m?
e Powierzchnia uzytkowa : nie dotyczy
e Powierzchnia catkowita: nie dotyczy
e Kubatura: nie dotyczy
e Szeroko$¢ budowli: ~18,00 m
e Dtugosc budowli: ~31,50 m
o Wysokos$¢ budowli (do wysokosci kalenicy) - ~13,00 m
e Powierzchnia dachu: ~630 m’
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5. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji zlokalizowanej pod adresem kosciota pw. Wniebowziecia
Najéwietszej Maryi Panny w Zabiance na dzialce ewidencyjnej nr 190, obreb Zabianka, Zabianka 18,
08-504 Utez, zostat zdefiniowany zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) i nie wykracza poza w/w obszar na
ktérym beda prowadzone prace konserwatorsko remontowe.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o posadowieniu obiektu
budowlanego
Przedmiotowy zatozenie projektowe nie wpltywa na sposéb posadowienia obiektu
budowlanego.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Przedmiotowe zatozenie projektowe nie okresla ani nie zmienia dotychczasowej liczby lokali
mieszkalnych czy uzytkowych

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych
Przedmiotowe zatozenie projektowe nie okresla ani nie zmienia dotychczasowej liczby lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

9. Opis niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Przedmiotowe zatozenie projektowe nie zmienia dotychczasowych warunkéw do korzystania
z istniejgcego budynku kosciota oraz terenu wokét niego.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1405) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18
stycznia 2016 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko,
przedmiotowy zakres prac nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000, nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, ze Srodkéw tacznosci oraz dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
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na pobyt ludzi, nie powoduje zacieniania oraz nie przestania budynkdw sgsiednich, nie generuje
uciazliwych hataséw, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

Inwestycja dotyczy wytgcznie prac remontowych. Ze wzgledu na zakres i charakter inwestycji
zakres jej oddziatywania pokrywa sie z granicami wfasnosci inwestora. Poza tymi granicami nie
przewiduje sie powstawania ucigzliwosci, spowodowanej eksploatacjg obiektu, o intensywnosci
przekraczajacej standardy jakoséci $rodowiska. Zaden z rodzajéow oddziatywania projektowanego
przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢ nieodwracalnych skutkéw w srodowisku, nie przekroczy
norm okreslonych przez przepisy ,,Natura 2000” i inne przepisy ochrony srodowiska naturalnego, a
takze nie bedzie wptywac na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenéw sgsiednich. Zaktadane
do realizacji rozwigzania techniczno-technologiczne wszystkich etapdw inwestycji s3 powszechnie
stosowane w obiektach tego typu. Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia naruszenia stanu
wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

Najblizszy Obszar Natura 2000 to:

Nazwa: Dolny Wieprz
Kod obszaru: PLHO60051
Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Przedmiotowy zatozenie projektowe majg charakter remontowy obiektu. Przewidziane

roboty budowlane nie dotyczg analizy realizacji wysoce wydajnych systemow zaopatrzenie w energie
i ciepto.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Przedmiotowy zatozenie projektowe nie dotyczy analizy mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore automatycznie regulujg temperature wewnetrze obiektu.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem

Przedmiotowe zatozenie projektowe nie wptywa na istniejgce wyposazenie budowlano-
instalacyjne obiektu.
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14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zatozenie robét budowlanych zawartych w projekcie nie odnoszg sie do warunkédw ochrony
przeciwpozarowej — nie dotyczy.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Zdjecie nr 3. (od gbry) Widoki na elewacje potudniowg
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UWAGI KONCOWE

- wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z polskimi normami;

- nalezy stosowac¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne;

- wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, instrukcjami producentéw, oraz
sztukg budowlang;

- wszystkie prace remontowe nalezy przeprowadzaé pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
wymaganiami ustawy o ochronie zabytkéw;

- wszelkie niescistosci i watpliwosci co do rozwigzan projektowych nalezy wyjasnia¢ z projektantami
lub prowadzgcymi i nadzorujgcymi zadanie konserwatorami;

- prace remontowe powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce doswiadczenie w
wykonywaniu prac budowlano-konserwatorskich w obiektach zabytkowych;

- proponowane w projekcie materiaty mozna zastepowad jedynie réwnowaznymi pod wzgledem
jakosci i parametrow technicznych. Zamiana nie moze wptywaé¢ na pogorszenie jakosci
projektowanych rozwigzan;

- w trakcie prowadzenia prac z uzyciem Srodkéw chemicznych nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji postepowania, podanymi przez producentéw;

- wszelkie uzgodnienia zwigzane z estetyka i kolorystkg nalezy uzgodni¢ w trybie komisji
konserwatorskiej.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682 t.].
z p6z. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie architektury inwestycji pod nazwa:

TEMAT: REMONT KONSERWATORSKI DESKOWANIA SZALUNKOWEGO ELEWACJI KOSCIOtA PW.
WNIEBOWZIECIA NAJSWIETRZE) MARYl PANNY W ZABIANCE NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 190, OBREB
ZABIANKA, ZABIANKA 18, 08-504 ULEZ

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA WNIEBOWZIECIA NAJSWIETRZEJ MARYI PANNY W ZABIANCE
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane, niniejszego projektu w zakresie

opracowania architektury nie dotyczy obowigzek sprawdzenia, gdyz zakres objety sprawdzeniem w

przedmiotowym projekcie budowlanym zostat uzgodniony przez Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow na podstawie przepisow szczegdlnych.

Krakéw, 07.2024

Projektant

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Mateusz Wigckowski
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY BRANZOWE)

Uchwala nr 133/2018/W
Matopolskie] Okregowej Rady lzby Architektéw RP
2 dnia 03.09.2019 r.

w sprawie wpisu na liste cztonkdw
Maiopelskiej Okrggowej 12ty Architektéw RP

Na podstawie art. 5 ust 1 pkt. 1 w zwigeku 7 art, 19 ust. 2 oraz art. 11 ust. 112 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 7. 0 samorzadach
zawodowych architektdw oraz in2ynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2018 r,, poz. 1117)

postanawia si¢
wpisal Pana Mateusza Wigckowskiego na listg czfonkéw Malopolskie) Okregowe| izby Architektdw RP.
Uzasadnienie

Whioskiem 2 dnia 0B.08.2019 r,, Pan Mateusz Wigckowski zwrocit sig do Malopolskiej Okrggowej Rady lzby Architektéw RP o wpls
na listg cztonkdw Matopolskiej Okrggowej lzby Architektow RP,

Na podstawie przedioionych przez Strong dokumentdw ustalono, ie w/w posiada uprawnienia budowlane w_spedalnoici
i i i nr MPOIA/0B0/2018 nadane decyzjy Okrggowe] Komisi Kwalifikacyjnej

Matopolskiej Okrggowej zby Architektdw Rreczypospolite] Polskiej z dnla 17 grudnia 2018 r.

W zwigzku z tym, I2 zostaly spelnione przestanki praynaleinoici do lzby Architektow, okredlone w art. 5 ust, 1 pkt 1 ustawy
7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw craz iniynieréw budownictwa {Dz. U. z 2019 r., poz. 1117),
nalezalo orzec jak na wstepie.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy 0 samorzgdach rawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa {Dz. U. 7 2019 r.,
poz. 1117), w zwigzku z art, 129 § 1 | 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Xodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22018 r., poz. 2096) od niniejszej uchwaly przystuguje odwotanie do Krajowej Rady lzby Architektdw za posrednictwem
tutejszej lzby, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w
trakcle blegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec Malopolskie|
Okregowe] Rady lzby Architektow RP. Z dniem doreczenia Madopolskiej Okregowe) Radzle Izby Architektéw RP odwiadczenia o
2rzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania uchwata staje sig ostateczna | prawomocna.

2a Matopolskg Okregowg Rade Izby Architektdw RP:

Przewodniczacy - arch. Marek Tarko _17_/‘*(\:-\_‘ PR
Wiceprzewodniczagcy - arch. Botena Nieroda LS EE

Wiceprzewodniczycy - arch, Witold Zielifskl ) Ex,ﬁl :
Sekretarz - arch. Grzegorz Lechowicz

Skarbnik - arch. Wojciech Dobrzariski

- arch. Piotr Chuchacz
= arch, Stanistaw Derko

- arch. Maria Janik

- arch, Maciej Nitka

- arch. Anna Serafin

Otrzymuja:

1. Wnloskodawca

2, Minister wlasciwy do spraw budownictwa, planowania | zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
3. Gtowny Insgektor Nadzoru Budowianege

4.3fa
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. MATEUSZ WIACKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/080/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: MP-2470.

Czionek czynny od: 03-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2024 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2470-7BE5-7Y21-CE51-99CA

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa 12bg Architektdw RP.
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