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Program prac konserwatorskich

Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

ZAKRES PRAC

Niniejsze opracowanie dotyczy elementéw wyposazenia zabytkowego, drewnianego kosciola
p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.
; - e e 1, Strona | 3
Program prac konserwatorskich dotyczy wymienionych ponizej obiektow:
1. Otltarz gtéwny (z pominigciem obrazu Matka Boza z Dziecigtkiem — zaleca si¢ jednak sprawdzenie jego
stanu zachowania)

2. Otftarz boczny p.w. $§w. Stanislawa biskupa

3. Ottarz boczny p.w. $w. Matki Bozej Niepokalanej
4. Ambona

5. Chrzcielnica

6. Prospekt organowy

7.

Obrazy Ewangelistow: Sw. Marek Ewangelista, Sw. Lukasz Ewangelista, Sw. Mateusz Ewangelista, Sw.
Jan Ewangelista

8. Obraz Sw. Jézef z Dziecigtkiem

9. Obraz Portret jezuity ks. Wojciecha Mecirnskiego

10. Krucyfiks na belce teczowej

11. Rzezba Chrystus Zmartwychwstaly

12. Lustra w ramach w prezbiterium kosciota.

Opracowanie zawiera opisy formalno-stylistyczne ww. obiektéw, sporzadzone na podstawie kart obiektow,
wstepna oceng stanu zachowania, zalozenia i wnioski konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich
w odniesieniu dla kazdego zabytku lub grupy obiektéw. Wytyczne oraz program prac nalezy uszczegélowi¢
po demontazu obiektéw, petniej ocenie stanu zachowania, wykonaniu badan stratygraficznych oraz niezbednych
badan fizyko-chemicznych. Ostateczny program, planowang kolorystyke obiektéw po konserwacji, jak réwniez
zakres ewentualnych rekonstrukcji, nalezy skonsultowaé z przedstawicielem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, po wykonaniu badan stratygraficznych.

Ogéblne uwagi do kolorystyki elementéw wyposazenia kosciota po konserwacii

W odniesieniu do poszczegolnych elementéw wyposazenia kosciola w Zabiance wstgpnie zaklada sig
przywrécenie obiektom oryginalnej kolorystyki lub nawigzujacej do najstarszej historycznie warstwy
polichromii. Dopuszcza si¢ takze pozostawienie czarnej monochromii , w celu zachowania jednolitego wygladu
tego niewielkiego wnetrza koscielnego. Przypuszcza sig, ze o ile na strukturach obiektow XVIII-wiecznych tj.
oltarzu gléwnym, ambonie czy prospekcie organowym beda obecne starsze warstwy malarskie
o innej kolorystyce — byé moze blgkitnej, to na zabytkach z XIX w., czyli oftarzach bocznych i chrzcielnicy,
moze wystepowaé jedynie czarna monochromia. Proponuje si¢, aby przed usuwaniem nawarstwiefi oraz
ustaleniem ostatecznej kolorystyki konserwowanego obiektu, wykona¢ dokladne badania stratygraficzne na
pozostalych zabytkach.

W przypadku ram obrazéw Ewangelistow, obrazu Sw. Jozef z Dziecigtkiem oraz Portret jezuity ks.
Wojciecha Meciriskiego proponuje sig, aby ich kolorystyka byla spdjna, tozsama. Po wykonaniu odkrywek
w obrebie wszystkich ram ustalone zostanie czy begdzie to czarna monochromia, czy tez bedzie to inny kolor
warstwy malarskiej.

HASK Krzysztof Samborski, 30-389 Kr ‘l 6w, ul. Komuny Pary \1\1(1 56/10, krzysztof.samborski@sempreha M\ 1)]
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

1.0.ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Pierwszy kosci6l p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance wzniesiono w 1570 r. z fundacji Lukasza
Ledzkiego. Od 1575 r. pemit on funkcje kosciola parafialnego. Obecng barokows $wiatyni¢ wybudowano
i konsekrowano w 1745 r. kosztem starosty stezyckiego — Feliksa Betkowskiego. Konsekracji dokonat sufragan
krakowski — bp Michat Kunicki. Obiekt byt odnawiany w 1882 r. — przypuszczalnie wéwczas do bryly kosciola
dodano kruchty. Nastepnie byl remontowany w latach 1975-76 (podmuréwka, Sciany, pokrycie dachu). Podczas
tych prac powiekszono krucht¢ frontowa, przebudowano wejscie na chér oraz oszalowano wnetrze ko$ciola
deskami boazeryjnymi, demontujac uprzednio pulap z desek felcowanych i zniszczong powale na belkach
stropowych. 31.01.1985 r. obiekt wpisano do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod numerem A/901.
W 1994 r. wymieniono gontowe pokrycie dachowe. W 2010 r. zamontowano w kosciele centralne ogrzewanie,
zasilane z kotlowni, mieszczacej si¢ na plebani. Podczas generalnego remontu w 2014 r. pod podtoga odkryto
krypte grobowa. W XVIII w. wzniesiono dzwonnicg-brame, w ktérej umieszczono dwa barokowe dzwony.
W XX w. dzwonnice przeniesiono na strong potudniowa kosciota.

Omawiany kosci6t jest orientowany, drewniany, o konstrukcji zrgbowej wzmocnionej lisicami, oszalowany
pionowo. Na kamiennej podmuréwce znajduje si¢ debowa podwalina. Jest to budowla jednonawowa, wzniesiona
na planie krzyza lacifiskiego. Nawa i prezbiterium maja wspdlng kalenicg, kalenice ramion transeptu s3 nizsze.
Prezbiterium i ramiona zamkniete s3 tréjbocznie. Po stronie péinocnej do prezbiterium przylega zakrystia,
po zachodniej i potudniowej stronie nawy dobudowano kruchty. Nad nawa wznosi si¢ azurowa wiezyczka
na sygnaturke. Wnetrze kosciola nakryte jest stropem. Deski ulozone s3 na poprzecznych, profilowanych
belkach z zastrzatami. Belka teczowa oddziela przestrzen nawy od prezbiterium. Prze$wit nad nig ma ksztalt
trapezoidalny. Chér muzyczny wsparty jest na czterech stupach z zastrzatami. W $cianach kosciola znajdujg si¢
prostokatne okna zamknigte tukiem odcinkowym. Wyposazenie $wiatyni pochodzi z XVIII w. W efekcie XX-
wiecznej renowacji elementy wyposazenia otrzymaty jednolita, czarno-zlota kolorystyke.

11.1. Koscié! p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance [z:] https://diecezja.siedlce.pl/parafie/parafia-wniebowziecia-nmp/

www.semprehask.pl
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
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11.2. Wngtrze kosciola w Zabiance. Widok w strong chéru. Fot. K. Samborski, 2022 r.

Bibliografia:

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9IBwi%C4%99tszei Maryi_Pa
nny_w_%C5%BBabiance

2. Karta obiektu [z:] https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-213531

3. Z.Kepa, A. Rapa, A. Popik, T. Tatar Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego kosciola
p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance Etap II Remont konserwatorski czgsci drewnianej, Lublin marzec

2012r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

2.0. ELEMENTY WYPOSAZENIA KOSCIOEA

2.1. Oltarz gléwny

RODZAJ OLTARZ

TEMAT Oftarz gtéwny w kosciele p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

AUTOR ?

DATOWANIE 4 éwieré¢ XVIII w.

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

TECHNIKA struktura oltarza drewniana, polichromowana i zlocona; figury drewniane, polichromowane
i ztocone, obraz olejny na plétnie z drewniang sukienka ztocong i srebrzong w drewnianym, baldachimowym

obramieniu

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): tak - 1888r. oltarz odnawiany przez
Szaniawskiego; w 1998 r. —konserwacja obrazu Matka Boza z Dziecigtkiem
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

b b gy gl

S R G T QT i

1l

Strona | 6



Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

OPIS, ANALIZA FORMY., FUNKCJI I TRESCI!

Ottarz gléwny powstat w 4 éwierci XVIII w., w stylu barokowo-klasycystycznym. Z informacji
zawartej w Karcie Obiektu wynika, ze w 1888 r. odnowiony byl przez Szaniawskiego. Obiekt ma wymiary
3,5 x 2,8 m. Jest to oltarz drewniany, przy$cienny, architektoniczny i jednokondygnacyjny. Sklada si¢ z mensy
i retabulum. Nad oltarzem na $cianie kosciola zawieszony jest obraz Matka Boza z Dziecigtkiem
w baldachimowym obramieniu, ktéry niejako pemi funkcje zwieficzenia oltarza.

Mense zdobi dekorowana rama i hierogram IHS. Retabulum ma forme rozbudowanego tabernakulum
z kolumienkami joriskimi, na ktérych wspiera si¢ gierowany gzyms. Czgs¢ Srodkowa tabernakulum wysunigta
jest ryzalitowo, zwieficzona szczytem o $cigtym narozniku gérnym oraz rzezbg Pelikana karmigcego swoje
piskleta. Na osiach bocznych retabulum znajdujg si¢ lustra w prostokatnych ramach oraz figury arcykaplanéw
Aarona i Melchizedecha. Po bokach nastawa ujeta jest uszakami z trzema owalnymi lustrami w ozdobnych
ramach. Na gzymsie ustawione zostaly aniotki i uskrzydlone gtéwki aniotkéw. W obrebie oltarza widoczna jest
dekoracja snycerska w formie kokard, plecionki, réz, rozetek, kwiatow, lisci, perelek. Przed konserwacja oltarz
pokryty jest polichromia w kolorze czarnym, trzony kolumienek — marmoryzacja w kolorze brazowym, figury —
biala monochromig. Dekoracje ornamentalne i profile oraz fragmenty figur s3 ,Zlocone” i ,srebrzone” —
prawdopodobnie pokryte szlagmetalem i szlagaluminium.

! Opracowano na podstawie karty obiektu.

www.semprehask.pl
Sempre « HASK Sempre arte Tzabela Eukomska, 30-383 Krakaow, ul, Obozowa 66m.21 izabela.lukomska@semprehask.pl
[

HASK Krzysztof Samborski, 30-389 Krakow, ul. Komuny Paryskiej 56/10, krzysztof.samborski@semprehask.pl

Strona | 7



-

-

Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

1. 4-7. Fragmenty oftarza gléwnego w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 1.
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Program prac konserwatorskich

Wyposazenie ko$ciola p.wv. Wniebowziecia NM

P w Zabiance

Obraz Matka Boza z Dziecigtkiem pochodzi z
polowy XVIII w. Malowidlo ma
o$mioboczny o wymiarach ok. 1,80 x 1,50 m.
zostalo namalowane w technice olejnej na ptétnie
i przykryte rokokowa,
plaskorzezbiong sukienka, dekorowang w tle
kogucimi grzebieniami od géry i po bokach.
Plaszcz zdobiony jest galazkami. Rama obrazu i
koszulka s3 zlocone
umieszczony jest w baldachimowym obramieniu
w formie szerokiej lambrekiny podwieszonej po
bokach. Podtrzymywane jest przez rzezby
aniotkéw, dekorowane od géry uskrzydlonymi
gléwkami aniotkéw i oblokami.
plaskorzezbione
Opatrznos$ci.  Baldachim
polichromowane. Pozostale elementy zlocone i

zamocowane  jest

srebrzone

ksztalt

drewniana,

Obraz

Na gzymsie

Oko
53

1. 8. Obraz Matka Boza z Dzzeczqtktem w obramlemu z oltarza
gléwnego w kosciele p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance. Fot.

K. Samborski, 2022 r.

Po bokach tabernakulum ustawione sa dwie drewniane rzezby Arcykaplanéw. Figury maja ok. 0,60 m
wysokosci i pokryte s3 biala monochromia ze ,,ztoceniami” (szlagmetalem?). Rzezba Aaron ukazana zostata
w lekkim kontraposcie, w dlugiej szacie, zakonczonej na dole ozdobnymi guzami, z dlugimi lamowanymi
na koncu rekawami. Na tej szacie znajduje si¢ tunika z krétkimi rgkawami, takze lamowanymi, przewigzana
w pasie paskiem, zawigzanym na lewym boku. Na glowie kaptana widoczne jest dwurozne nakrycie glowy.
Twarz o fizjonomii starca z dtugg broda. Na fotografii zamieszczonej w karcie obiektu mozna zauwazy¢, ze

w obu rekach kaptan trzymat trybularz. Figura Kaplan Melchizedach przedstawiona zostala w analogiczny

spos6b. Jedyng réznica jest przedmiot trzymany w dloniach - w tym przypadku taca z dwoma chlebami.

1. 91 10. Fragmenty oltarza gléwnego w kosciele p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborsk1 2022 r.

JSempre * HASK
<

Sempre arte Izabela Lukomska, 30-383 Krakow, ul, Obozowa 66m.21, izabela.lukomsk:
HASK Krzysztof Samborski, 30-389 Krakaow, ul. Komuny Paryskiej 56/10, krzysztof.samborski@semprehask.pl

www.semprehask.pl
@semprehask.pl

Strona | 9



Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigecia NMP w Zabiance

Po bokach mensy ustawione sa drewniane
figury Archaniol Gabriel i Archaniol Rafal, na
oddzielnych, dwukondygnacyjnych cokotach. Rzezby
majg ok. 1,90 m wysoko$ci. Sg to figury barokowe, o
wydhizonych, smuklych proporcjach, ustawione w
delikatnym kontraposcie. Archaniol Gabriel ukazany
zostal w dlugiej szacie, przewiazanej w pasie, na ktéra
natozona jest krotsza szata wierzchnia w rodzaju tuniki.
Materiat uklada sie w pionowe faldy, a w okolicy
prawego biodra sg sklebione i jakby uniesione na
wietrze. Rece aniola sg wzniesione do gory. W lewej
dloni trzyma galazke lilii, w prawej lampe na dhugim
metalowym precie — by¢ moze pierwotnie w tym
miejscu byl §wiecznik. Skrzydla postaci sg roziozone.
Twarz jest pelna, okolona falistymi wlosami. Archaniot
Rafal ubrany jest analogicznie do pierwszego aniofa.
Splywajaca w d6t szata, o wertykalnych faldach,
dodatkowo podkresla smuklo§¢ postaci. Jest ona
uniesiona nad lewym kolanem, odstaniajac wysunigta do
przodu noge. Aniol ma szal przerzucony ukosnie przez
tors, zawigzany przy prawym biodrze. Koice szala
unoszg sic w powietrzu. Skrzydla aniota sg roztozone.
Twarz ma pelng, okolona falistymi wlosami. W lewej
dloni trzyma lampe, w prawej — wieczng lampke.
Obecnie rzezby pokryte sa biala monochromiag ze
ztotymi elementami szat i skrzydlami - przypuszczalnie

wykonanymi szlagmetalem. 11. 11. Fragment oltarza gléwnego w kosciele p.w.
Whiebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski,
2022 1.
STAN ZACHOWANIA

Oftarz gléwny zostat w przesztosci przemalowany. Przed wykonaniem doktadnych odkrywek
w réznych czesciach oltarza trudno stwierdzi¢ jaka byt jego oryginalna kolorystyka. Nie jest wiadome czy
obecna warstwa powtarza pierwotne zatozenie kolorystyczne. W miejscach ubytkéw warstw malarskich oraz
odkrywek w dolnej czgsci struktury nastawy widoczna jest czarna monochromia na cienkiej zaprawie. Moze to
by¢ jednak warstwa pochodzaca z XIX-wiecznej renowacji obiektu. Pézniejsze warstwy farb zostaly polozone
w miejscach ubytkéw warstw starszych, bez uprzedniego przygotowania powierzchni. Warstwy te odspajaja si¢
i odpadaja. Miejscowo, np. na blatach cokoléw widoczna jest nieréwna powierzchnia, bedaca efektem
przemalowan. Na fragmentach polichromia jest przemyta lub przetarta.

Obecnie wszystkie profile oraz dekoracje snycerskie pokryte sa szlagmetalem lub szlagaluminium.
Prawdopodobnie pierwotnie byly zlocone z rozr6znieniem na partie polerowane i matowe. Z czasem szlagmetal
ulegt miejscowej korozji.

Na obiekcie zauwazono $lady zerowania drewnojadoéw, zaréwno w postaci otworéw wylotowych
kanaléw larwalnych jak i pylu drzewnego, ktéry moze $wiadczy¢ o dalszej aktywnosci owadéw. Z czasem
oslabienie struktury drewna prowadzi do powstania ubytkéw. Zauwazalne sa peknigcia drewna przenikajace
przez wszystkie warstwy. W wyniku rozsychania si¢ elementéw powstaty szczeliny.

HASK Krzysztof Samborski, 30-389 Krakow, ul. Komuny Paryskiej 56/10, krzysztof.samborski@semprehask.pl
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

1l. 12-14. Fragment oltarza gléwnego w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

: — °
Il. 15 i 16. Fragment oftarza gléwnego w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.

Brakuje niektorych fragmentéw profili. Atrybut kaplana Aarona — trybularz, byl pierwotnie
zamocowany w dwach dloniach postaci. Archaniolowie trzymaja obecnie w dioniach lampy osadzone na dlugich
pretach. Wokét pretéw oplecione sg kable. By¢ moze pierwotnie aniotowie posiadali w dloniach $wieczniki.
Lustra znajduja si¢ w dobrym stanie.

Podczas remontu i konserwacji kosciola w 2012 r. wykonano renowacje podlogi $wiatyni, w wyniku
ktérej oltarz jest obecnie wyzej posadowiony. Nowe ustawienie nastawy wymusilo zdemontowanie gzymsu
wieficzacego baldachim, widocznego na zdjeciu archiwalnym w karcie obiektu. Dodano nowy cokolik pod
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

oftarzem. Na bocznych $ciankach cokoléw widoczne sa zacieki z farb olejnych, ktérymi najprawdopodobniej
malowana byta dawna podloga w prezbiterium.

1l 17. Oltarz glowny w kosciele p.. I1. 18. Fragment oltarza gléwnego w kosciele p.w. iebowziqcia NMP
Whiebowzigcia NMP w Zabiance. [z:] Karta w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.
obiektu

I1. 19. Fragment ottarza gléwnego w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

Drewno od strony odwrocia oltarza zostalo pomalowane w przesztosci farba w kolorze czarnym bezposrednio na
drewnie. Calo$é obiektu jest mocno zabrudzona i zakurzona.

Pelna ocena stanu zachowania bedzie mozliwa po ustawieniu rusztowan i ogledzinach wyzszych partii
obiektu oraz demontazu figur. Pomimo, iz obraz Matka Boza z Dziecigtkiem nie wchodzi w zakres niniejszego
programu, zaleca si¢ sprawdzenie jego stanu zachowania.

& N\
MP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.

I1. 20. Fragment oltarza gléwnego w kosciele p.w. Wniboziqcia N

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACIJI

Ottarz gléwny zasadniczo zachowal swojg oryginalng form¢. Na jego powierzchni wystepuja jednak
zniszczenia i ubytki. W ramach planowanych prac zaklada si¢ przywrécenie zabytkowi pierwotnych, utraconych
z biegiem czasu, waloréw estetycznych. Zaklada si¢ demontaz obiektu oraz przeprowadzenie konserwacji
w pracowni. Zaleca si¢ sprawdzenie stanu zachowania obrazu Matka Boza z Dziecigtkiem, ktéry byl
konserwowany pod koniec lat 90-tych.

Po zdemontowaniu olftarza wykonane zostang badania stratygraficzne — odkrywki (sondy)
na poszczegblnych elementach, ktére pomoga ustali¢ kolejnos¢ nawarstwien, wystgpowanie retuszy
i przemalowan oraz stan zachowania warstw oryginalnych. W zaleznosci od rozpoznania stratygrafii oraz stanu
zachowania zostanie podjeta decyzja o odstonigciu i uzupemieniu lub odtworzeniu pierwotnych lub starszych
historycznie warstw (vide Ogdlne uwagi do kolorystyki elementow wyposazenia po konserwacji str. 3). Decyzja
ta bedzie uzgodniona na komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawicieli WUOZ.

W ramach prac technicznych drewno zostanie wzmocnione strukturalnie, przeprowadzona bedzie
dezynsekcja, ubytki, peknigcia i szczeliny zostang sklejone i uzupelnione wstawkami z drewna
i dwuskladnikowa masa epoksydowa Axson S.C.258. Ubytki w warstwie zaprawy zostana uzupehione. Ubytki
warstw dekoracyjnych, ktére beda eksponowane po konserwacji na powierzchni rzezb i strukturze, zostang
scalone z zachowanymi fragmentami odsfonigtej warstwy. Zaktada si¢ usunigcie wszystkich warstw szlagmetalu

www.semprehask.pl
sempre « HASK Sempre arte Tzabela Lukomska, 30-383 Krakow, ul, Obozowa 66m.21. izabelalukomska@ .pl
| &

HASK Krzysztof Samborski, 30-389 Krakéw, ul. Komuny Paryskiej 56/10, krzysztof.samborski@semprehask.pl

Strona | 14



Program prac konserwatorskich

Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowz jecia NMP w Zabiance

i szlag aluminium. Po uzupemieniu ubytkéw zapraw i pulmentéw, zlocenia i srebrzenia zostang uzupemione lub
zrekonstruowane (w zaleznoéci od stanu zachowania zapraw i warstw pozlotniczych), w technologii zgodnej
z oryginatem.

Proponuje si¢ zamaskowanie nowego drewnianego cokoliku pod nastawg listwg pomalowang w kolorze
zgodnym z odcieniem eksponowanej po konserwacji polichromii na oftarzu.

Ostatnim zadaniem bedzie ponowne zamontowanie obiektu, w miejscu pierwotnego usytuowania. Strona | 15

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz wykonanie fotografii dokumentujacej stan obiektu przed konserwacja.

2. Demontaz obiektu, zabezpieczenie elementéw oraz przewiezienie do pracowni konserwatorskiej. Demontaz
luster.

3. Odczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu.

4. Wykonanie badan stratygraficznych (sond) w celu ustalenia kolejno$ci nawarstwien oraz zakresu i stanu
zachowania oryginalnych/ najstarszych historycznie warstw.

5. Wykonanie koniecznych badan fizyko-chemicznych w celu rozpoznania oryginalnej technologii.

6. Usuniecie wtérnych nawarstwien, zgodnie z ustaleniami komisji konserwatorskiej, mechanicznie lub przy
uzyciu érodkéw chemicznych. Wybér rozpuszczalnikéw oraz metody po przeprowadzeniu prob.

7. Impregnacja drewna polaczona z dezynfekcja i dezynsekcja, majaca na celu wzmocnienie struktury drewna.
Proponuje si¢ zastosowanie kilku metod wprowadzania impregnatu oraz $rodka bio i owadobdjczego
j. metody: iniekcji, kapieli oraz powlekania. Jako impregnatu zaklada si¢ uzycie 10 - 15% roztworu
Paraloidu B-72 w toluenie i acetonie z dodatkiem np. 4-czterochlorometakrezolu lub $rodka grzybo- i
owadobéjczego np. firmy Altax. Odparowywanie rozpuszczalnikéw powinno odbywac si¢ w §rodowisku np.
opar benzyny (ktéra op6znia odparowywanie impregnatu z obiektu, powodujgc jego réwnomierny rozklad w
strukturze obiektu). Elementy drewniane zdrowe zostang zaimpregnowane metoda powierzchniowsg, przez
powlekanie pedzlem od odwrocia 5% w. wym. roztworze. Po impregnacji powierzchnia drewna
poszczegblnych elementéw zostanie oczyszczona z nadmiaru tworzywa.

8. Sklejenie  peknig¢  struktury  cienkimi  fornirami  oraz listwami  docinanymi  docelowo
z drewna, dobieranego gatunkowo do oryginalu. W zabiegach tych zaklada si¢ stosowanie kleju akrylowego
Ponal firmy Henkel.

9. Uzupehienie ubytkéw drewna masg Axson S.C.258.

10. Uzupelnienie ubytkéw w warstwie zaprawy zaprawa kredowo-klejowa lub polozenie nowej zaprawy
(w zalezno$ci od stanu zachowania). Proponuje si¢ zastosowanie zapraw kredowo-klejowych, tozsamych
z gruntami historycznymi, procentowos¢ oraz skiad zostang ustalone w trakcie prac. Opracowanie
powierzchni zapraw.

11. Uzupehienie ubytkéw pulmentéw lub polozenie nowych warstw pulmentéw. Do wykonania pulmentéw
zostanie uzyty klej glutynowy oraz glinki bolusowe w réznych kolorach. Zastosowanie réznych glinek
pozwoli na dopasowanie barwy podloza pod wykonywane zlocenie i dostosowanie ich do zachowanych
partii historycznych.

12. Uzupelnienie ubytkéw lub rekonstrukcja ztoceni zlotem platkowym i srebrzen srebrem platkowym lub
proszkowym w technologii zgodnej z oryginalem. Zabezpieczenie srebrzen lakierem.

13. Wykonanie listwy maskujacej cokolik pod oftarzem.

14. Przewiezienie obiektéw z pracowni do ko$ciola. Montaz elementow.

15. Wykonanie dokumentacji ~konserwatorskiej, powykonawczej, opisowej i fotograficznej, zgodnie
z obowigzujacym schematem.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

2.2. Oltarz boczny p.w. $§w. Stanislawa biskupa

RODZAJ MENSA OLTARZA

TEMAT Mensa oltarza bocznego p.w. éw. Stanistawa bpa w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
AUTOR ?

DATOWANIE XIX w.

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

Strona | 16

TECHNIKA mensa drewniana, polichromowana w kolorze czarnym, dekoracje snycerskie pokryte imitacja

zlocen

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

.

11. 21. Fragment mensy oltarza bocznego p.w. $w. Stanislawa bpa w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.
Fot. K. Samborski, 2022 r.

RODZAJ RAMA

TEMAT Rama obrazu Sw. Stanislaw biskup z Piotrowinem w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
AUTOR ?

DATOWANIE kon. XIX w.

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

TECHNIKA rama drewniana, polichromowana w kolorze czarnym, dekoracje snycerskie pokryte imitacja

zlocen (szlagmetalem)

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

www.semprehask.pl

Jsempre « HASK Sempre arte 1zabela Lukomska, 30-383 Krakow, ul, Ohozowa 66m.21, izabela.lukomska@semprehask.pl
| sk.pl

HASK Krzysztof Samborski, 30-389 Krakéw, ul. Komuny Paryskicj 56/10, krzysztof.samborski@sempre




Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

RODZAJ OBRAZ

TEMAT obraz Sw. Stanislaw biskup z Piotrowinem z oltarza bocznego p.w. §w. Stanistawa bpa w kosciele
p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

AUTOR . Galagus

DATOWANIE XIX w. lub ok. 1913 1.

WEASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

TECHNIKA obraz olejny na plétnie, umieszczony w drewnianej polichromowanej ramie, dekoracje snycerskie

pokryte szlagmetalem i szlagaluminium

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): tak, obraz odnawiany przez Fabianskiego
z Warszawy (pocz. XX w.)
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

Il. 22. Obraz z oltarza bocznego p.w. $w. Stanistawa bpa w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.
Fot. K. Samborski, 2022 r.

HASK Krzysztof Samborski, 30-389 Krakéw, ul. Komuny Paryskiej 56/10, krzysztof.samborski@semprehask.pl

wwiw.semprehask.pl
'sempre « HASK Sempre arte Tzabela Lukomska, 30-383 Krakéw, ul. Obozowa 66m.21, izabela.lukomska@semprehask.pl
[ &

Strona | 17



Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI?

Klasycystyczna, drewniana mensa ma wymiary 1 x 2 m. Wykonana zostata w XIX w. Mensa ma ksztalt
prostopadioscienny. Od frontu widoczna jest prostokgtna plycina z insygniami biskupimi: infulg, pastoratem,
ksiega, mieczem i lisciem wawrzynu. Wokot plyciny biegnie profilowana listwa, w narozach znajduja si¢
rozetki. Pokryta jest monochromig w kolorze czarnym, dekoracje snycerskie wykonczone s3 szlagmetalem.
Na mensie ustawione jest tabernakulum oraz dwa cokoliki o uktadzie schodkowym.

Obraz Sw. Stanislaw biskup z Piotrowinem namalowany zostal w technice olejnej na plétnie pod
koniec XIX w./?/ lub ok. 1913 r. Na posadzce ponizej postaci biskupa widoczna sygnatura malarza
,J. Galagus”. Malowidto ma wymiary 3 x 1,40 m. Prawdopodobnie na poczatku XX w. obiekty byl odnawiany
przez Fabianskiego z Warszawy.

Na tle wnetrza z arkada oraz posadzka kamienng ukazana zostala scena wskrzeszenia Piotrowina
$w. Stanislaw w stroju pontyfikalnym blogostawi siedzacego przed nim Piotrowina. Za $wigtym stoja diakoni
z zapalonymi $wiecami. Obraz umieszczony zostat w klasycystycznej ramie, zdobionej rozetkami na narozach
i kartuszem owalnym w zwiefczeniu, ujetym azurowa dekoracja z motywami liSci akantu, kwiatéw oraz
stylizowanych ro§lin. W kartuszu widnieje napis: Sw. Stanistaw Biskup Krakowski Megczennik Polski”.
Na bocznych listwach ramy réwniez widoczna jest azurowa dekoracja ro§linna z wolutami. Rama pokryta jest
czarng monochromia, dekoracje snycerskie — przypuszczalnie szlagmetalem.

1. 23. Fragment obrazu z ottarza bocznego p.w. $w. Stanistawa bpa w kosciele p.w. Whniebowzigcia NMP w Zabiance.
Sygnatura malarza ,J. Gatagus”. Fot. K. Samborski, 2022 r.

STAN ZACHOWANIA

Obiekt zostal w przeszloci przemalowany, zaréwno mensa oltarza jak i obraz. Nie jest wiadome czy
obecna polichromia powtarza autorskie zatozenia kolorystyczne. Listwy oraz detale snycerskie zostaly pokryte
szlagmetalem i szlagaluminium zapewne w miejsce pierwotnych zlocen i srebrzen. Szlagematal miejscami ulegt
korozji. Na fragmentach ornamentéw mozna zauwazyé, ze wiore, nieszlachetne folie metalowe polozono
réwniez bezposrednio na drewnie, w ubytkach warstwy wezesniejszych i zaprawy.

2 Opracowano na podstawie karty obiektu.
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Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
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1. 24. Fragment ramy obrazu z oltarza bocznego p.w. $w. Stanislawa bpa w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
Fot. K. Samborski, 2022 1.

: Widoczne sa wykruszenia zapraw wraz z polichromig na krawgdziach peknieé i szczelin oraz ubytki
warstwy malarskiej odstaniajace drewno. Na blacie mensy ubytki polichromii i zapraw moga by¢ efektem
rozmoczenia i wymycia warstw przez wodg podczas podlewania kwiatow, ustawianych w tym miejscu.

Zauwazalne sg otwory $wiadczace o obecnosci drewnojad6w.

¢ p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.

11. 25. Fragment oltarza bocznego p.w. $w. Stanistawa bpa w kosciel
Fot. K. Samborski, 2022 r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

Wedhig informacji zawartej w karcie obiektu obraz Sw. Stanislaw biskup z Piotrowinem byt
konserwowany na pocz. XX w. Pokryty jest poz6tktym i zabrudzonym werniksem, ktéry utworzyt zaplamienia
na powierzchni. Na warstwie malarskiej zauwazalna jest réwniez siateczka spekan — krakelur. Po demontazu
obrazu i wykonaniu odkrywek bedzie mozna w pehi okresli¢ stan zachowania ptétna i krosna oraz zakres
retuszy i przemalowan.

11. 26. Fragment oltarza bocznego p.w. $w. Stanislawa bpa w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.
Fot. K. Samborski, 2022 r.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWACII I RESTAURACII

Ze wzgledu na stan techniczny obiektu oraz przeksztalcenia plastyczno-estetyczne zaklada sig
przeprowadzenie pehnej konserwacji i restauracji obiektu. Giéwnym celem dzialan bedzie dazenie do
zahamowania proceséw destrukcji oraz wzmocnienie ostabionej struktury drewna i zabezpieczenie go przed
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Program prac konserwatorskich

Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

ewentualnymi czynnikami destrukcyjnymi, jak réwniez przywrécenie utraconych waloréw estetycznych,
z jednoczesnym zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu.

Konieczne jest wykonanie szczegélowych badan stratygraficznych w celu rozpoznania budowy
technologicznej poszczegélnych elementéw nastawy. Wstepnie zaklada sie odstonigcie i wyeksponowanie
warstw najstarszych (vide Ogdlne uwagi do kolorystyki elementéw wyposazenia po konserwacji str. 3). Decyzja
dotyczaca kolorystyki oltarza zostanie potwierdzona na komisji konserwatorskiej. W obrebie elementéw
dekorowanych pozlotniczo zaklada si¢ usunigcie szlagmetalu oraz szlagaluminum, a nastepnie odstoniecie oraz
uzupehienie lub rekonstrukcje ztocen i srebrzen w technice i technologii zgodnej z oryginatem.

W celu przeprowadzenia zabiegéw konserwatorskich planuje si¢ rozmontowanie oltarza
i przeprowadzenie zabiegéw w pracowni konserwatorskiej. Przypuszcza si¢, ze struktura drewna jest
uszkodzona przez drewnojady. Niezwykle waznym zadaniem w zakresie konserwacji technicznej bedzie wiec
przeprowadzenie impregnacji strukturalnej drewna polaczonej z zabiegiem dezynsekcji. Wybér metody
impregnacji bedzie uzalezniony od stanu zachowania elementéw. Zabieg ten ma takze charakter prewencyjny -
chroni przed zagniezdzeniem si¢ drewnojadéw w przysziosci. Zaklada sie, ze elementy zniszczone, ktére nie
beda w stanie pelni¢ swoich funkcji konstrukcyjnych, zostang wymienione na nowe, ubytki formy rzezbiarskiej -
uzupelione drewnem lub masa o podobnych wlasciwosciach (w zalezno$ci od wielkosci uszkodzenia),
rozluznione polaczenia stolarskie — sklejone i ustabilizowane, a szczeliny, powstate w wyniku rozeschniecia sig
drewna uzupehione.

Po wusunigciu wtérnych nawarstwien (przemalowan i wtérnych metalizacji), zgodnie
z ustaleniami komisji konserwatorskiej, uzupetione zostang ubytki zapraw i pulmentéw. Ubytki w warstwach
pozlotniczych zostang scalone lub zlocenia i srebrzenia beda zrekonstruowane
w technice i technologii zgodnej z oryginalem, w zaleznosci od stanu zachowania. Ubytki
w obrebie polichromii beda scalone kolorystycznie z zachowanymi partiami eksponowanych warstw. Scalenia
nalezy wykona¢ z poszanowaniem dla warstw historycznych oraz tak, aby zachowaé zabytkowy charakter
obiektéw. Uzupemhienia wszelkich ubytkow oraz ewentualne rekonstrukcje nalezy uzgodni¢ z wilasciwym
urz¢dem konserwatorskim.

Zaklada si¢, Ze obraz olejny na plétnie Sw. Stanmistaw biskup z Piotrowinem zostanie zdjety
z krosna, nastgpnie lico i odwrocie zostang odczyszczone z zabrudzen. Po rozpoznaniu budowy technologicznej
oraz zakresu retuszy i przemalowan usunig¢te zostang pociemniale werniksy oraz wtérne nawarstwienia.
Po ocenie stanu zachowania plétna podjeta zostanie decyzja o ewentualnym prasowaniu obrazu lub jego
dublazu, calo$ciowym lub brzegowym. Nastepnie uzupelione beda ubytki gruntu. Po zawerniksowaniu
powierzchni malowidla werniksem retuszerskim scalone zostang ubytki warstwy malarskiej metodg
punktowania. Powierzchnia obrazu zostanie zabezpieczona werniksem koficowym. W odniesieniu do krosna
obrazu zaklada si¢ jego wymiang lub konserwacje, w zaleznosci od stanu technicznego.

Po  zakonczeniu  prac  konserwatorskich  elementy  oftarza  zostang  przewiezione
do kosciola i zamontowane w miejscu pierwotnego usytuowania.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz wykonanie fotografii dokumentujacej stan obiektu przed konserwacja.

Demontaz obiektu, zabezpieczenie elementéw oraz przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

Odczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu.

Wykonanie badan stratygraficznych (sond) w celu ustalenia wtornych nawarstwien oraz zakresu i stanu

zachowania oryginalnych/ najstarszych historycznie warstw.

5. Usunigcie wtérnych nawarstwien, zgodnie z ustaleniami komisji konserwatorskiej, mechanicznie lub przy
uzyciu $rodkéw chemicznych. Wybér rozpuszczalnikéw oraz metody po przeprowadzeniu prob.

6. Impregnacja drewna polaczona z dezynfekcja i dezynsekcja, majgca na celu wzmocnienie struktury drewna.

Proponuje si¢ zastosowanie kilku metod wprowadzania impregnatu oraz $rodka bio i owadobdjczego tj.

B
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Program prac konserwatorskich

Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

metody: iniekeji, kapieli oraz powlekania. Jako impregnatu zaktada si¢ uzycie 10 - 15% roztworu Paraloidu
B-72 w toluenie i acetonie z dodatkiem np. 4-czterochlorometakrezolu lub srodka grzybo- i owadobdjczego
np. firmy Altax. Odparowywanie rozpuszczalnikéw powinno odbywaé si¢ w Srodowisku np. opar benzyny
(ktéra opéznia odparowywanie impregnatu z obiektu, powodujac jego réwnomierny rozkiad w strukturze
obiektu). Elementy drewniane zdrowe zostang zaimpregnowane metoda powierzchniows, przez powlekanie
pedzlem od odwrocia 5% w. wym. roztworze. Po impregnacji powierzchnia drewna poszczegdlnych
elementéw zostanie oczyszczona z nadmiaru tworzywa.

7. Sklejenie peknigé struktury cienkimi fornirami oraz listwami docinanymi docelowo z drewna, dobieranego
gatunkowo do oryginatu. W zabiegach tych zaklada si¢ stosowanie kleju akrylowego Ponal firmy Henkel.

8. Uzupemienie ubytkéw drewna masa Axson S.C.258.

9. Uzupehienie ubytkéw w warstwie zaprawy zaprawa kredowo-klejowa lub polozenie nowej zaprawy
(w zaleznoéci od stanu zachowania). Proponuje si¢ zastosowanie zapraw kredowo-klejowych, tozsamych
z gruntami historycznymi, procentowo$¢ oraz sklad zostang ustalone w trakcie prac. Opracowanie
powierzchni zapraw.

10. Uzupelnienie ubytkéw pulmentéw lub polozenie nowych warstw pulmentéw. Do wykonania pulmentéw
zostanie uzyty klej glutynowy oraz glinki bolusowe w réznych kolorach. Zastosowanie réznych glinek
pozwoli na dopasowanie barwy podioza pod wykonywane zlocenie i dostosowanie ich do zachowanych
partii historycznych.

11. Uzupelnienie ubytkéw lub rekonstrukcja zlocen zlotem platkowym i srebrzen srebrem platkowym lub
proszkowym w technologii zgodnej z oryginatem.

12. Zabezpieczenie powierzchni srebrzonych bezbarwnym lakierem.

13. Przewiezienie obiektéw z pracowni do ko$ciota. Montaz elementow.

14. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, powykonawczej, opisowej i fotograficznej, zgodnie
z obowigzujacym schematem.

Obraz olejny na plétnie Sw. Stanistaw biskup z Piotrowinem:

Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

Odczyszczenie powierzchni z brudu oraz kurzu, réwniez od strony odwrocia.

Zdjecie obrazu z krosna.

Wykonanie  szczegétowych badan stratygraficznych -  rozpoznanie zakresu przemalowan

i retuszy. Ewentualnie wykonanie niezbgdnych badan fizyko-chemicznych.

Usuniecie werniksow oraz przemalowan z powierzchni malowidta. Wybér $rodka oraz metody po

przeprowadzeniu préb (proponuje sig, np. alkohol, terpentyne, benzyng, Condrad 2000).

Usuniecie wtérnych nawarstwien (ewentualnych protez i kitow).

Odczyszczenie odwrocia plétna.

Ewentualne prasowanie malowid}a na stole niskocisnieniowym.

Ewentualne wykonanie dublazu — w zaleznosci od oceny stanu zachowania plétna

i warstwy malarskiej. Wybor spoiwa dublujacego po dokladnej analizie stanu zachowania obrazu

i przeprowadzeniu prob.

10. Uzupelnienie ubytkéw gruntu, np. kitem Italstucco, Modostuc. Po opracowaniu powierzchni uzupehien
zaizolowanie ich powierzchni szelakiem.

11. Polozenie warstwy werniksu retuszerskiego.

12. Konserwacja (vide elementy drewniane) lub wymiana krosna na nowe.

13. Zamocowanie malowidla na kro$nie.

14. Scalenie kolorystyczne ubytkéw warstwy malarskiej z zachowanymi partiami oryginatu.

15. Zabezpieczenie powierzchni werniksem koficowym.

16. Montaz obrazu w oltarzu.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciofa p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance
Y I :

2.3. Oltarz boczny p.w. Matki Bozej Niepokalanej

RODZAJ MENSA OLTARZA

TEMAT Mensa oltarza bocznego p.w. Matki Bozej Niepokalanej w ko$ciele p.w. Wniebowzigcia NMP w
Zabiance

AUTOR ?

DATOWANIE XIX w.

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

TECHNIKA mensa drewniana, polichromowana w kolorze czarnym, dekoracje snycerskie pokryte imitacja

Strona | 23

zlocen (szlagmetalem)

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIJE: nie

RODZAJ OBRAZ

TEMAT obraz Matka Boza Niepokalana z oltarza bocznego p.w. Matki Bozej Niepokalanej w kosciele p.w.
Whiebowzigcia NMP w Zabiance

AUTOR J. Galagus, kopia obrazu Murilla

DATOWANIE 1913 .

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

TECHNIKA obraz olejny na ptétnie, umieszczony w drewnianej polichromowanej ramie, dekoracje snycerskie

pokryte szlagmetalem i szlagaluminium

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): ?
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

RODZAJ RAMA

TEMAT Rama obrazu Matka Boza Niepokalana w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

AUTOR ?

DATOWANIE kon. XIX w.

WEASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

TECHNIKA rama drewniana, polichromowana w kolorze czarnym, dekoracje snycerskie pokryte imitacja

zlocen (szlagmetalem)

WCZESNIEJSZE KONSERWACIJE (LUB RENOWACIE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

5t - —_— N

11. 27. Oltarz boczny p.w. Matki Bozej Niepokalanej w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.
Fot. K. Samborski, 2022 r.

OPIS. ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI®

Klasycystyczna, drewniana mensa ma wymiary 1 x 2 m. Wykonana zostata w XIX w. Mensa ma ksztaltt
prostopadloscienny. Od frontu widoczna jest prostokatna plycina z atrybutami Meki Panskiej: krzyzem, korong
cierniowa, wi6cznia, kijem z gabka, biczem. Woké! plyciny biegnie profilowana listwa, w narozach znajduja si¢
rozetki. Pokryta jest monochromig w kolorze czarnym, dekoracje snycerskie wykorczone sg szlagmetalem.
Na mensie ustawione jest tabernakulum oraz dwa cokoliki o ukladzie schodkowym.

Obraz Matka Boia Niepokalana namalowany zostal w technice olejnej na plétnie w 1913 r.
Fundatorem obrazu by! ksigdz Jan Pacholski, 6wczesny proboszcz parafii w Zabiance. Malowidlo to jest kopia
obrazu Murilla i zostalo namalowane przez J. Gatagusa. Pi6tno ma wymiary 3 x 1,40 m.

3 Opracowano na podstawie karty obiektu.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.av. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

Na tle szarego nieba z oblokami unosi si¢ posta¢ Matki Bozej w niebieskiej sukni i ciemno-niebieskim
plaszczu. Szaty sa silnie sfaldowane, rozwiane. Marig¢ otaczajg putta. W obrebie malowidta widoczna jest
sygnatura malarza ,,J. Galagus” oraz inskrypcja: “Ofiara Ks. Jana Pgcholskiego Proboszcza par. Zabianka
1913r.”.

Obraz umieszczony zostal w klasycystycznej ramie, zdobionej rozetkami na narozach i kartuszem
owalnym w zwieficzeniu, ujetym azurowa dekoracja z motywami lisci akantu, kwiatéw oraz stylizowanych
ro§lin. W kartuszu widnieje napis: ,, ASSUMPTA EST MARIA”. Na bocznych listwach ramy réwniez widoczna
jest azurowa dekoracja roslinna z wolutami. Rama pokryta jest czarng monochromia, dekoracje snycerskie —
przypuszczalnie szlagmetalem.

11. 28. Obraz Immaculata B.E. Murillo [z:] http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/430

STAN ZACHOWANIA

Elementy nastawy zostaly w przeszlosci przemalowane. Niewiadomo czy obecna czarna monochromia
powtarza autorskie zalozenia kolorystyczne, czy jedynie pozniejsze przemalowanie. Profile i dekoracje
ornamentalne byly oryginalnie ztocone i srebrzone, zapewne z rozréznieniem na partie polerowane i matowe.
Obecnie pokryte s3 nieszlachetnymi metalizacjami — miejscowo pociemniatym szlagmetalem i szlagaluminium.

W miejscach laczenia poszczegélnych elementéw pojawily si¢ peknigcia i szczeliny zwigzane
z rozsychaniem sie drewna — by¢ moze wplyw na to mialo zalozenie ogrzewania w kosciele. Niektore
fragmenty ulegly przemieszczeniu wzgledem siebie. Na krawedziach szezelin i peknigé widoczne s3
wykruszenia zapraw wraz z warstwami malarskimi.

www.semprehask.pl
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
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11. 29 i 30. Fragmenty mensy oltarza bocznego p.w. Matki Bozej Niepokalanej w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP
w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

Na powierzchni cokolikéw ustawiane byly kwiaty. W wyniku czestego zwilzania, zalewania tych
fragmentéw woda warstwa malarska wraz z gruntem zostata rozmoczona i wymyta, podobnie jak w blizniaczym
ottarzu. W miejscach ubytkéw widoczne sg pozostatosci wezesniejszych warstw. Zauwazalne sg ubytki formy
rzezbiarskiej dekoracji zaréwno na mensie jak i w obregbie ornamentéw na ramach. Ubytki te powstaly w wyniku
odlamania fragmentéw o nieznacznej grubosci. Dodatkowo drewno ostabione jest zerowaniem drewnojadow.

e .

11. 31 i 32. Fragmenty oltarza bocznego p.w. Matki Bozej Niepokalanej w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.
Fot. K. Samborski, 2022 r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

Obraz Matka Boza Niepokalana pokryty jest pozotklym i zabrudzonym werniksem, ktéry znieksztatca
kolorystyke obrazu. Werniks utworzyl na powierzchni malowidla pomaranczowe plamy i zacieki. Powierzchnia
warstwy malarskiej pokryta jest siateczka spekan. Widoczne sg miejscowe retusze.

11. 33 i 34. Obraz z oltarza bocznego p.w. Matki Bozej Niepokalan;cj w kosciele p.w. Wniebowzicia NMP w Zabiance.
Fot. K. Samborski, 2022 r.

Whioski i zalozenia konserwatorskie oraz program prac jest analogiczny jak dla blizniaczego oltarza
bocznego p.w. $w. Stanistawa biskupa.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

2.4. Ambona

RODZAJ AMBONA

TEMAT Ambona w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

AUTOR ?

DATOWANIE 2 pol. XVIII w.

WEASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

TECHNIKA ambona drewniana, pokryta polichromig w kolorze czarnym oraz marmoryzacja w kolorze

Strona | 29

brazowym, profile i dekoracje snycerskie szlagemtalizowane

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): ?
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

11. 35. Ambona w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

i OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCIJI I TRESCI*

Rokokowa ambona pochodzi z 2 pot. XVIII w. Jej wymiary to ok. 4 m wysokosci i 4,5 m szerokosci
(schody i kosz). Ambona jest przy$cienna, wiszaca, ze schodkami. Kosz posiada dwie $cianki — przednia
wklesto-wypukla i boczng — wklgsla. Baldachim tworzg dwie muszle: mniejsza od podniebia oraz wigksza —
wieficzaca. Ambona dekorowana jest polami ujetymi waskim obramieniem z wolutkami i rocaille’ami.
Wewnatrz p6l rocaille i kogucie grzebienie tworza wierice. Zwienczenie jest azurowe, utworzone z czterech Strona | 30
wolut z listkami. Ambona pokryta jest polichromia: czarng monochromia oraz marmoryzacja w kolorystyce
brazowe;j. Profile oraz dekoracje snycerskie s3 szlagmetalizowane.

STAN ZACHOWANIA

Podobnie jak pozostale elementy wyposazenia ambona pokryta jest wtérnymi warstwami polichromii
i szlagmetalizacji. Nie jest wiadome czy przemalowanie nawigzuje do pierwotnej kolorystyki. Wtérne warstwy
olejne zostaly polozone niedbale, w miejscach ubytkéw wezesniejszych warstw. Dekoracje snycerskie i profile
byly najprawdopodobniej pierwotnie ztocone, z rozréznieniem na partie polerowane i matowe. Obecnie pokryte
sa szlagmetalem, na ktérym widoczne sa ciemne zaplamienia, bedace efektem korozji metalowej folii.

1. 36. Fragment ambony w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.

4 Opracowano na podstawie karty obiektu.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

Bezposrednio pod ambong umieszczony jest grzejnik, ktéry najprawdopodobniej jest przyczyng
rozsychania si¢ elementéw ambony i powstania szczelin i peknigé. W miejscach taczenia elementéw widoczne
sa fragmenty plétna, pochodzace z czaséw jednej z renowacji. Wzdhuz szczelin i peknig¢ zaprawa wykruszyla
sic. W dolnej partii ambony, przy podlodze widoczne s warstwy wczesniejszych przemalowan, by¢ moze
réwniez warstwy oryginalne. Warstwa jasnego blekitu, ktéra wystepuje w tym miejscu jest podobna do warstwy
malarskiej na prospekcie organowym. W miejscach ubytkéw formy elementéw mozna zauwazy¢ zniszczong
przez larwy drewnojadéw strukture drewna. W koszu ambony ubytki drewna sa zapewne efektem nicuwaznego
demontowania pulpitu.

-

-

LN s

11. 37 i 38. Fragmenty ambony w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Salnbérsil'(i,72022 r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWACIJI I RESTAURACII

Ze wzgledu na stan techniczny ambony oraz przeksztalcenia plastyczno-estetyczne zaklada sig
przeprowadzenie pelnej konserwacji i restauracji obiektu. Celem prac bedzie wzmocnienie oraz zabezpieczenie
konstrukcji i struktury obiektu, a takze przywrécenie wygladu zblizonego do oryginalnego lub najstarszego
historycznie. Dopuszcza si¢ réwniez mozliwo$é pozostawienia na obiekcie czarnej monochromii (vide Ogdlne
uwagi do kolorystyki elementéw wyposazenia po konserwacji str. 3).

Po demontazu ambony konieczne jest wykonanie szczegélowych badan stratygraficznych w celu
rozpoznania budowy technologicznej poszczegélnych elementéw ambony. Wstepnie zaklada sig odstoniecie
i wyeksponowanie warstw najstarszych (do potwierdzenia na komisji konserwatorskiej). W obrebie elementow
dekorowanych pozlotniczo zaklada si¢ usuniecie szlagmetalu i odstonigcie oraz uzupeienie lub rekonstrukcje
zlocen w technice i technologii zgodnej z oryginalem.

W celu przeprowadzenia zabiegéw konserwatorskich planuje si¢ rozmontowanie ambony
i przeprowadzenie prac w pracowni konserwatorskiej. Struktura drewna jest uszkodzona przez drewnojady,
o0 czym mozna wnioskowa¢ na podstawie obserwacji drewna w miejscu ubytkéw. Niezwykle waznym zadaniem
w zakresie konserwacji technicznej bedzie wiec przeprowadzenie impregnacji strukturalnej drewna polaczonej
z zabiegiem dezynsekcji. Wybér metody impregnacji bedzie uzalezniony od stanu zachowania elementéw.
Zabieg ten ma takze charakter prewencyjny - chroni przed zagniezdzeniem si¢ drewnojadéw w przysziosci.
Nalezy dokonaé przegladu konstrukcji schodéw i kosza ambony, by upewnié si¢ czy wszystkie zachowaly
w pelni swoja wytrzymalo$¢ i nosnoéé. Zaklada sie, ze elementy zniszczone, ktére nie beda w stanie pehnic
funkcji konstrukcyjnych, zostang wymienione na nowe, ubytki formy rzezbiarskiej - uzupelione drewnem lub
masa o podobnych wlasciwosciach (w zaleznosci od wielkosci uszkodzenia), rozluznione potaczenia stolarskie —
sklejone i ustabilizowane, a szczeliny, powstate w wyniku rozeschnigcia si¢ drewna uzupeione.

Po usunieciu wtérnych nawarstwien (przemalowan i wtornych —metalizacji), zgodnie
z ustaleniami komisji konserwatorskiej, uzupelione zostang ubytki zapraw i pulmentéw. Ubytki w warstwach
pozlotniczych zostang scalone lub zlocenia beda zrekonstruowane w technice i technologii zgodnej
z oryginalem, w zalezno$ci od stanu zachowania. Ubytki w obregbie polichromii bgdg scalone kolorystycznie
z zachowanymi partiami eksponowanych warstw. Scalenia nalezy wykona¢ z poszanowaniem dla warstw
historycznych oraz tak, aby zachowa¢ zabytkowy charakter obiektéw. Uzupetnienia wszelkich ubytkéw oraz
ewentualne rekonstrukcje nalezy uzgodni¢ z wlasciwym urzgdem konserwatorskim.

Po  zakoficzeniu  prac  konserwatorskich  elementy ambony  zostang  przewiezione
do kosciola i zamontowane w miejscu pierwotnego usytuowania.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

1. Inwentaryzacja, wykonanie dokumentacji fotograficznej i demontaz obiektu. Przewiezienie elementéw do
pracowni konserwatorskie;.

2. Wstepnie odczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu. Usunigcie wadliwych polaczen i zardzewiatych gwozdzi.

3. Uszczegélowienie badan ustalajacych stratygrafie nawarstwien oraz okreslenie pierwotnej techniki i kolorystyki
wszystkich elementéw ambony. Ustalenie obszaru wystgpowania rekonstrukeji i uzupehien w obiekcie.

4. Odsloniecie warstw malarskich i pozlotniczych, zgodnie z ustaleniami komisji konserwatorskiej. Usunigcie ze
struktury obiektu przemalowan i retuszy oraz innych wtérych nawarstwien (lakieréw, szelakéw, farb, starego
szlagmetalu), niewlasciwie (ze w wzgledu na technologie i technike wykonania oraz estetyke) wykonanych
rekonstrukcji. Srodki i metody $rodki zostang dobrane w wyniku préb.

5. Impregnacja drewna polaczona z dezynfekcja i dezynsekcja, majaca na celu wzmocnienie struktury drewna.
Proponuje sie zastosowanie kilku metod wprowadzania impregnatu oraz $rodka bio i owadobojczego tj. metody:
iniekcji, kapieli oraz powlekania. Jako impregnatu zaklada si¢ uzycie 10 - 15% roztworu Paraloidu B-72
w toluenie i acetonie z dodatkiem np. 4-czterochlorometakrezolu lub $rodka grzybo- i owadobdjczego np. firmy
Altax. Odparowywanie rozpuszczalnikéw powinno odbywaé si¢ w srodowisku opar np. benzyny (ktéra op6znia
odparowywanie impregnatu z obiektu, powodujac jego réwnomierny rozklad w strukturze obiektu). Elementy

WwWw., scmpzdn\l\ ol
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Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

niewielkich rozmiaréw poddane zostang kapieli w szczelnie przygotowanych komorach, wykonanych np. z folii
polietylenowej, co pozwoli na réwnomierne rozkladanie si¢ impregnatu. Elementy o duzej konstrukcji poddane
zostana zabiegowi powlekania oraz iniekcji poprzez wstrzykiwanie impregnatu w miejsca oslabionej struktury
drewna. Elementy drewniane zdrowe zostang zaimpregnowane metodg powierzchniowa, przez powlekanie
pedzlem od odwrocia 5% ww. roztworem. Po impregnacji powierzchnia drewna poszczegdlnych elementéw
zostanie oczyszczona z nadmiaru tworzywa.

6. Usztywnienie i wzmocnienie spekanych oraz odksztalconych elementéw od strony odwrocia obiektu. Sklejenie
peknieé struktury cienkimi fornirami oraz listwami docinanymi docelowo z drewna, dobieranego gatunkowo
do oryginati. Wicksze wstawki wykonane zostang z sezonowanego, podobnego gatunkowo drewna i osadzane
przy pomocy kolkéw drewnianych. Wszystkie taczenia zastosowane podczas wzmocnien powinny pozawala¢ na
ich latwa wymiane oraz demontaz. Zaleca si¢ réwniez uzycie wkretéw ze stali nierdzewnej.

7. Wymiana zniszczonych drewnianych elementéw konstrukcyjnych i dekoracyjnych oraz wzmocnienie wstawkami
drewna ostabionych polaczen stolarskich.

8. Uzupehienie ubytkéw formy rzezbiarskiej oraz ewentualne rekonstrukcje brakujacych fragmentéw dekoracji
snycerskiej zostang wykonane z masy epoksydowej Axson SC 258. Masa ta pozwala na precyzyjne uzupelnienie
nawet najdrobniejszych elementéw oraz dopasowanie form do zachowanego oryginalu.

9. Uzupehienie brakujacych zapraw. Proponuje si¢ zastosowanie zapraw kredowo-klejowych, tozsamych z gruntami
historycznymi, procentowos¢ oraz skiad zostana ustalone w trakcie prac.

10. Uzupehienie warstw pulmentéw na elementach snycerskich. Do wykonania pulmentéw zostanie uzyty klej
glutynowy oraz glinki bolusowe w réznych kolorach. Zastosowanie réznych glinek pozwoli na dopasowanie
barwy podloza pod wykonywane zlocenie i dostosowanie ich do zachowanych partii historycznych.

11. Uzupelnienie lub rekonstrukcja zlocen przy uzyciu zlota ptatkowego w technice klejowej na pulmencie
z uwzglednieniem oryginalnych podzialéw na poler i mat. Karatowos¢ i barwa zostang ustalone w trakcie prac.
Nowe zlota nalezy spatynowaé, efekt konicowy nalezy dostosowaé do zachowanych partii.

12. Scalenie kolorystyczne ubytkéw partii polichromowanych z zachowanymi fragmentami odstonigtych warstw
malarskich, farbami wybranymi po przeprowadzeniu préb.

13. Zabezpieczenie polichromii warstwg werniksu pétmatowego firmy Maimeri.

14. Odrdzewienie oraz zabezpieczenie przed dalszg korozja metalowych elementéw zabytkowego obiektu przy
jednoczesnej wymianie mocno skorodowanych acznikéw konstrukcyjnych.

15. Montaz ambony W miejscu ekspozycji przy uzyciu oryginalnych lacznikéw  konstrukeji.
W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych polaczen przewiduje sig uzycie wkretow nierdzewnych.

16. Zabezpieczenie zlocen w dolnej czesci lakierem chronigcym ztoto przed przetarciem i mechanicznymi
uszkodzeniami.

17. Wykonanie ~ dokumentacji ~ konserwatorskiej ~wg  obowiazujacego  schematu —  pisemnej
i fotograficznej.

www.semprehask.pl
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2.5. Chrzcielnica

RODZAJ CHRZCIELNICA

TEMAT Chrzcielnica w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
AUTOR ?

DATOWANIE XIX w.

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

TECHNIKA  chrzcielnica drewniana, polichromowana w kolorze czamym, dekoracje snycerskie

Strona | 34

szlagmetalizowane

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIJE: nie

11. 39 i 40. Chrzcielnica w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.
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Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

1 OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI®

XIX-wieczna, barokowo-klasycystyczna, drewniana chrzcielnica ma wymiary 1,45 x 0,47 m ($rednica).
Wedlug informacji zawartej w karcie obiektu odnawiana byla w XX w. Chrzcielnica ustawiona jest na
prostopadlo$ciennej podstawie. Na okraglej, profilowanej stopie spoczywa trzon w ksztalcie kolumny, ujetej od
dotu liéémi akantu, ze stylizowana glowica. Czasza jest wypukla z natozonymi puklami. Pokrywe wieficzy kula
z krzyzykiem. Nad chrzcielnica zawieszona jest rzezba golebicy. Wewnatrz chrzcielnicy znajduje si¢ miedziana
misa na wode. Chrzcielnica pokryta jest czarng monochromia, trzon kolumny — marmoryzacja, a dekoracje —
szlagmetalem.

STAN ZACHOWANIA

Chrzcielnica zostala w przeszloéci poddana renowacji, w wyniku ktérej powierzchnig polichromii
przemalowano, a elementy zlocone i srebrzone - pokryto szlagmetalem i szlagaluminium. Ogrzewanie kosciola
sprzyja rozsychaniu si¢ drewna, co mozna zaobserwowa¢ w postaci szczelin i peknieé. W tych miejscach
zaprawa jest wykruszona. Niektére elementy ulegly przemieszczeniu wzgledem siebie.

11. 41. Fragment chrzcielnicy w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.

Widoczne sa ubytki zapraw wraz z polichromig i metalizacja odslaniajace drewno oraz spgkania, odspojenia
i wybrzuszenia gruntéw. Miedziana misa wewnatrz chrzcielnicy pokryta jest szarym nalotem oraz bigkitno-
zielona patyna.

5 Opracowano na podstawie karty obiektu.
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1. 42 i 43. Fragmenty chrzcielnicy w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 1.

Whioski i zalozenia konserwatorskie oraz program prac jest analogiczny jak w przypadku ambony.
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2.6. Prospekt organowy

RODZAJ PROSPEKT ORGANOWY

TEMAT Prospekt organowy w kosciele p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

AUTOR ?

DATOWANIE 2 pot. XVIII w.

WEASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

TECHNIKA struktura prospektu drewniana, polichromowana w kolorze brgzowym, dekoracje snycerskie

szlagmetalizowane

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

W...; C e e S e .
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11. 44. Prospekt organowy w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.

OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI®

Regencyjno-rokokowy prospekt organowy pochodzi z 2 pot. XVIII w. Obiekt ma wymiary 3,30 x 2 x
0,85 m. Prospekt jest tréjosiowy, symetryczny. Ma forme trzech stupkéw, zakonczonych profilowanym
gzymsem, wewngtrz ktérych mieszcza sie cynowe piszczalki. Srodkowy shupek jest najwyzszy, na bocznych
ustawiono wazony, widoczne na archiwalnej fotografii zamieszczonej w karcie obiektu. W przestrzeniach
miedzy stupkami zamocowane s azurowe elementy dekoracyjne z motywami rocailli, kratki, liSci akantu
i fredzli. Struktura prospektu polichromowana jest w kolorze brazowym, profile i dekoracje snycerskie sg
szlagmetalizowane.

¢ Opracowano na podstawie karty obiektu.
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Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

I1. 45. Prospekt organo w kosciele p.w. Wniebowzigcia
NMP w Zabiance. Fotografia zamieszczona w karcie

obiektu z 1979 r.

STAN ZACHOWANIA

Prospekt organowy zachowal swoja
oryginalng forme. Jedynie wazony,
widoczne na zdjeciu archiwalnym,
zostaly w przeszio$ci zdemontowane.
Obiekt byt w przesziosci kilkukrotnie
przemalowywany. W miejscu odkrywek
zauwazono starsze warstwy polichromii
w kolorze blekitnym. Podobna bigkitna
warstwa malarska widoczna jest w
dolnej partii ambony. Po rozpoczgciu
prac i wykonaniu wigkszych odkrywek
w réznych miejscach mozliwe bedzie
dokladne okreslenie oryginalnej/
najstarszej  historycznie  kolorystyki
prospektu.

1. 46. Zdemontowane z prospektu wazony, zlozone w skrzyni
na chérze. Fot. K. Samborski, 2022 r.
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11. 47. Prospekt organowy w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.

Fot. K. Samborski, 2022 r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

Powierzchnia struktury jest nieréwna, chropowata, z widocznymi ubytkami, mechanicznymi rysami,
co jest efektem przemalowywania powierzchni bez usuwania poprzednich warstw i uzupeliania wczesniejszych
ubytkéw.

Dekoracje snycerskie, pierwotnie najpewniej zlocone, zostaly pokryte szlagmetalem. Wtérna folia
miejscowo ulegla korozji i posiada ciemniejsze przebarwienia. Niektore piszczatki sg czgsciowo ,,pogniecione”.
Obiekt jest zabrudzony i zakurzony.

$ 0

s

11. 48 1 49. Prospekt organowy w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot, K. Samborski, 2022 r.
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Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance
| I .

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWACIJI I RESTAURACII

Podobnie jak w przypadku pozostalych elementéw wyposazenia ko$ciola réwniez w odniesieniu do
prospektu organowego planuje si¢ przeprowadzenie pelnej konserwacji i restauracji obiektu. Prace beda mialy na
celu wzmocnienie konstrukcji oraz struktury drewna i zabezpieczenie przed uszkodzeniami w przysziosci.
Drugim zadaniem bedzie przywrdécenie obiektowi wygladu jak najblizszego oryginalowi lub najstarszej
historycznie warstwie. Jednocze$nie nalezy zwréci¢ uwage na kolorystyke pozostatych elementéw wyposazenia
kosciola, a takze boazerii na $cianach i barierki chéru. Konserwacje instrumentu muzycznego nalezy zlecic
firmie organmistrzowskiej.

Po demontazu prospektu konieczne jest wykonanie szczegélowych badan stratygraficznych w celu
rozpoznania budowy technologicznej poszczegdlnych elementéw struktury i dekoracji snycerskich. Wstepnie
zaklada si¢ odsloniecie i wyeksponowanie warstw najstarszych. Dopuszcza si¢ réwniez usunigcie wtérnych
warstw i odtworzenie warstwy w kolorze brgzowym, nawigzujacej do barwy drewnianej barierki chéru i $cian
w kosciele. Ostateczna decyzja dotyczaca kolorystyki zostanie ustalona na komisji konserwatorskiej z udziatem
przedstawiciela WUOZ. W obrebie elementéw dekorowanych pozlotniczo zaklada si¢ usunigcie szlagmetalu
i odsloniecie oraz uzupehienie lub rekonstrukcj¢ zlocen w technice i technologii zgodnej z oryginatem.

W celu przeprowadzenia zabiegéw konserwatorskich planuje si¢ rozmontowanie prospektu
i przeprowadzenie prac w pracowni konserwatorskiej. Przypuszcza sig, ze struktura drewna jest uszkodzona
przez drewnojady, podobnie jak to mam miejsce w przypadku pozostalych elementéw wyposazenia kosciota.
Waznym zadaniem w zakresie konserwacji technicznej bedzie wigc przeprowadzenie impregnacji strukturalnej
drewna polaczonej z zabiegiem dezynsekcji. Wybdér metody impregnacji bedzie uzalezniony od stanu
zachowania elementéw. Zabieg ten ma takze charakter prewencyjny - chroni przed zagniezdzeniem sig
drewnojadéw w przyszlosci. Zaklada sie, ze elementy zniszczone, ktére nie beda w stanie pei¢ swoich funkcji
konstrukcyjnych, zostang wymienione na nowe, ubytki formy rzezbiarskiej - uzupetnione drewnem lub masa
o podobnych wiasciwosciach (w zaleznosci od wielkosci uszkodzenia), rozluznione polgczenia stolarskie —
sklejone i ustabilizowane, a szczeliny, powstale w wyniku rozeschnigcia si¢ drewna uzupemione. Planuje si¢
ponowne zamocowanie wazondéw na gzymsie w miejscach pierwotnego usytuowania.

Po usunieciu wtérnych nawarstwien (przemalowan i wtérnych metalizacji), zgodnie
z ustaleniami komisji konserwatorskiej, uzupetnione zostang ubytki zapraw i pulmentéw. Ubytki w warstwach
pozlotniczych zostang scalone lub zlocenia beda zrekonstruowane w technice i technologii zgodnej
z oryginatem, w zaleznosci od stanu zachowania. Ubytki w obregbie polichromii bgda scalone kolorystycznie
z zachowanymi partiami eksponowanych warstw. Scalenia nalezy wykona¢ z poszanowaniem dla warstw
historycznych oraz tak, aby zachowaé zabytkowy charakter obiektow. Uzupemienia wszelkich ubytkéw oraz
ewentualne rekonstrukcje nalezy uzgodni¢ z wlasciwym urzgdem konserwatorskim.

Po  zakoniczeniu prac  konserwatorskich  elementy  prospektu  zostang  przewiezione
do kosciola i zamontowane w miejscu pierwotnego usytuowania.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

1. Inwentaryzacja, wykonanie dokumentacji fotograficznej, demontaz instrumentu przez firme¢ organmistrzowska
i demontaz obiektu, Przewiezienie elementéw do pracowni konserwatorskiej.

2. Wstepnie odczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu. Usunigcie wadliwych polaczen i zardzewiatych gwozdzi.

3. Uszczeg6lowienie badan ustalajacych stratygrafie nawarstwien oraz okreslenie pierwotnej techniki i kolorystyki
wszystkich elementéw prospektu. Ustalenie obszaru wystgpowania rekonstrukcji i uzupelient w obiekcie.

4. Odsloniecie warstw malarskich i pozlotniczych, zgodnie z ustaleniami komisji konserwatorskiej. Usunigcie ze
struktury obiektu pézniejszych przemalowan i retuszy oraz innych wtornych nawarstwien (lakieréw, szelakow,
farb, starego szlagmetalu), niewlasciwie (ze w wzgledu na technologi¢ i technike wykonania oraz estetyke)
wykonanych rekonstrukcji. Srodki i metody $rodki zostang dobrane w wyniku préb.

5. Impregnacja drewna polaczona z dezynfekcja i dezynsekcja, majaca na celu wzmocnienie struktury drewna.
Proponuje si¢ zastosowanie kilku metod wprowadzania impregnatu oraz srodka bio i owadobdjczego tj. metody:

wwiv.semprehask.pl
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Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

iniekcji, kapieli oraz powlekania. Jako impregnatu zaklada si¢ uzycie 10 - 15% roztworu Paraloidu B-72
w toluenie i acetonie z dodatkiem np. 4-czterochlorometakrezolu lub $rodka grzybo- i owadobéjczego np. firmy
Altax. Odparowywanie rozpuszczalnikéw powinno odbywac sie w srodowisku opar np. benzyny (ktéra opéznia
odparowywanie impregnatu z obiektu, powodujac jego réwnomierny rozklad w strukturze obiektu). Elementy
niewielkich rozmiaréw poddane zostang kapieli w szczelnie przygotowanych komorach, wykonanych np. z folii
polietylenowej, co pozwoli na réwnomierne rozkladanie si¢ impregnatu. Elementy o duzej konstrukcji poddane
zostang zabiegowi powlekania oraz iniekcji poprzez wstrzykiwanie impregnatu w miejsca oslabionej struktury
drewna. Elementy drewniane zdrowe zostang zaimpregnowane metoda powierzchniows, przez powlekanie
pedzlem od odwrocia 5% ww. roztworem. Po impregnacji powierzchnia drewna poszczegélnych elementéw
zostanie oczyszczona z nadmiaru tworzywa.

6. Usztywnienie i wzmocnienie spekanych oraz odksztalconych elementéw od strony odwrocia obiektu. Sklejenie
peknigé struktury cienkimi fornirami oraz listwami docinanymi docelowo z drewna, dobieranego gatunkowo do
oryginalu. Wigksze wstawki wykonane zostang z sezonowanego, podobnego gatunkowo drewna i osadzane przy
pomocy kotkéw drewnianych. Wszystkie 1aczenia zastosowane podczas wzmocniefi powinny pozawalaé na ich
latwa wymiang oraz demontaz. Zaleca si¢ réwniez uzycie wkretow ze stali nierdzewne;j.

7. Wymiana zniszczonych drewnianych elementéw konstrukcyjnych i dekoracyjnych oraz wzmocnienie wstawkami
drewna ostabionych polaczen stolarskich.

8. Uzupekienie ubytkéw formy rzezbiarskiej oraz ewentualne rekonstrukcje brakujacych fragmentéw lub elementéw
dekoracji snycerskiej zostang wykonane z masy epoksydowej Axson SC 258.

9. Uzupehienie brakujacych zapraw. Proponuje si¢ zastosowanie zapraw kredowo-klejowych.

10. Uzupehienie warstw pulmentéw na elementach snycerskich. Do wykonania pulmentéw zostanie uzyty klej
glutynowy oraz glinki bolusowe w réznych kolorach. Zastosowanie réznych glinek pozwoli na dopasowanie
barwy podloza pod wykonywane ztocenie i dostosowanie ich do zachowanych partii historycznych.

11. Uzupehienie lub wykonanie zlocen przy uzyciu ziota platkowego w technice klejowej na pulmencie
z uwzglednieniem oryginalnych podzialéw na poler i mat. Karatowos¢ i barwa zostang ustalone w trakcie prac.
Nowe zlota nalezy spatynowaé, efekt koficowy nalezy dostosowa¢ do zachowanych partii.

12 Scalenie kolorystyczne ubytkéw partii polichromowanych z zachowanymi fragmentami odstonietych warstw
malarskich, farbami wybranymi po przeprowadzeniu prob.
13. Zabezpieczenie polichromii warstwa werniksu péimatowego firmy Maimeri.

14. Odrdzewienie oraz zabezpieczenie przed dalsza korozja metalowych elementéw zabytkowego obiektu przy
jednoczesnej wymianie mocno skorodowanych tacznikéw konstrukcyjnych.

15. Montaz prospektu wraz z wazonami w miejscu ekspozycji przy uzyciu oryginalnych 1gcznikéw konstrukeji.
W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych polaczen przewiduje sie uzycie wkretéw nierdzewnych.

16. Wykonanie  dokumentacji  konserwatorskiej wg  obowiagzujacego  schematu —  pisemnej
i fotograficzne;.
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2.7. Obrazy Ewangelistow Sw. Marek Ewangelista, Sw. Mateusz Ewangelista, Sw. Eukasz
Ewangelista, Sw. Jan Ewangelista

RODZAJ OBRAZY

TEMAT Obrazy: Sw. Marek Ewangelista, Sw. Mateusz Ewangelista, Sw. Eukasz Ewangelista, Sw. Jan Strona | 42
Ewangelista w koéciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
AUTOR ?

DATOWANIE XVIII w.
WEASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
TECHNIKA obrazy olejne na plétnie w drewnianych ramach

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

= e g

I1. 50-53. Obrazy Ewangelistéw w kosciele p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r. i fotografia z
karty obiektu.
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Program prac konserwatorskich

Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCIJI I TRESCI?

Cztery péznobarokowe obrazy przedstawiajace Ewangelistow datowane s na XVIII w. Malowidla,
kazde o wymiarach 1 x 0,95 m, namalowane zostaly w technice olejnej na plétnie. Oprawione sa w prostokatne,
profilowane ramy, pokryte monochromia w kolorze czarnym z wewnetrznym profilem szlagmetalizowanym.
Obrazy zostaly w przeszlosci przemalowane.

Sw. Marek Ewangelista zostal ukazany w pélpostaci, siedzac przy stole, na ktérym lezy ksiega. Glowa
$wietego wsparta jest na lewej rece, prawg ma ulozong na ksigdze. Ubrany jest w blekitng szate oraz czerwony
plaszcz, narzucony na plecy i kaskadowo sfaldowany z lewej strony. Glowa okolona krétkimi, siwymi wiosami,
dtuga brodg i wasami. Nad glowg $wigtego widoczna jest aureola. W tle za postaciag namalowana zostala glowa
Iwa (z prawej strony) oraz fragment filara ( z lewej). W dolnej czgéci, z prawej strony obrazu inskrypcja:
,S. Marcus Evan.”.

Sw. Lukasz Ewangelista przedstawiony zostal w pélpostaci, zwrécony w lewg strong. Swiety siedzi
przy pulpicie i pisze. W lewej dloni trzyma ksigge. Na stole widoczny jest kalamarz z atramentem. Ubrany jest
w czerwong szate i granatowy plaszcz. Na glowie ma lysing i dluga brodg. Wokot glowy jasnieje delikatny nimb.
W tle za $wietym widoczny jest fragment glowy wolu i kotara (w lewym gérnym narozniku). Z lewej strony,
przy dolnej krawedzi obrazu widoczna jest inskrypcja: ,,S. Lucas Evan.”.

Sw. Jan Ewangelista namalowany zostat na tle nieba z pasmami oblokéw oraz konarami drzew z lewej
strony. Swigtemu towarzyszy orzet. Posta¢ ukazana zostala w pélpostaci, przy pulpicie, w trakcie pisania. Twarz
$w. Jana zwrécona jest ku gérze, w strone lewego naroznika, skad padaja na niego promienie $wiatta. Ubrany
jest w zloto-z6lta szatg z malym kohierzykiem oraz plaszcz w kolorze ré6zowym, narzucony na plecy i lewe
ramie. Rekaw na prawej rece podwiniety powyzej lokcia. Twarz $wigtego jest pozbawiona zarostu, okolona
krétkimi, rozwianymi wlosami. Nad gltowa widoczna jest aureola. W dolnym, prawym rogu widoczna jest
inskrypcja: ,,S. Joanus Evan.”.

Sw. Mateusz Ewangelista ukazany zostat na ciemnym tle, w pélpostaci, przy stole. Swiety lewa dtonig
podtrzymuje ksigge, prawg ma przygotowana do pisania. Na stole znajduje si¢ katamarz i piéro. Twarz ma
zwrécong w lewg strong. Obok mezczyzny stoi aniol, jakby nachylajac sig¢ ku niemu. Swiety ma na glowie
czapeczke faldujaca sie, zwezajaca ku gorze, z jasnym rabkiem. Ubrany jest w szaroblgkitny plaszcz sfaldowany
na ramionach. W dolnej czesci obrazu z lewej strony widnieje napis: ,, S. Matheus Evan.”.

STAN ZACHOWANIA

Obrazy s3 zabrudzone i zakurzone. Powierzchnie pokrywa pozotkly werniks, ktéry znieksztalca
kolorystyke przedstawien. Przypuszcza sig, ze obrazy sa przemalowane. Na zdjeciu ukazujagcym powierzchnig
obrazu Sw. Lukasz w $wietle bocznym widoczne s3 miejsca latania (wklejania protez) lub uzupenienia ubytkéw
kitem oraz siatka spekan (krakelur). Po demontazu oraz wykonaniu dokladnych ogledzin i odkrywek bedzie
mozna ustali¢ stan zachowania plétna i krosna oraz zakres retuszy i przemalowan. Powierzchnie ram sg
przemalowane i pokryte wtérna warstwa szlagmetalu.

7 Opracowano na podstawie karty obiektu.

wwiw.semprehask.pl
Sempre * HASK Sempre arte Tzabela Lukomska, 30-383 Krakéw, ul. Obozowa 66m.21, izabela.lukomska@ ol
|

HASK Krzysztof Samborski, 30-389 Krakow, ul. Komuny Parvskiej 56/10, krzysztof.samborski@semprehask.

Strona | 43



Program prac konserwatorskich
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1. 54. Obraz Sw. Eukasz Ewangelista w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.

WNIOSKI I ZAL.OZENIA KONSERWACII I RESTAURACIJI

Zaklada si¢ przeprowadzenie peinej konserwacji i restauracji obrazéw. Planuje si¢ zdjgcie malowidet
z krosien i usuniecie pociemniatych wernikséw oraz ewentualnych retuszy, przemalowan i kitéw/protez. W razie
koniecznosci wykonane zostanie prasowanie oraz dublaz malowidel. Decyzja o wyborze spoiwa dublujgcego
oraz metody dublazu zostanie podjgta po ocenie stanu technicznego kazdego pléciennego podobrazia.
Nastepnym etapami beda: uzupehienie ubytkéw gruntu, zawerniksowanie powierzchni werniksem retuszerskim,
naciagniecie plétna na krosno oraz scalenie kolorystyczne. Obrazy zostana zabezpieczone werniksem
koncowym.

Zaklada si¢ przeprowadzenie konserwacji krosien lub ich wymiang, w zalezno$ci od stanu zachowania.
Ramy zostang odczyszczone z przemalowan i wtornych metalizacji, podobnie jak w przypadku innych
elementéw drewnianych. Warstwy oryginalne lub najstarsze historycznie zostang wyeksponowane
i uzupehione (vide str. 3).

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Demontaz obrazéw, wykonanie pelej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania, zabezpieczenie oraz
transport do pracowni.

2. Odczyszczenie powierzchni z brudu oraz kurzu, réwniez od strony odwrocia.

3. Zdjecie obrazéw z krosien.

4. Wykonanie szczegélowych badan stratygraficznych - rozpoznanie zakresu przemalowan i retuszy.
Ewentualnie wykonanie niezbednych badan fizyko-chemicznych (fotografii w UV lub podczerwieni,
chemicznych analiz identyfikujacych rodzaj uzytych pigmentéw i spoiw).

5. Usuniecie werniksu oraz przemalowai z powierzchni malowidel. Wybér Srodka oraz metody po
przeprowadzeniu préb (proponuje si¢, np. alkohol, terpentyne, benzyng, Condrad 2000).

6. Usuniecie wtérnych nawarstwien (ewentualnych protez i kitéw).

www.semprehask.pl
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7. Odczyszczenie odwroci plocien.

Ewentualne prasowanie malowidet na stole niskoci§nieniowym.

9. Ewentualne wykonanie dublazu — w zaleznosci od oceny stanu zachowania kazdego plotna
i warstwy malarskiej. Wybor spoiwa dublujacego po dokladnej analizie stanu zachowania obrazéw
i przeprowadzeniu préb.

10. Uzupemienie ubytkéw gruntu, np. kitem Italstucco, Modostuc. Po opracowaniu powierzchni uzupehien
zaizolowanie ich powierzchni szelakiem.

11. Polozenie warstwy werniksu retuszerskiego.

12. Konserwacja obecnych krosien lub wykonanie nowych.

13. Zamocowanie malowidel na krosnach.

14. Scalenie kolorystyczne ubytkéw warstwy malarskiej z zachowanymi partiami oryginalu farbami wybranymi
po przeprowadzeniu préb, metoda punktowania.

15. Zabezpieczenie powierzchni obrazéw werniksem koficowym.

16. Transport obrazéw do kosciola i zamocowanie w miejscu pierwotnego usytuowania.

17. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej opisowe;j i fotograficznej zgodnie z okre§lonym schematem.

=
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Elementy drewniane (ramy obrazéw, krosna):

Odczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu.

Rozpoznanie kolejno$ci nawarstwienh na ramach. Ustalenie kolorystyki ram.

Usunigcie przemalowan i metalizacji, metoda wybrang po przeprowadzeniu préb.

Ewentualna impregnacja strukturalna elementéw roztworem ok. 12-15% Paraloidu B-72 w acetonie

i toluenie z dodatkiem preparatu do dezynsekcji, np. Hylotox Q.

Uzupemienie ubytkéw drewna masg Axon S.C.258. Ewentualna wymiana zniszczonych elementéw na nowe.

Uzupehienie ubytkéw w warstwie zaprawy zaprawg kredowo-klejowa lub polozenie nowej zaprawy

(w zaleznosci od stanu zachowania). Opracowanie powierzchni zapraw.

7. Uzupehienie ubytkéw pulmentéw lub potozenie nowych warstw pulmentow.

8. Uzupemienie ubytkéw lub rekonstrukcja zlocen zlotem platkowym w technologii zgodnej
z oryginatem.

9. Uzupekmienie ubytkéw lub rekonstrukcja warstwy malarskiej, w zaleznosci od stanu zachowania.

10. Ponowny montaz ram do obrazéw.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

2.8. Obraz Sw. Jozef 7 Dziecigtkiem

RODZAJ OBRAZ

TEMAT Obraz Sw. Jozef z Dziecigtkiem w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
AUTOR ? Strona | 46

DATOWANIE XVIII w.
WEASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

TECHNIKA obraz olejny na plétnie w drewnianej ramie, polichromowanej i szlagmetalizowanej

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

1. 55. Obraz Sw. Jézef z Dziecigtkiem w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI®

XVIII-wieczny obraz zostal namalowany w technice olejnej na plétnie o wymiarach 1,20 x 0,95 m.
Oprawiony jest w drewniana, profilowang rame, analogiczng do ram wokot obrazéw Ewangelistow. Swiety
ukazany jest w pélpostaci przed stolem, na ktérym na jasnej poduszce siedzi Dzieciatko. Sw. Jozef nachyla sie
ku Dziecigtku i lewa dlonig podtrzymuje Jego ramig. Twarz me¢zczyzny okolona jest krotkg broda, na glowie

widoczna jest lysina. Za Dzieciatkiem z lewej strony znajduje si¢ kwiat na diugiej todyzee z podtuznymi ligémi. ~ Strona | 47

STAN ZACHOWANIA

Obraz jest zabrudzony i zakurzony oraz w calosci przemalowany. Przemalowanie, o do$¢ niskich
walorach artystycznych i estetycznych, plaskie i kryjace, odebralo barokowemu przedstawieniu zabytkowy
charakter. Rama zostala przemalowana i pokryta wtérnie szlagmetalem. Po demontazu obrazu mozliwa bedzie
pelna ocena stanu zachowania pl6tna oraz krosna.

Whioski i zatozenia konserwatorskie oraz program prac jest analogiczny jak dla obrazéw Ewangelistow.

8 Opracowano na podstawie karty obiektu.

wwiv.semprehask
Sempre « HASK Sempre arte Tzabela Lukomska, 30-383 Krakow, ul, Obozowa 66m.21. izabela.lukomska@sempr Hl
|

HASK Krzysztof Samborski, 30-380 Krakow, ul. Komuny Paryskiej 56/10, krzysztof.samborski@semprehask.pl




Program prac konserwatorskich

Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

2.9. Obraz Portret jezuity ks. Wojciecha Meciriskiego

RODZAJ OBRAZ

TEMAT Portret jezuity ks. Wojciecha Meciniskiego w kosciele p.w.
AUTOR ?

DATOWANIE 1 pol. XIX w.

Whiebowzigcia NMP w Zabiance

WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

TECHNIKA obraz olejny na plétnie w drewnianej ramie, polichromowane;j i szlagmetalizowanej

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE):
w1975 .

Alberlus 'mi N ares 2

BAMP ;
=5 ’ 5 Srochi 7 abinens
e A R T

tak — restaurowany przez Jadwige Zoladek

11. 56. Obraz Portret jezuity ks. Wojciecha Mgcinskiego w ko$ciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.

Fot. K. Samborski, 2022 r.

www.semprehask.pl

Sempre « HASK Sempre arte I',«nh(‘lq Lukomska, 30-383 Krakéw, ul. ()lmt/,u'\\n 66m.21, izzibcl{l.lulmmsku@semm'ehask.pl
d-: P HASK Kizysztof Samborski, 30-389 Krakow, ul. Komuny Paryskiej 56/10, krzysztof.samborski@semprehask.pl

Strona | 48



Program prac konserwatorskich

INP

Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI®

Portret jezuity namalowany zostal w technice olejnej na plotnie, w 1 pol. XIX w. Jego stylistyka
nawiazuje do wczesnobarokowych portretéw. Piotno ma wymiary 0,45 x 0,36 m i oprawione jest w prostokatna,
profilowang rame, pokryta czarng monochromig ze ,ztotymi” (szlagmetal) profilami. Malowidlo pochodzi
z Sobieszyna. W 1975 r. bylo restaurowane przez Jadwige Zoladek.

Portret jezuity w owalnym otoku, otwartym w dolnej czgéci namalowany zostat na ciemnym, brunatno-
brazowym tle. W otoku widoczny jest napis: ,,R.P. Albertus Mecinski Societatis Jezu Martyr in Japonia
Nancaso /qus/”. Mezczyzna przedstawiony jest w polpostaci w czarnym habicie jezuickim, z widocznym
fragmentem bialego kohierzyka. Glowg¢ ma skierowang delikatnie w lewa strong. Twarz z krotka broda
i wasami, na glowie — krétkie wlosy. W dolnej czesci obrazu, na ugrowy tle widoczna jest inskrypcja: ,, BMP
Albertus Meciriski, S.J. Haeres in Zyczyn et Osmolice i quo/ Praedio Natus Pariochianus Zabinensis Martyr in
Japonia pro Fride occisus AD 1643 DJe 23 Martii”.

STAN ZACHOWANIA

Obraz pokrywa z6lty, zabrudzony werniks. Wedhug informacji zawartych w karcie obiektu malowidio
bylo poddawane konserwacji w 1975 r. Na podstawie wstepnej obserwacji lica pt6tna przypuszcza sig, ze obraz
zostal wéwczas zdublowany na mase woskowo-zywiczna. Przypuszczenie to bedzie mozna zweryfikowaé po
demontazu obiektu. Na powierzchni widoczne sa retusze. Dokladny stan zachowania krosna oraz zakres retuszy
i przemalowan bedzie mozna ocenié po przewiezieniu obiektu do pracowni konserwatorskiej.

Rama zostala przemalowana oraz wtérnie pokryta szlagmetalem (profil).

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACII

Zaklada si¢ przeprowadzenie pelnej konserwacji i restauracji obrazu. Planuje si¢ zdjecie malowidla
z krosna i usuniecie pociemniatego werniksu oraz ewentualnych retuszy, przemalowan i kitéw. Przypuszcza sie,
ze obraz jest zdublowany na mas¢ woskowo-zywiczna, dlatego tez we wstgpnych zatozeniach nie planuje sig
wykonywanie dublazu. Nastepnym etapami beda: uzupelnienie ubytkéw gruntu, zawerniksowanie powierzchni
werniksem retuszerskim, naciagniccie plétna na krosno oraz scalenie kolorystyczne. Obraz zostanie
zabezpieczony werniksem konicowym. Zaklada si¢ przeprowadzenie konserwacji krosna lub jego wymiang,
w zaleznoéci od stanu zachowania. Rama zostanie odczyszczona z przemalowan i wtérnych metalizacji.
Warstwy oryginalne lub najstarsze historycznie zostang wyeksponowane i uzupehione (vide str. 3).

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Demontaz obrazu, wykonanie pelej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania, zabezpieczenie oraz
transport do pracowni.

2. Odczyszczenie powierzchni z brudu oraz kurzu, réwniez od strony odwrocia.

3. Zdjecie obrazu z krosna.

4. Wykonanie szczegétowych badan stratygraficznych - rozpoznanie zakresu przemalowan i retuszy.
Ewentualnie wykonanie niezbednych badan fizyko-chemicznych (fotografii w UV lub podczerwieni,
chemicznych analiz identyfikujacych rodzaj uzytych pigmentéw i spoiw).

5. Usunigcie werniksu oraz przemalowan z powierzchni malowidla. Wybér srodka oraz metody po
przeprowadzeniu préb (proponuje sig, np. alkohol, terpentyng, benzyne, Condrad 2000).

6. Usuniecie wtérnych nawarstwier (ewentualnych protez i kitéw).

° Opracowano na podstawie karty obiektu.

www.semprehask.pl
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Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

7. Uzupehienie ubytkéw gruntu, np. kitem Italstucco, Modostuc. Po opracowaniu powierzchni uzupehien
zaizolowanie ich powierzchni szelakiem.

8. Polozenie warstwy werniksu retuszerskiego.

9. Konserwacja obecnego krosna lub wykonanie nowego.

10. Zamocowanie malowidta na krosnie.

11. Scalenie kolorystyczne ubytkéw warstwy malarskiej z zachowanymi partiami oryginatlu farbami wybranymi
po przeprowadzeniu préb, metodg punktowania.

12. Zabezpieczenie powierzchni obrazu werniksem koricowym.

13. Transport obrazu do ko$ciola i zamocowanie w miejscu pierwotnego usytuowania.

14. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej zgodnie z okreslonym schematem.
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Elementy drewniane (rama obrazu, krosno):

1.0dczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu.

2.Rozpoznanie kolejnosci nawarstwieni na ramie. Ustalenie kolorystyki.

3.Usunigcie przemalowan i metalizacji, metoda wybrana po przeprowadzeniu préb.

4 Ewentualna impregnacja strukturalna elementéw roztworem ok. 12-15% Paraloidu B-72 w acetonie
i toluenie z dodatkiem preparatu do dezynsekeji, np. Hylotox Q.

5.Uzupehienie ubytkéw drewna masa Axson S.C.258. Ewentualna wymiana zniszczonych elementéw na nowe.
6.Uzupetienie ubytkéw w warstwie zaprawy zaprawa kredowo-klejowa lub polozenie nowej zaprawy
(w zalezno$ci od stanu zachowania). Opracowanie powierzchni zapraw.

7.Uzupehienie ubytkéw pulmentéw lub potozenie nowych warstw pulmentéw.

8.Uzupemienie ubytkéw lub rekonstrukcja zlocenn zlotem platkowym w technologii zgodnej
z oryginatem.

9.Uzupemienie ubytkéw lub rekonstrukcja warstwy malarskiej, w zaleznosci od stanu zachowania.

10. Ponowny montaz ramy do obrazu.

ask.pl
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

2.10. Krucyfiks z belki teczowej

RODZAJ RZEZBA

TEMAT Krucyfiks z belki teczowej w kosciele p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance
AUTOR ? Strona | 51

DATOWANIE XVIII w.
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

TECHNIKA rzezba drewniana, polichromowana, pokryta szlagmetalem w partii perizonium

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIJE: nie

y 1;‘:’3"}'» P = \

11. 57. Krucyfiks z belki teczowej w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.
Fot. K. Samborski, 2022 r.

P wwiv.semprehask.pl
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Program prac konserwatorskich

Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance
h |

OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI'

XVIII-wieczna barokowa figura ma ok. 1,6 m wysokosci. Cialo Chrystusa przedstawione zostalo
w glebokim zwisie, mocno esowato wygiete, z wyraznie zaznaczonymi mig$niami. Glowa w koronie cierniowej
opada na prawe ramie. Perizonium przewieszone jest na sznurze, sfaldowane, z kaskadowo sfaldowanym
zwisem na prawym boku. Stopy przybite zostaly jednym gwozdziem. Nad postacia, do krzyza zamocowany jest
titulus z hierogramem INRI. Tabliczka jest srebrna z czarnymi literami. Perizonium pokryte jest imitacjg ztocen
— szlagmetalem.

STAN ZACHOWANIA

Figure Ukrzyzowanego Chrystusa oraz krzyz pokrywaja wtérne warstwy olejne. Perizonium zostato
w przeszloéci ,,przezlocone” szlagmetalem, titulus — szlagaluminum. Po demontazu obiektu z belki tgczowej
oraz wykonaniu badan stratygraficznych mozliwa bedzie ocena stanu zachowania drewna oraz oryginalnej/
starszej od obecnej warstwy polichromii.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W ramach planowanych prac zaklada si¢ przeprowadzenie peinej konserwacji i restauracji rzezby oraz
krzyza wraz z titulusem. Planuje si¢ wykonanie badan stratygraficznych i niezbgdnych badan fizyko-
chemicznych w celu ustalenia kolejnosci nawarstwiefi oraz oryginalnej budowy technologicznej obiektu.
Zaklada sie usunigcie wtérnych nawarstwien oraz wyeksponowanie i uzupehienie oryginalnej/najstarszej
historycznie warstwy polichromii. W razie koniecznosci przeprowadzona zostanie impregnacja strukturalna
rzezby, polaczona z dezynsekcja. Ubytki drewna zostang uzupeinione, peknigcia sklejone, a poluzowane
elementy ustabilizowane. Ubytki zapraw zostang uzupenione, ubytki ztocen, srebrzen? i polichromii - scalone
z zachowanymi fragmentami oryginatu. W przypadku zlego stanu zachowania warstw poziotniczych zakiada sig
ich rekonstrukcje w technologii zgodnej z oryginatem.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wykonanie pelnej dokumentacji stanu zachowania obiektu.

Demontaz, zabezpieczenie oraz przewiezienie do pracowni konserwatorskie;.

Odczyszczenie powierzchni z luznych, powierzchniowych zabrudzen.

Wykonanie badan stratygraficznych oraz niezbednych analiz fizyko-chemicznych w celu rozpoznania

budowy technologiczne;.

5. Usuniecie przemalowan i szlagmetalu do najstarszej historycznie warstwy. Srodki oraz metoda zostang
wybrane po przeprowadzeniu prob.

6. Odczyszczenie powierzchni odstonigtych zlocen i srebrzen? (o ile zachowaly sig) Srodkiem wybranym po
przeprowadzeniu prob.

7. Ewentualne impregnacja drewna polaczona z dezynfekcja i dezynsekcja, majaca na celu wzmocnienie struktury

drewna. Proponuje si¢ zastosowanie metody iniekcji oraz powlekania. Jako impregnatu zaklada si¢ uzycie 10 -

15% roztworu Paraloidu B-72 w toluenie i acetonie z dodatkiem np. 4-czterochlorometakrezolu lub $rodka grzybo-

i owadobojczego np. firmy Altax. Odparowywanie rozpuszczalnikéw powinno odbywac si¢ w $rodowisku np.

opar benzyny (ktéra powoduje wytracanie Zywicy z roztworu i bardziej réwnomierny rozklad impregnatu w

rall -

10 Opracowano na podstawie karty obiektu.

www.semprehask.pl
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Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

strukturze drewna). Po impregnacji powierzchnia drewna poszczegélnych elementéw zostanie oczyszczona
z nadmiaru tworzywa.

8. Sklejenie ewentualnych peknigé, zamocowanie poluzowanych elementéw 2z zastosowaniem Kkotkéw
drewnianych i kleju stolarskiego typu Ponal.

9. Uzupehienie ubytkéw formy rzezbiarskiej z masy epoksydowej Axson S.C258.

10. Uzupehienie brakujacych zapraw. Proponuje si¢ zastosowanie zapraw kredowo-klejowych, tozsamych z gruntami
historycznymi, procentowo$¢ oraz sklad zostang ustalone w trakcie prac.

11. Uzupehienie ubytkéw zloconych i srebrzonych dekoracji, zgodnie z technologia i technika oryginahu, scalajaco.
Ewentualna rekonstrukcja warstw pozlotniczych zgodnie z pierwotng technologia. Zabezpieczenie srebrzen
bezbarwnym lakierem.

12. Zabezpieczenie zachowanych fragmentéw oryginalnej polichromii werniksem retuszerskim.

13.Scalenie kolorystyczne ubytkéw warstwy malarskiej z fragmentami oryginalu, farbami wybranymi po
przeprowadzeniu préb.

14. Zabezpieczenie powierzchni figury i krzyza werniksem koncowym matowym lub satynowym.

15. Montaz w koéciele, w miejscu pierwotnego usytuowania.

16. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej wedtug schematu.
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

RODZAJ RZEZBA

2.11. Rzezba Chrystus Zmartwychwstaly

TEMAT Rzezba Chrystus Zmartwychwstaly w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

AUTOR ?

DATOWANIE 2 pot. XVIII w.
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
TECHNIKA rzezba drewniana, polichromowana

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): tak, pocz. XX w.
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: nie

1. 58. Rzezba Chrystus Zmartwychwstaly w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.

Fot. K. Samborski, 2022 r.

JSempre « HASK
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI'!

Omawiana rzeZba pochodzi z 2 pol. XVIII w. Figura jest drewniana, polichromowana o wysokosci 0,87
m. Przedstawia Chrystusa stojacego na kuli ziemskiej. Rzezba pokryta jest wtorng polichromia. W lewej rgce
trzyma sztandar z krzyzem, prawa — zgigta w tokciu, uniesiona jest ku gérze. Prawa noga wspiera si¢ na czaszce.
Ciato Chrystusa jest szczuple, esowato wygigte. Twarz okolona jest krétka broda. Ubrany jest jedynie

w czerwony plaszcz przewieszony przez lewg reke i owinigty wokoét bioder. Strona | 55

STAN ZACHOWANIA

Figura Chrystus Zmartwychwstaly zostata poddana w przeszloéci ( w XX w.) renowacji, ktéra polegata
przede wszystkim na przemalowaniu powierzchni rzezby farba olejng. Warstwa ta znajduje si¢ réwniez
w ubytkach warstw wczeéniejszych. Pod wtorng warstwg widoczne s3 spekania starszych warstw. Miejscami
zaprawa wraz z lezacymi na niej warstwami barwnymi jest mocno spgkana, odspojona i daszkowato
wybrzuszona. Brakujgce palce rzezby zostaly niestarannie uzupemione. Zapinka plaszcza pokryta jest
szlagmetalem, przypuszczalnie pierwotnie byta zlocona.

11. 59. Rzezba Chrystus Zmartwychwstaly w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance.

Fot. K. Samborski, 2022 r.

1 Opracowano na podstawie karty obiektu.
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Program prac konserwatorskiclh
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

11. 60 i 61. Rzezba Chrystus Zmartwychwstaly w kosciele p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 .

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W ramach planowanych prac zaklada si¢ przeprowadzenie peinej konserwacji i restauracji rzezby.
Planuje si¢ wykonanie badan stratygraficznych i niezbgdnych badan fizyko-chemicznych w celu ustalenia
kolejnosci nawarstwie oraz oryginalnej budowy technologicznej obiektu. Zaklada si¢ usunigcie wtérnych
nawarstwien oraz wyeksponowanie i uzupehienie oryginalnej/najstarszej historycznie warstwy polichromii.
W razie koniecznosci przeprowadzona zostanie impregnacja strukturalna rzezby, polaczona z dezynsekcja.
Niestaranne uzupehienia i Kity zostana usunigte. Ubytki drewna zostang uzupeione, peknigcia sklejone,
a poluzowane elementy ustabilizowane. Palce dloni bedg zrekonstruowane. Ubytki zapraw zostang uzupeknione,
ubytki zlocen, i polichromii - scalone z zachowanymi fragmentami oryginalu. W przypadku zlego stanu
zachowania warstw pozlotniczych zaklada sig ich rekonstrukcje w technologii zgodnej z oryginatem.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1.Wykonanie pelnej dokumentacji stanu zachowania obiektu.

2. Zabezpieczenie oraz przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

3. Odczyszczenie powierzchni z luznych, powierzchniowych zabrudzen.

4. Wykonanie badan stratygraficznych oraz niezbgdnych analiz fizyko-chemicznych w celu rozpoznania
budowy technologiczne;j.

5. Usuniecie przemalowan i szlagmetalu do najstarszej historycznie warstwy. Srodki oraz metoda zostana
wybrane po przeprowadzeniu prob.

wwiw.semprehask.pl
'sempre « HASK Sempre arte 1zabela Lukomska, 30-383 Krakow, ul. Obozowa 66m.21, izabela.Jukomska@semprehask.pl
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Wyposazenie kosciola p.awv. Wniebowziecia NMP w Zabiance

6. Odczyszczenie powierzchni odslonigtych zlocen? (o ile zachowaly si¢) srodkiem wybranym po
przeprowadzeniu prob.

7. Ewentualne impregnacja drewna polaczona z dezynfekcja i dezynsekcja, majaca na celu wzmocnienie struktury
drewna. Proponuje si¢ zastosowanie metody iniekcji oraz powlekania. Jako impregnatu zaklada sie uzycie 10 -
15% roztworu Paraloidu B-72 w toluenie i acetonie z dodatkiem np. 4-czterochlorometakrezolu lub $rodka grzybo-
i owadobdjczego np. firmy Altax. Odparowywanie rozpuszczalnikéw powinno odbywaé sie w $rodowisku np.
opar benzyny (ktéra powoduje wytracanie Zywicy z roztworu i bardziej réwnomierny rozklad impregnatu
w strukturze drewna). Po impregnacji powierzchnia drewna poszczegélnych elementéw zostanie oczyszczona
z nadmiaru tworzywa.

8. Sklejenie ewentualnych peknig¢, zamocowanie poluzowanych elementéw z zastosowaniem kolkéw
drewnianych i kleju stolarskiego typu Ponal.

9. Uzupelnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej oraz rekonstrukcja palcéw z masy epoksydowej Axson S.C.258.

10. Uzupelnienie brakujacych zapraw. Proponuje si¢ zastosowanie zapraw kredowo-klejowych, tozsamych z gruntami
historycznymi, procentowos¢ oraz sklad zostang ustalone w trakcie prac.

11. Uzupenienie ubytkéw ztoconych dekoracji, zgodnie z technologia i technika oryginatu, scalajaco. Ewentualna
rekonstrukcja warstw pozlotniczych zgodnie z pierwotng technologia.

12. Zabezpieczenie zachowanych fragmentéw oryginalnej polichromii werniksem retuszerskim.

13.Scalenie kolorystyczne ubytkéw warstwy malarskiej z fragmentami oryginatu, farbami wybranymi po
przeprowadzeniu prob.

14. Zabezpieczenie powierzchni figury werniksem koricowym matowym lub satynowym.

15. Ustawienie w kosciele, w miejscu pierwotnego usytuowania.

16. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej opisowe;j i fotograficznej wedhig schematu.

wwiw.semprehask.pl
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Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

2.12. Lustra w ramach w prezbiterium kosciola

RODZAJ LUSTRA W RAMACH

TEMAT Lustra w ramach w prezbiterium kosciota p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance
AUTOR ? Strona | 58

DATOWANIE 4 ¢w. XVIII w.
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

TECHNIKA lustra, ramy drewniane, polichromowane i szlagmetalizowane

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): tak
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIJE: nie

11. 62. Lustro w ramie na $cianie prezbiterium kosciola p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.

wwiw.semprehask.pl
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Program prac konserwatorskich
Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

OPIS, ANALIZA FORMY. FUNKCJI I TRESCI*

Klasycystyczne owalne lustra w ramach maja wymiary 0,85 x 0,65 m. Zawieszone s3 na $cianach
kociota w prezbiterium. Datowane s3 na 4 ¢wieré XVIII w. Szerokie ramy sa profilowane i bogato zdobione
ornamentalnie: perelkami, wieicem z lisci i waleczkéw. Na osi pionowej, w dolnej i gérnej czgsci ramy,
wystepuja wstegi ukladajace si¢ w kokardy, na osi poziomej — plaskorzezbione galgzki z liémi i rézami.
Elementy zwienczone sa krzyzykiem greckim. Ramy polichromowane sa w kolorze czarnym. Dekoracje

\
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ornamentalne pokryte zostaly imitacjg ztocef — szlagmetalem. |

STAN ZACHOWANIA

Ramy luster zostaly w przeszlo§ci przemalowane. Na ten moment, przed demontazem i wykonaniem
odkrywek trudno stwierdzi¢ jaka byla ich pierwotna kolorystyka. Pod obecng czarng warstwg monochromii
widoczne sa spekania warstw wczesniejszych. Zauwazalne s3 réwniez peknigcia drewna oraz szczeliny
w miejscu laczenia elementéw. Ornamenty zostaly pokryte szlagmetalem i szlagaluminium. Z czasem
szlagmetal ulegt korozji i obecnie miejscowo jest pociemnialy. Przypuszczalnie ramy oryginalnie byly
czg$ciowo ztocone i srebrzone.

1l. 63. Lustro w ramie na scianie prezbiterium kosciota p.w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance. Fot. K. Samborski, 2022 r.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Po wykonaniu odkrywek w obregbie kazdej z ram usciSlona zostanie ich ostateczna kolorystyka.
Proponuje sie, aby ich kolorystyka byla tozsama z odcieniem polichromii na strukturze oltarza gléwnego.

12 Opracowano na podstawie karty obiektu.

www.semprehask.pl
Sempre « HASK Sempre arte Tzabela Lukomska, 30-383 Krakdw, ul. Obozowa 66m.21, izabela.Jukomska@semprehask.pl
| 1

38l
HASK Krzysztof Samborski, 30-38¢ Krakaw, ul. Komuny Paryskiej 56/10, krzysziof.samborski@semprehask.pl




Program prac konserwatorskich

Wyposazenie kosciola p.w. Wniebowziecia NMP w Zabiance

Zaklada si¢ usunigcie wtérnych warstw i odstonigcie oraz uzupelnienie warstw oryginalnych lub historycznie
najstarszych. W obrebie ornamentéw, po usunigciu nieszlachetnych metalizacji, planuje si¢ uzupehienie lub
rekonstrukcje ztocen i srebrzeni technologii zgodnej z oryginatem.
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Demontaz obiektéw i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

Demontaz luster.

Odczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu.

Rozpoznanie kolejnosci nawarstwien na ramach. Ustalenie kolorystyki ram.

Usunigcie przemalowan i metalizacji, metoda wybrang po przeprowadzeniu préb.

Impregnacja strukturalna elementéw roztworem ok. 12-15% Paraloidu B-72 w acetonie

i toluenie z dodatkiem preparatu do dezynsekc;ji, np. Hylotox Q.

Uzupehienie ubytkéw drewna masg Axon S.C.258. Ewentualna wymiana zniszczonych elementéw na nowe.

8. Uzupeknienie ubytkéw w warstwie zaprawy zaprawa kredowo-klejowa lub polozenie nowej zaprawy (w
zaleznosci od stanu zachowania). Opracowanie powierzchni zapraw.

9. Uzupemienie ubytkéw pulmentéw lub potozenie nowych warstw pulmentow.

10. Uzupeinienie ubytkéw lub rekonstrukcja zlocen zlotem platkowym w technologii zgodnej
z oryginalem.

11. Uzupehienie ubytkéw lub rekonstrukcja srebrzen. Zabezpieczenie srebrzen lakierem bezbarwnym.,

15. Uzupemhienie ubytkéw lub rekonstrukcja warstwy malarskiej, w zaleznosci od stanu zachowania.

16. Ponowny montaz luster w ramach.

17. Montaz obiektéw na $cianach prezbiterium.

18. Opracowanie dokumentacji powykonawczej opisowe;j i fotograficzne;.
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