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Putawy, dnia: 04.2024 r

2. OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Obiekt Ko$ciot Rzymskokatolicki Pw. Wniebowzigcia NMP w Zabiance

Adres

.. Zabianka 18, 08-504 Utez, dz. nr 190
Inwestycj1

Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie,
obiektu zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzigcia N.M.P.

I t S
nvestor Zabianka 18, 08-504 Ulez
Przedmiot Wewnetrzna instalacja elektryczna, naglasniajaca,
opracowania alarmowa, system sygnalizacji pozaru

W odniesieniu do Art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682, 553, 967)
o$wiadczam, ze projekt zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowiazujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant

(/A siegleci i instalacii
Zi/sgdaraniczen.

LUB/0p62/PWB

PROJEKTANT
mgr inz. Grzegorz Drzazga

Upr. b& IEU% TPOOE/13

do projektowania bet ograniczen
w spec. instal. w zakresie sieci, Instalacji | urzadzef
elektrycznych i elektroenergetyczaych



3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji elektrycznej, naglasniajacej,
alarmowej, system sygnalizacji pozaru w budynku Ko$ciota Rzymskokatolickiego Pw. Wniebowzigcia

NMP w Zabiance
Kategoria obiektu X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory,

synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

3.2 Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

ustalenia i wytyczne inwestora,
inwentaryzacja w terenie,
obowigazujace przepisy i normy
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3.3 Zakres projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje:

v Wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku
Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu

budoweg WLZ,

tablice elektryczne,

instalacje gniazd 230V 1 400V,

instalacje o$wietlenia podstawowego,

instalacje nagtasniajaca,

system sygnalizacji wtamania i napadu

system sygnalizacji pozaru,

zasilanie odbiornikéw statych,
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3.4 Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest przylaczem napowietrznym wykonanym przewodem AsXSn4x25mm?
zamocowanym do hak na Scianie budynku. Zabezpieczenia przedlicznikowe na zewnatrz budynku,

Uktad pomiarowy wewnatrz budynku

v’ Napiecie zasilajace - 400/230 V

v Zabezpieczenie - S303 C32A

v Moc przytaczeniowa - 17 kW

v Ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania

v' Uklad sieci zasilajacej TN

Istniejacy uktad pomiarowy wynie§¢ na zewnatrz budynku. Istniejace zabezpieczenia
przedlicznikowe zdemontowaé. Zamontowaé zlacze licznikowe ZL w miejsce zdemontowanych
zabezpieczen przedlicznikowych. Ze ztacza licznikowego wyprowadzi¢ wewngtrzng linie zasilajaca
do przeciwpozarowego wytacznika pradu (PPWP) z PPWP wewnetrzna linie zasilajaca wprowadzié

do tablicy budynku.
Wewnetrzna linie zasilajac wykonaé przewodem NHXMHS5x6mm? w rurze ostonowej pod

boazeria.
3.5 Tablice

Istniejaca tablice zdementowaé. Nowa tablice zlokalizowa¢ w pomieszczeniu zakrystii.
Tablice budynku wyposazy¢ zgodnie z Rys. E-07



3.6 Instalacje gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd 230V nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy elektrycznej, przewodami typu
NHXMH3x2,5mm?, za§ obwody gniazd tréjfazowych 400V przewodami typu NHXMHSx4mm?,

NHXMHS5x4mm?.
Przewody z tablicy rozdzielczej wprowadzi¢ na poddasze. Na poddaszu przewody uktadaé¢ w

korytach kablowych utozonych na podtodze lub zamontowanych do konstrukcji dachu. Zejscia
pionowe do poszczegdlnych gniazd wykonaé w rurach ostonowych pod boazeria.

3.7 Instalacje o$wietlenia

Instalacje o§wietleniowe nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy elektrycznej, przewodami
typu NHXMH3(4)x1,5mm?2 z osprzetem natynkowym montowanym na wysokosci 140 cm od

podtogi.
Rozmieszczenie 1 dobdr opraw oswietleniowych wykona¢ zgodnie z rysunkami i sugestig

Inwestora.

3.8 Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie, zapobieganiu
powstawania paniki w przypadku zaniku napigcia zasilajacego oraz umozliwienia bezpiecznego
opuszczenia obiektu przez przebywajace w nim osoby, zaprojektowano o§wietlenie awaryjne.

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomoca opraw o$wietlenia awaryjnego oraz
podswietlanych znakéw wskazujacych wyjscia ewakuacyjne oraz kierunek ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne powinno zataczy¢ si¢ automatycznie po zaniku napigcia dochodzacego
z sieci zasilajacej oraz wytaczy¢ si¢ samoczynnie po powrocie napigcia podstawowego. O$wietlenie
awaryjne zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN 1838: 2005. Na drogach ewakuacji nalezy
zapewni¢ minimalne natgzenie oswietlenia awaryjnego o wartosci 11x.

W obrebie hydrantéw, gasnic oraz przycisku pozarowego wylacznika pradu awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewni¢ natgzenie o$wietlenia S1x.

W przestrzeni zewngtrznej, za drzwiami wyjSciowymi z budynku zabudowacé jedng oprawe
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego dopuszczong do warunkéw zabudowy zewngtrznej.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,,wyjscie ewakuacyjne” zabudowane
nad drzwiami wyj$ciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujace kierunek ewakuacji bgda pracowaty
jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci energetycznej. Czas dzialania opraw po

zaniku napiecia nie powinien by¢ krétszy niz 1h.

3.9 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu musi posiadaé certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych
wydany prze CNBOP-PIB

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu zamontowaé przy projektowanym ztaczu licznikowym na
zewnatrz budynku.

Zadaniem przeciwpozarowego wylacznika pradu jest odcigecie doptywu energii elektrycznej do
wszystkich obwodéw w budynku z wyjatkiem obwodéw zasilajacych urzadzenia i instalacje, ktore
musza dziataé w trakcie pozaru. Odlaczenie zasilania powinno by¢ jednoznacznie potwierdzone
poprzez bedace elementem sktadowym PWP urzadzenie sygnalizujace.

Wyzwolenie PWP powinno by¢ mozliwe w sposob zdalny poprzez zewngtrzne urzadzenie
uruchamiajace (np. przycisk sterujacy UU PWP) 1 miejscowy, bezposrednio przy urzadzeniu
wykonawczym (np. rgczna dzwignia zabudowana w wylaczniku lub roztaczniku).

Uzycie przeciwpozarowego wylacznika pradu i zasygnalizowanie tego stanu pozwala jednostkom
ratowniczo-gasniczym PSP na bezpieczne i skuteczne prowadzenie dzialan gasniczych.



Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu sktada si¢ z urzadzenia wykonawczego (UW PWP)
i urzadzenia sygnalizujacego (US PWP). Moze wspotpracowac z dostgpnymi na rynku urzadzeniami
uruchamiajacymi (UU PWP) wprowadzonymi do obrotu zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MIiB
(Dz.U. 22016, poz. 1966).
Zadaniem przeciwpozarowego wylacznika pradu jest:
v przyjecie sygnatu sterujacego z zewngtrznego urzadzenia uruchamiajacego (UU PWP)
(np. reczny przycisk PWP produkcji Elektromet lub inne dostgpne na rynku),
v odtaczenie doptywu energii elektrycznej w obstugiwane;j strefie pozarowej (UW PWP):
urzadzenie wykonawcze z zabudowanym wylacznikiem lub roztacznikiem,
v zasygnalizowanie / potwierdzenie odtaczenia PWP (US PWP): urzadzenie sygnalizujace -

sygnalizacja optyczna.

3.10 System SSWiN

System wedtug normy PN-EN50131-1:2009, stopien zabezpieczen GRADE 2, czas czuwania
12h. System jest nadzorowany przez centralg alarmowa 24-wej$¢/wyj$¢ z modutem komunikacji

GSM LTE.
Podstawowe elementy systemu:
v - Centrala 24 wej$¢/wyjs¢, 32 strefy do kontroli; 230V AC/14V DC, potaczona (U/UTP
kat.6) przez modut komunikacyjny z GPD
v - 11 x czujka kontaktronowa otwarcia drzwi,
v - 10 x dualna czujka ruchu PIR+MV
v -1 x sygnalizator optyczno-akustyczny
v -2 x wewngetrzny manipulator LCD w obudowie metalowej
v -1 x przycisk napad.
v - oprzewodowanie YTDY 6x0,5mm?
Przewody uktada¢ wedlug wytycznych dla instalacji elektryczne;.
Zasilanie centrali przewodem HDHp-J 3x1,5mm? z tablicy bezpiecznikowej TB

3.11 System SSP

Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne centrali sygnalizacji pozaru, oznakowanej jako CSP, bedzie
zrealizowane przewodem HDGs PH90 3 x 1,5 mm?z tablicy bezpiecznikowej TB

Realizacja instalacji SAP

Instalacje systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé nastgpujacymi przewodami:

- zasilanie centrali HDGs PH90 3 x 1,5 mm?

- linie dozorowe YnKSYekw 1x2x0,8mm?

Przewody uktada¢ wedlug wytycznych dla instalacji elektryczne;j

Czujki montowaé z zachowaniem odlegtos¢ 50cm od S$cian, podciagdéw, przewodow
wentylacyjnych, oraz min. 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

Zachowa¢ odlegtos¢ min. 30cm przewoddw instalacji SSP od innych przewodéw i kabli
elektrycznych.

Reczne ostrzegacze pozaru instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,6 m od podlogi.

Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowaé¢ na wysokos$ci umozliwiajacej swobodny odczyt
informacji z jej pola odczytowego

Wykonanie wg rysunkow realizacyjnych : E3; E4; ES; E6



Podstawa systemu.
Zgodnie z wytycznymi przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w system
sygnalizacji i alarmu pozaru.

W sktad sytemu beda wchodzié:

centrala sygnalizacji pozaru,

- optyczne czujki dymu,
- reczne ostrzegacze pozarowe,

- sygnalizatory akustyczne.
Elementy liniowe bgda potaczone w dwie linie dozorowe.

Funkcje systemu

Projektowany system sygnalizacji pozaru spetniat bedzie nastgpujace funkcje:
« ochrona budynku wg opracowanego scenariusza pozarowego wraz z matrycg sterowania,
(scenariusz i matryca nie sg elementami tego opracowania),
o dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
« automatyczne sterowania urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej jezeli takie beda,
« automatyczne uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w kazdej strefie objgtej pozarem,

Dla budynku ko$ciota zaprojektowano adresowalny system sygnalizacji pozarowej oparty na
centrali firmy POLON ALFA 4100 (CSP).

Glowna cechg systemu jest decyzyjnos¢ w podejmowaniu dziatan po stronie centrali, a nie
elementow detekcyjnych. Wszelkie sygnaty sptywajace z elementow detekcyjnych znajdujacych
sie na petli s analizowane i przetwarzane przez procesor w celu podjecia odpowiednich dziatan
zwiazanych z zaistnialg sytuacja.

Centrala pracuje w ukladzie linii dozorowych, pgtlowych z mozliwoscig indywidualnego
adresowania wszystkich elementow.

System ma mozliwo$¢ podtaczenia modutéw informacyjnych oraz sterujaco-informacyjnych na
magistrali zewnetrznej. -

System moze wysytaé¢ powiadamianie do Strazy Pozarnej

Adresowalne linie dozorowe petlowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewnig
wysoka odpornos¢ systemu na uszkodzenia linii dozorowe;.

[zolatory zostana umieszczone w czujkach, recznych ostrzegaczach pozarowych, oraz zostang
rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujacymi przepisami.
Do wykrywania pozaru przewidziano zastosowanie czujek optycznych dymu. Zastosowane
czujki przetwarzaja informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzigki
czemu czuto$¢ dostosowuje si¢ do zmian srodowiskowych powietrza.

CENTRALA POLON 4100

Napigcie zasilania: podstawowe sie¢ 50Hz, 230V +10% - 15%
Napigcie zasilania: rezerwowe 24V od 17Ah do 90Ah
Maks. pobor pradu podczas dozorowania 0.6A

Maks. pobdr pradu z siect 1,5A

Dopuszczalna pojemnos¢ przewodow linii 300nF

Dopuszczalny pobor pradu z linii dozorowej 50mA (20mA)
Dysponowany prad do zasilania urzadzen 0.1A

Elementy liniowe:

- czujki szeregu 4046

- rgczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M

- sygnalizatory akustyczne SAL-4001;

- elementy kontrolno-sterujace EKS-4001;

- wielowyjsciowe elementy sterujace EWS-4001;

- wielowejsciowe elementy kontrolne EWK-4001



Bezpotencjalowe nadzorowane wyj$cie
Liczba linii adresowalnych

Liczba wariantéw alarmowania

Linie sygnatowe (potencjatowe)

Liczba czujek na linii

Obciazalno$¢ wyjscia do zasilania
urzadzen zewngtrznych

Pobor pradu z linii dozorowe;j

przez adapter ADC-4001M

Pobor pradu z linii dozorowej przez
elementy typu czujki, rgczne
ostrzegawcze, sygnalizator, elementy
EKS, EWS, EWK-4001

Programowane wyj$cia przekaznikow o
stykach bezpotencjalowych przetacznych
2 linie sygnatowe o obciazalno$ci

2 linii sygnatowy o obciazalnos$ci
Programowane wejscia

Rezystancja przewoddéw linii dozorowych

1A/24V
2

17

2

64

500mA/24V

0.5,1.33,2.2,2.5, 6.8, 16mA

od 130uA do 170uA

1A/24V;
0.5A/24V;
0.1A/24V;

8 linii kontrolnych
2x100W

Uktad pracy linii dozorowej pgtlowy z mozliwoS$cia eliminacji przerwy

Wspolpraca z urzadzeniami  klawiatura komputerowa, komputer, system monitoringu

cyfrowego, terminale sygnalizacji rownolegtej TSR-4000

Zakresy programowania czasow
-oczekiwania na potwierdzenie alarmu I st.
-rozpoznania po potwierdzeniu alarmu II st.
-opdznienia wysterowania wyjs$¢ alarm.
Klasa szczelnosci

Temperatura pracy

Wymiary (mm)

Masa bez akumulatora

Elementy liniowe petli.

Czujka DPR-4046

Typ

Kategoria

Rodzaj

Napigcie pracy

Pobér pradu w trybie dozorowania
Wykrywane testy pozarowe
Adresowanie

Zakres temperatur pracy
Wilgotnos$¢ wzgledna
Wymiary czujki z gniazdem
Masa

Kolor obudowy

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M
Typ

Szczelnos¢ obudowy

Pobor pradu w trybie dozorowania

Zakres temperatur pracy

Kolor obudowy

Wymiary

Ramka do montazu natynkowego

0-10min;
0-10min;
0-10min;

IP 30

od -5°C do 40°C
536x492x218
ok. 17kg

adresowalna, punktowa
praca w warunkach typowych
dym

6,5 VDC - 24,6 VDC
<150 pA

TF1 do TFS oraz TF8
kodowanie adresu
automatyczne z centrali
od -25°C do 55°C

do 95% przy 40°C
@115 x 54mm

0.20 kg

biaty

adresowalny

IP 30

<135pA

od -25°C do 70°C
czerwony
102x98x46 mm
RM-60-R



Sygnalizator SAL-4001
Typ

Montaz

Odmiana

Napiecie zasilania

tonowy, akustyczny, niskopradowy
wewngetrzny

adresowalny
16VDC - 32.0VDC

Napigcie pracy z linii dozorowej 16.5VDC - 24.6VDC

Napigcie pracy zasilacza zewnetrznego 16VDC - 32VDC

Pobor pradu z baterii < 10mA stan sygnalizowania
Pobor pradu z zasilacza zewngtrznego < 16mA stan sygnalizowania
Poziom dzwigku 100dB

Zakres temperatur pracy od -10°C do 55°C
Szczelno$¢ obudowy IP21C

Wymiary @ 115x54 mm

Masa 200g

Opis dzialania systemu sygnalizacji pozaru.
Centrala rozroznia nastgpujace rodzaje alarméw:
Alarm z czujki automatycznej

Alarm z rgcznego ostrzegacza pozarowego
Alarm z wej$cia monitorujacego

Centrala sygnalizuje alarmy:
Pozarowy I stopnia
Pozarowy II stopnia

Uszkodzeniowy
Alarm z ostrzegaczy recznych jest sygnalizowany w centrali od razu, jako alarm II stopnia

Tryby pracy systemu sygnalizacji pozarowe;j

W zaleznoS$ci od zaprogramowania system moze by¢ przystosowany do jednego lub dwodch
trybow pracy, czyli do trybu nocnego lub trybu dziennego i nocnego. Jesli system przystosowano
do trybu pracy dziennej i nocnej, przelaczanie trybéw moze odbywacé si¢ automatycznie przez
sterowanie czasowe lub za pomocg przycisku.

Tryb Nocny:
Kazdy z alarméw pochodzacy z czujek jest od razu traktowany, jako

ALARM II STOPNIA. \
Mozna zastosowaé wariant alarmowania 4 zmniejszajacy ryzyko fatszywych alarmow.

Tryb Dzienny:

W trybie pracy dziennej niezbgdna jest obecno$¢ przeszkolonego personelu obstugi.

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na podstawie
algorytméw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM I STOPNIA lub ALARM II STOPNIA w
zalezno$ci od wariantow alarmowania jakie zostaty zaprogramowane dla konkretnych stref.
Mozna zastosowaé wariant alarmowania 1, z zastosowaniem czasu T1 1 T2

ALARM I STOPNIA

Alarm I stopnia moze zosta¢ wygenerowany przez dowolna pojedyncza czujkg automatyczng w
przestrzeniach objgtych ochrong przez system sygnalizacji pozaru.

W przypadku wystapienia alarmu I stopnia, np. zainicjowanego przez czujkg¢ automatyczna,
dziatanie systemu ogranicza si¢ wylacznie do powiadomienia obstugi obiektu, poprzez alarm
sygnalizowany sygnatem optycznym i akustycznym w centrali sygnalizacji pozarowej. Po
otrzymaniu sygnatu alarmowego na wyswietlaczu cyfrowym wyswietli si¢ informacja o

wykryciu zagrozenia.



CZAS POTWIERDZENIA

Czas T1 przeznaczony jest na zgloszenie si¢ personelu obstugujacego i potwierdzenie otrzymania
informacji o alarmie. Po zgloszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, stuzby dozoru majq
obowiazek potwierdzenia przejgcia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej

interwencji. W tym czasie pracownik dozorujacy w pomieszczeniu z centrala SSP musi podej$é
do konsoli i wcisna¢ odpowiedni przycisk. Brak potwierdzenia informacji o alarmie
W wyznaczonym czasie jest rdwnoznaczne z brakiem mozliwosci podjgcia przez personel

interwencji.

CZAS ROZPOZNANIA

Po potwierdzeniu przez shuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu T2
niezbednego na dotarcie do miejsca wystapienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego
stopnia. W przypadku stwierdzenia przez obslugg, iz wywotany alarm pozarowy jest alarmem
fatszywym, przed uptywem czasu T2 nalezy alarm skasowac.

W tym czasie pracownik stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o
koniecznos$ci wezwania Jednostek Ratunkowych PSP lub probie neutralizacji zagrozenia we
wlasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisnigcie najblizszego ROP.
Dhugos¢ czasu T2 nalezy okre$li¢ poprzez przeprowadzenie prob w obiekcie. W przypadku
mozliwosci likwidacji zrédta alarmu we wlasnym zakresie, niezbedne jest zablokowanie
wywotania alarmu II stopnia poprzez skasowanie alarmu lub zablokowanie elementu
alarmujacego przed uptywem czasy T2. Przy braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie
ROP lub skasowanie alarmu) po uptywie czasu T2 system przechodzi automatycznie w alarm II

stopnia

ALARM II STOPNIA

Alarm II stopnia wywotywany jest przez:

- brak potwierdzenia alarmu I stopnia w czasie T1

- brak skasowania alarmu w czasie rozpoznania T2

- potwierdzenie alarmu przy uzyciu ROP po dokonanym rozpoznaniu

przed uptywem czasu T2
- wecisnigcie recznego ostrzegacza pozarowego
Centrala posiada 17 wariantdw alarmowania. Przy ustalaniu matrycy
alarmow nalezy wybra¢ odpowiedni w porozumieniu o obstuga budynku.
1. Alarmowanie jednostopniowe zwykte

Alarmowanie dwustopniowe zwykle

Alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem 40/60 ostrzegacza
Alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem ostrzegacza 60s/8min
Alarmowanie dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem 40/60 ostrzegacza
Alarmowanie dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem ostrzegacza 60s/8min
Alarmowanie jednostopniowe z koincydencja dwu-ostrzegaczowsq

Alarmowanie dwustopniowe z koincydencja dwu-ostrzegaczowa

© P Ny AW

Alarmowanie interaktywne jednostopniowe

. Alarmowanie interaktywne dwustopniowe

—
(=)

. Alarmowanie z koincydencja grupowo-czasowa jednostopniowe

-
—

. Alarmowanie z koincydencja grupowo-czasowa dwustopniowe

—
[\

. Alarmowanie z koincydencja grupowa w celu przyspieszenia alarmu II stopnia
dwustopniowe

—
W



14. Alarmowanie ze wstepnym kasowaniem strefy oraz koincydencja grupowa celu
przyspieszenia alarmu II stopnia dwustopniowe

15. Alarmowanie z koincydencjg dwu-ostrzegaczowa w celu przyspieszenia alarmu II
stopnia dwustopniowe

16. Alarmowanie ze wstepnym kasowaniem strefy oraz koincydencja dwu-ostrzegaczowa w
celu przyspieszenia alarmu II stopnia dwustopniowe.

17. Alarmowanie jednostopniowe z czasowym wytaczeniem strefy.

Zalgcznik graficzny zawiera schemat wariantu 1 i 4 najczesciej stosowane w praktyce.

Ostateczny schemat bedzie wynikal ze scenariusza poiarowego opracowanego prz wspolpracy
z rzeczoznawce ds zabezpieczen przeciwpoiarowych.
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WARIANT 4: alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem czujki 60s/8min
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WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Pomieszczenie zakrystii, w ktorym umiejscowiono istniejaca centralg CSP powinno byd
wyposazone w nastepujace dokumenty:

* plan sytuacyjny z opisem pomieszczen zabezpieczonych i z rozmieszczeniem

czujek wraz z podaniem adresow czujek i numerdw stref;

« instrukcja postgpowania w przypadku alarmu pozarowego lub bgdacego wynikiem uszkodzenia
jakiegos elementu;

« instrukcja obstugi i opis funkcjonowania centrali;

* ksigzke pracy systemu SAP, w ktdrej nalezy notowac wszystkie czynno$ci zwiazane z obstuga
techniczna, zmiany, przerobki, modernizacje, wylaczenia i zalaczenia, jak réwniez wszystkie
wypadki wystapienia alarméw pozarowych (w tym réwniez fatszywych) i bedacych wynikiem
uszkodzenia, z podaniem  datyi godziny zdarzenia; wszystkie wpisy musza by¢ imienne;

« wykaz osob funkcyjnych, tzn. osob zwiazanych z obiektem, ktore nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomic o pozarze w obiekcie, adresy i telefony tych osob (prywatne i stuzbowe);
* nazwa i adres konserwatora systemu SSP

KONSERWACJA

o Do obstugi codziennej powinno naleze¢ sprawdzenie poprawnos$ci wskazan centrali systemu.
Co kwartat nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy CSP zgodnie z procedurg kontrolng CSP.
o Przynajmniej raz w roku nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawno$ci dziatania wszystkich
czujek dymu.
« Konserwacje baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworcy.
o Wszystkie czynno$ci oraz uwagi i spostrzezenia wynikte w czasie eksploatacji, obstugi,
konserwacji i kontroli odnotowa¢ w ksiazce pracy SSP.
o O wszystkich nieprawidtowosciach i usterkach w pracy SSP niezwlocznie
powiadomi¢ konserwatora i osobg petniaca nadzor eksploatacyjny. Fakt ten nalezy
odnotowaé wksiazce pracy CSP
Konserwacje¢ nalezy powierzy¢ firmie uprawnionej, wykwalifikowanej i technicznie
przygotowanej do obstugi SSP. Wykonanie okre$lonych czynno$ci konserwatorskich przez
konserwatora musi by¢ kazdorazowo sprawdzone 1 potwierdzone przez osobg sprawujaca nadzor

eksploatacyjny.

ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr techniczny SSP powinien by¢ polaczony z przekazaniem systemu do eksploatacji
i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Podczas odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
mechaniczne i elektryczne:

-sprawdzenie materiatow w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi normami,

-sprawdzenie wykonania SSP ze szczegélnym uwzglednieniem jako$ci wykonanych potaczen,
zamocowania urzadzen i osprzetu, zainstalowania wtasciwych elementow (czujek 1 przyciskéw),
wlasciwej numeracji linii, oznakowania w CSP linii dozorowych, czujek i przyciskow,
-wykonanie pelnego badania instalacji sygnalizacji pozaru tj. pobudzi¢ w ramach testu
wszystkie czujki systemu obserwujac jednoczesnie prawidlowos¢ odwzorowaniaalarméw na
centrali oraz sprawdzenie dziatania zasilania rezerwowego,

-proby okablowania na przerwy i zwarcia migdzy zytami danego kabla, pomiar ezystancji linii
dozorowych,

-wszystkie wykonane badania i préby winny zosta¢ potwierdzone protokotami z badan i prob
dotaczonymi do dokumentacji odbiorowej,

-przed przekazaniem SSP do odbioru Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje powykonawcza zwierajaca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
zmianami powstatymi w czasie montazu,



-SSP zostaje przekazany do eksploatacji, jezeli podczas prac odbiorczych nie zostana
stwierdzone usterki 1 nieprawidtowosci. Komisja sporzadza protokot w  zwiagzku z
przekazaniem SSP do eksploatacji,

-jezeli w trakcie prac odbiorczych zostang stwierdzone usterki komisja zobowigzana  jest
ustali¢ termin ich usunigcia przez wykonawce i termin ponownego odbioru.

SZKOLENIE

Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewidywane sa do kontroli, prob,
konserwacji systemu SAP oraz osoby przebywajace w zabezpieczonych pomieszczeniach i
kierownictwo obiektu powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi systemu SAP. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemOw automatycznego
wykrywania i sygnalizacji pozaru - przedstawiciela wykonawcy SSP w obiekcie.
Zaswiadczenie stwierdzajace fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzacego szkolenie,
podpisane przez osobe przeszkolong i potwierdzone przez kierownika, nalezy dotaczy¢ do akt
osobowych przeszkolonego. Osoby nowo zatrudnione powinny by¢ przeszkolone w zakresie
obstugi SSP w terminie 7 dni od rozpoczgcia pracy.

3.12 Instalacja ochrony dodatkowej

W tablicy dokona¢ rozdzielenia funkcji przewodu PEN na przewod ochronny PE i neutralny N
a punkt rozdziatu koniecznie uziemic.
Warto$¢ rezystancji uziemienia w punkcie rozdzialtu R<10 Q.
Instalacja elektryczna w budynku bedzie realizowana w uktadzie sieci TN-S.
Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania. Warunek ten zrealizowac przez zastosowanie:
v wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych o charakterystyce B,
v wylacznikow réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym AI=0,03 A,

Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych. W obwodach 1-fazowych przewod
ochronny jest trzecig zyta koloru zéttozielonego a w obwodach 3-fazowym piata zyla przewodu
rowniez zottozielonego.

Przewody ochronne podiaczy¢ do listew zaciskowych PE w tablicach.

3.13 Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy zastosowano ograniczniki przepi¢é¢ klasy B+C, chronigce przed bezposrednim
oddziatywaniem pradu piorunowego, przepieciami atmosferycznymi indukowanymi oraz
przepigciami taczeniowymi.

W przypadku montazu urzadzen wrazliwych na przepigcia zastosowac ogranicznik przepieé
klasy D bezposrednio przed urzadzeniem

3.14 Instalacja naglo$nienia koSciota

Instalacja naglo$nienia ko$ciota wykonana bedzie przewodem YDYp 3x1,5 p/t, przewod
prowadzi¢ z dala od przewodo6w instalacji elektrycznej (odlegto$¢ min. 0,3m).

Wypusty pod glosniki wewnatrz kosciola, wyprowadzi¢ przy istniejacych glosnikach
w miejscach zaznaczonych wg rys. nr 2. Na czas wykonywania prac istniejace elementy wyposazenia
nagto$nienia (wzmacniacz, kolumny 1 glosniki zdemontowaé i zabezpieczy¢ przed zakurzeniem
i uszkodzeniami. Ze wzmacniacza wyprowadzi¢ dwie linie do nagto$nienia kosciota oraz dwie linie
do naglosnienia zewngtrznego strona lewa i prawa kosciota.

Kolumny (istniejace) laczy¢ z instalacja zlaczkami a zewnatrz stosowaé kolumny
(gtosniki- istniejace) odporne na czynniki atmosferyczne.



3.15 Uwagi koncowe

Catos¢é robot wykonac zgodnie z dokumentacja 1 aktualnie obowiazujacymi przepisami montazu
i odbioru robét elektrycznych.

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowa¢ jedynie wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:
v'aprobatg techniczna,
v certyfikat na znak bezpieczenstwa,
v'deklaracje lub certyfikat zgodnos$ci z PN.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow wyrobow i materiatéw, jednakze pod warunkiem, ze ich
parametry i wlasciwos$ci beda nie gorszych od tych uzytych w niniejszym projekcie
Protokoly = pomiaréw  rezystancji  izolacji = przewodow,  rezystancji  uziemienia
i skutecznosci ochrony od porazen ( z wynikami pozytywnymi) przekaza¢ Inwestorowi.



4. Czesé rysunkowa
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CENTRALA POLON 4100
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[] contrala sygnalizagji pozarowej POLON 4100

czujki dymu DPR-4046 montowane na stropie

reczny ostrzegacz pozarowy ROP4001M

sygnalizator akustyczny SAL4001
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Tt s, | lan instalacji systemu sygnalizacji pozaru
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SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU - stopieri GRADE 2 Tyt e Plan instalacji systemu sygnalizacji wiamania
' i napadu — stopiefi GRADE 2
Centrala alarmowa 4 wejséiwyjsc, 13,8V DC
Z modufem komun,'kacji GSMLTE | Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzigcia N.M.P.
. iESta Zabianka 18, 08-504 Utz
Dualna czujka ruchu PIR+MW
Koscidt Rzymskokatolicki Pw. Wniebowzigcia NMP
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Czujka kontaktronowa otwarcie drzwi i okien dlomowa. system sydnalizacj potary
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ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM
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Tytut rys. Schemat ideowy zasilania
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