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Putawy, dnia: 04.2024 r

2. OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Obiekt Kosciot Rzymskokatolicki Pw. Wniebowziecia NMP w Zabiance
Adres Zabianka 18, 08-504 Utez, dz. nr 190
Inwestycji
Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie,
obiektu zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria
| Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzigcia N.M.P.
nwestor o g :
Zabianka 18, 08-504 Utez
Przedmiot Wewngtrzna instalacja elektryczna, nagtasniajaca,
opracowania alarmowa, system sygnalizacji pozaru

W odniesieniu do Art. 34 ust. 3d, pkt. 3 P_yawo Budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682, 553, 967)

o$wiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowiazujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

o inz, Przgmystaw Capata
a dg nia, kierowania

Psie sieci i instalacji

yczZnfCh bez\pgraniczen.

LUB/0062/PWBE/15

PROJEKTANT
mgr inZ, Grzegorz Drzazga

AP, SV
Upr. bud. LUB/O0? ‘}/P()()E/ 13
do projektowania be ograniczen
w spec. Instal. w zakresie slecl, instatacfi | urzadzeit
elektrycznych i elektroenergetycznych
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' BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.

LOIIB.OKK.7131/16-7132/16/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa / tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U.
poz. 1278./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemystaw CAPALA

magister inzynier
urodzony dnia 13 pazdziernika 1984 r. w Putawach
otrzymuje

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0062/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. i

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N nek \ PrzewodnigZacy
A
dr inz. Bolestay/Horynski mgrinz. Maria Kosler drinz. Andrzej Pichla

“

Otrzymujg:

éf: Pan Przemystaw Capata
ul. Eustachiewicza 2/32,
24-100 Putawy

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Przemystaw CAPALA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

do: '

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 101i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwiagzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ~Qz ek Przewodnftzacy
v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GSL-DYT-N53 *

Pan Przemystaw Capata o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0191/15

adres zamieszkania m. Battéw 117A, 24-103 Zyrzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131/147/13

DECYZJA

Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z péz. zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z poézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz DRZAZGA

magister inZynier
urodzony dnia 4 wrzeénia 1974 r. w Pulawach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0053/POOE/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. [07 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/ Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm./ odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

. Czlonek

A

U\ e

A | ’,\m/
mgr inz. Maria Kosler

Otrzymuja:

T Pan Grzegorz Drzazga
Osiny 92,
24-103 Zyrzyn

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Grzegorz DRZAZGA

[. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 i§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,

w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

v P N
Cztonek /é onely’ J Przewogdniczacy
da 7 B / .,
A [ 7 pd
mw | (A / e . =77 .
mgp/l . Maria Kosler \ inz. Edward Wozniak drinz/ Bo staw Horynski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IF9-J8L-TC1 *

Pan Grzegorz Drzazga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0131/13
adres zamieszkania ul. Osiny 92, 24-103 Zyrzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Parafia Rzymskokatolicka

. p. w. Wniebowzi¢cia NMP
- Zabianka 18

08-504 Ulez

Data: 07 -06- 2024

Nasz znak:
IN.5142.348.1.2024.WCl1

Sprawa: wydanie pozwolenia na realizacj¢ robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji elektrycznej, naglasniajacej, montazem sygnalizacji pozaru

Obiekt: kosciot parafialny p. w. Wniebowziecia NMP w Zabiance, wpisany wraz z dzwonnicg oraz
terenem dawnego cmentarza koscielnego do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/901 na mocy
decyzji WKZ w Lublinie znak: KL.IV.R.586/62 z 2 kwietnia 1962 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 roku, poz. 840) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauracyjnych i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021
r. poz. 81) oraz art. 104 § 1 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z 22 maja 2024 r. (wplyw do Kancelarii

WUOZ w Lublinie, 23 maja 2024 r.)

Lubelski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
orzeka

wydaé pozwolenie na realizacje robot budowlanych majacych polegaé na wykonaniu instalacji
elektrycznej, montazu oswietlenia podstawowego, montazu instalacji nagtasniajgcej, montazu instalacji
wiamania i napadu, montazu systemu sygnalizacji pozaru, montazu instalacji zasilania odbiornikéw
stalych w kosciele parafialnym p. w. Wniebowzigcia NMP w Zabiance, wpisanym wraz z dzwonnicg
oraz terenem dawnego cmentarza koscielnego do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/901,
w zakresie i oparciu o opracowanie: ,,Projekt architektoniczno budowlany. Wewngtrzna instalacja
elektryczna, naglasniajaca, system sygnalizacji wlamania i napadu, system sygnalizacji pozaru”
autorstwa mgr inz. Przemystawa Capaly

z zastrzezeniem spelnienia warunkéw:

1. niezwlocznego zawiadomienia LWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno-$ciach
ujawnionych w trakcie prac;

2. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
3. przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia robdt budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem
zmiany - danych personalnych osoby majacej petni¢ funkcje kie-rownika robét budowlanych albo
inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dokumen-tami potwierdzajacymi spelnienie przez te osoby
wymagan o ktorych mowa w art. 37c i g ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
o$wiadczenia w/w 0s6b o przyjeciu obowiazku petnienia przedmiotowych funkcji;

4. szczegbOly inwestycji, wykorzystywane rozwigzania i materialy wykonczeniowe oraz
kolorystyke nalezy ustala¢ na etapie wykonawczym z LWKZ

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego uplywem zostanie
wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, obejmujace
zakres prac na ktére LWKZ udzielil pozwolenia). W takim przypadku termin waznosci pozwolenia ulega
przediuzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Uzasadnienie

Kosciot parafialny p. w. Wniebowziecia NMP w Zabiance, wpisany jest wraz z dzwonnicg oraz
terenem dawnego cmentarza koécielnego do rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/901 . Stad tez
- zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt I ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wnioskowane
roboty wymagaja uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w formie decyzji
administracyjnej.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m. in.:

- demontaz istniejacych licznikéw oraz tablicy rozdzielczej wraz z montazem nowych;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wyprowadzonej na poddasze, zejécia pionowe do
urzadzen poprowadzone zostang pod szalunkiem Scian;

- montaz o$wietlenia;

- montaz o$wietlenia awaryjnego;

- montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu;

- wykonanie systemu SSWiN;

- wykonanie systemu SSP;
Do sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki konserwatorskie na mocy art. 36 ust. 3

ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami. Wskazano na konieczno$¢ niezwlocznego
zawiadomienia LWKZ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz rozporzadzeniem
wykonawczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do ww. ustawy (§ 13 ust. 1 pkt 3)
wprowadzono warunek zwigzany z koniecznoscia kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢
i g ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przekazania wojew6dzkiemu
konserwatorowi zabytkéw nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia robot
budowlanych, a w toku rob6t budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany - danych personalnych
osoby majacej petni¢ funkcje kierownika robét budowlanych albo inspektora nadzoru inwestorskiego
wraz z dokumentami potwierdzajacymi spelnienie przez te osoby wymagan o ktérych mowa w wyzej
przywotanym artykule oraz o§wiadczenia w/w 0s6b o przyjeciu obowigzku petnienia przedmiotowych
funkcji.
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na chronione wartosci kosciota parafialnego oraz
poprawi bezpieczenistwo zabytku oraz 0séb w nim przebywajacych.

Biorgc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolen wymaganych
przepisami prawa.
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze by¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie w drodze
decyzji moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.
Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji za
posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania (art.
130 § 4 Kpa).
Na podstawie art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
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Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia.
W zakresie odwotlania stronie przystuguje zgloszenie wnioskow przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.
Zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majg
obowigzek zawiadomié¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w § 1 dorgczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. N

Zal. 4 egzemplarze dokumentacji projektowe;j
Otrzymujg:

1) Adresat
2) ala

S 7. #
Pobrano oplatg skarbowa w wysokosci 82 zt. na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.
U.z2018 r. poz. 1044).

Stwierdzam, ze dec z}a stala siqp;t_zg‘eczna WUOZ- Uhlin

ODZKI URZ AW o e . o
OCHRONY ZABYTKOW Ml o’ T T e

h-diak”ﬁs ! : 4 =yo~ Zabytkég Nieglichomych

U Ao Lblin S 17 LN
59.37 26
tc), 81 532-90-35, 81532 59-37,
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji elektrycznej, nagtasniajace;,
alarmowej, system sygnalizacji pozaru w budynku Kos$ciota Rzymskokatolickiego Pw. Wniebowzigcia

NMP w Zabiance

3.2 Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

ustalenia i wytyczne inwestora,
inwentaryzacja w terenie,
obowiazujace przepisy 1 normy

NN XX

3.3 Zakres projektu

Projekt swoim zakresem obejmuje:

v Wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku
Montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu

budowe WLZ,

tablice elektryczne,

instalacje gniazd 230V 1 400V,

instalacje o$wietlenia podstawowego,

instalacj¢ nagtasniajaca,

system sygnalizacji wtamania i napadu

system sygnalizacji pozaru,

zasilanie odbiornikow statych,

AN N N N U U N NN

3.4 Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest przylaczem napowietrznym wykonanym przewodem AsXSn4x25mm?
zamocowanym do hak na $cianie budynku. Zabezpieczenia przedlicznikowe na zewnatrz budynku,

Uktad pomiarowy wewnatrz budynku

v Napiecie zasilajace - 400/230 V

v’ Zabezpieczenie - S303 C32A

v Moc przytaczeniowa - 17 kW

v Ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania
v’ Uklad sieci zasilajacej - TN

Istniejacy uklad pomiarowy wynies¢ na zewnatrz budynku. Istniejace zabezpieczenia
przedlicznikowe zdemontowaé. Zamontowaé zlacze licznikowe ZL w miejsce zdemontowanych
zabezpieczen przedlicznikowych. Ze zlacza licznikowego wyprowadzi¢ wewngtrzng linie zasilajaca
do przeciwpozarowego wylacznika pradu (PPWP) z PPWP wewnetrzna linie zasilajaca wprowadzi¢

do tablicy budynku.
Wewnetrzng linie zasilajac wykona¢ przewodem NHXMH5x6mm? w rurze oslonowej pod

boazeria.

3.5 Tablice

Istniejaca tablice zdementowaé. Nowa tablice zlokalizowa¢ w pomieszczeniu zakrystii.
Tablice budynku wyposazy¢ zgodnie z Rys. E-07

43



3.6 Instalacje gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd 230V nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy elektrycznej, przewodami typu
NHXMH3x2,5mm?, za$ obwody gniazd tréjfazowych 400V przewodami typu NHXMHSx4mm?,

NHXMHS5x4mm?.
Przewody z tablicy rozdzielczej wprowadzi¢ na poddasze. Na poddaszu przewody uktadaé w

korytach kablowych uloZonych na podlodze lub zamontowanych do konstrukcji dachu. Zejscia
pionowe do poszczegdlnych gniazd wykonaé w rurach ostonowych pod boazeria.

3.7 Instalacje o$wietlenia

Instalacje o$wietleniowe nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z tablicy elektrycznej, przewodami
typu NHXMH3(4)x1,5mm2 z osprzgtem natynkowym montowanym na wysokosci 140 cm od

podlogi.
Rozmieszczenie 1 dobor opraw os$wietleniowych wykonaé zgodnie z rysunkami i sugestig

Inwestora.

3.8 O$wietlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osOb przebywajacych w obiekcie, zapobieganiu
powstawania paniki w przypadku zaniku napigcia zasilajacego oraz umozliwienia bezpiecznego
opuszczenia obiektu przez przebywajace w nim osoby, zaprojektowano o§wietlenie awaryjne.

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomoca opraw o$wietlenia awaryjnego oraz
pods$wietlanych znakow wskazujacych wyjscia ewakuacyjne oraz kierunek ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne powinno zataczy¢ si¢ automatycznie po zaniku napigcia dochodzacego
z sieci zasilajacej oraz wylaczy¢ si¢ samoczynnie po powrocie napigcia podstawowego. Oswietlenie
awaryjne zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN 1838: 2005. Na drogach ewakuacji nalezy
zapewni¢ minimalne natgzenie o$wietlenia awaryjnego o wartosci 11x.

W obrgbie hydrantéw, gasnic oraz przycisku pozarowego wylacznika pradu awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewnié nat¢zenie o§wietlenia SIx.

W przestrzeni zewngtrznej, za drzwiami wyjsciowymi z budynku zabudowa¢ jedng oprawe
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego dopuszczong do warunkéw zabudowy zewnetrznej.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,,wyjscie ewakuacyjne” zabudowane
nad drzwiami wyj$ciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujace kierunek ewakuacji beda pracowaty
jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci energetycznej. Czas dziatania opraw po
zaniku napigcia nie powinien by¢ krétszy niz 1h.

3.9 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu musi posiadaé certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych
wydany prze CNBOP-PIB

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zamontowaé przy projektowanym zlaczu licznikowym na
zewnatrz budynku.

Zadaniem przeciwpozarowego wytacznika pradu jest odcigcie doptywu energii elektrycznej do
wszystkich obwodéw w budynku z wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia i instalacje, ktore
musza dziala¢ w trakcie pozaru. Odlaczenie zasilania powinno by¢ jednoznacznie potwierdzone
poprzez bedace elementem sktadowym PWP urzadzenie sygnalizujace.

Wyzwolenie PWP powinno by¢ mozliwe w sposob zdalny poprzez zewngtrzne urzadzenie
uruchamiajace (np. przycisk sterujacy UU PWP) i miejscowy, bezposrednio przy urzadzeniu
wykonawczym (np. rgczna dZzwignia zabudowana w wytaczniku lub roztaczniku).

Uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu i zasygnalizowanie tego stanu pozwala jednostkom
ratowniczo-gasniczym PSP na bezpieczne i skuteczne prowadzenie dziatan gasniczych.

Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu sktada si¢ z urzadzenia wykonawczego (UW PWP)
i urzadzenia sygnalizujacego (US PWP). Moze wspdipracowac z dostgpnymi na rynku urzadzeniami
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uruchamiajacymi (UU PWP) wprowadzonymi do obrotu zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MIiB
(Dz.U. 22016, poz. 1966).
Zadaniem przeciwpozarowego wytacznika pradu jest:
v przyjecie sygnatu sterujacego z zewngtrznego urzadzenia uruchamiajacego (UU PWP)
(np. reczny przycisk PWP produkcji Elektromet lub inne dostepne na rynku),
v odlaczenie doptywu energii elektrycznej w obstugiwane;j strefie pozarowej (UW PWP):
urzadzenie wykonawcze z zabudowanym wytacznikiem lub roztacznikiem,
v zasygnalizowanie / potwierdzenie odtaczenia PWP (US PWP): urzadzenie sygnalizujace -
sygnalizacja optyczna.

3.10 System SSWiN

System wedlug normy PN-EN50131-1:2009, stopien zabezpieczen GRADE 2, czas czuwania
12h. System jest nadzorowany przez centralg alarmowa 24-wej$é/wyj$é z modutem komunikacji
GSM LTE.

Podstawowe elementy systemu:

v - Centrala 24 wej$¢/wyjs¢, 32 strefy do kontroli; 230V AC/14V DC, potaczona (U/UTP

kat.6) przez modut komunikacyjny z GPD

v - 11 x czujka kontaktronowa otwarcia drzwi,

v" - 10 x dualna czujka ruchu PIR+MV

v" - 1 x sygnalizator optyczno-akustyczny

v -2 x wewngtrzny manipulator LCD w obudowie metalowe;j
v -1 x przycisk napad.
v - oprzewodowanie YTDY 6x0,5mm?
Przewody uktada¢ wedtug wytycznych dla instalacji elektryczne;j.
Zasilanie centrali przewodem HDHp-J 3x1,5mm? z tablicy bezpiecznikowej TB

3.11 System SSP

System oparty na centrali Polon 4100

Podstawowe elementy systemu:
v - centrala sygnalizacji poZarowej; 2 linie dozorowe, 1 linia sygnatowa, 2 linie kontrolne
v - 24 x czujka dymu i ciepla,
v' -4 xrgczny ostrzegacz pozarowy,
v -3 x wewngtrzny sygnalizator akustyczny,
v - oprzewodowanie YnTKSY 1x2x0,8

Przewody uktada¢ wedtug wytycznych dla instalacji elektryczne;.

Zasilanie centrali przewodem HDGs 3x1,5mm? z tablicy bezpiecznikowej TB.

3.12 Instalacja ochrony dodatkowej

W tablicy dokonac rozdzielenia funkcji przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N
a punkt rozdziatu koniecznie uziemic.
Warto$¢ rezystancji uziemienia w punkcie rozdzialu R<10 Q.
Instalacja elektryczna w budynku bedzie realizowana w uktadzie sieci TN-S.
Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania. Warunek ten zrealizowaé przez zastosowanie:
v wytacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych o charakterystyce B,
v wylacznikdw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym AI=0,03 A,
Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych. W obwodach 1-fazowych przewdd
ochronny jest trzecig zyla koloru zéttozielonego a w obwodach 3-fazowym piata Zyla przewodu
réwniez z6ttozielonego.

~
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Przewody ochronne podtaczy¢ do listew zaciskowych PE w tablicach.

3.13 Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy zastosowano ograniczniki przepig¢ klasy B+C, chroniace przed bezposrednim
oddzialywaniem pradu piorunowego, przepieciami atmosferycznymi indukowanymi oraz
przepigciami taczeniowymi.

W przypadku montazu urzadzen wrazliwych na przepigcia zastosowaé ogranicznik przepigé
klasy D bezposrednio przed urzadzeniem

3.14 Uwagi koncowe

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja i aktualnie obowiazujacymi przepisami montazu
1 odbioru robét elektrycznych.
Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac jedynie wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:
v' aprobate techniczna,
v certyfikat na znak bezpieczenstwa,
v deklaracjg lub certyfikat zgodnosci z PN.
Dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw wyrobow i materiatow, jednakze pod warunkiem, ze ich
parametry i wlaSciwosci beda nie gorszych od tych uzytych w niniejszym projekcie
Protokoty = pomiaréw  rezystancji  izolacji  przewoddw, rezystancji  uziemienia
i skutecznosci ochrony od porazen ( z wynikami pozytywnymi) przekazaé Inwestorowi.
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PRZEMYSEAW CAPALA
BIURO PROJEKTOW ELEKTRYCZNYCH
24-103 Zyrzyn, Baltow 1174
NIP 716-252-39-38, REGON 382350758
tel. 660-257-570, e-mail. przemyslawcapala@gmail.com

Przemystaw Capata

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)

Obiekt Kosciét Rzymskokatolicki Pw. Wniebowziecia NMP w Zabiance
ol | Zabianka 18, 08-504 Ulez, dz. nr 190
Inwestycji
Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie,
obiektu zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzigcia N.M.P.
Zabianka 18, 08-504 Utez
Przedmiot Wewngtrzna instalacja elektryczna, nagtasniajaca,
opracowania system sygnalizacji wlamania i napadu, system sygnalizacji pozaru
Projeltowsl mgr inZ. Upr. bud.

Przemystaw Capata | LUB/0062/PWBE/15

I



Informacja BIOZ
opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Zakres zamierzenia budowlanego okresla projekt
Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji elektrycznej, nagtasniajace;j,
alarmowej, system sygnalizacji pozaru w budynku Kosciota Rzymskokatolickiego Pw. Wniebowzigcia

NMP w Zabiance

2. Zakres robot:

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

prace demontazowe,

Wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku
Montaz przeciwpozarowego wyltacznika pradu
budowe WLZ,

tablice elektryczne,

instalacj¢ gniazd 230V 1 400V,

instalacj¢ o$wietlenia podstawowego,
instalacje naglasniajaca,

system sygnalizacji wlamania i napadu

system sygnalizacji pozaru,

zasilanie odbiornikow statych,

pomiary ochronne instalacji

AR AL ARk

“

Wykaz obiektow
Teren rozpatrywanej dzialki jest zabudowany przez Kosciota Rzymskokatolickiego wraz z

infrastrukturg towarzyszaca.
Po realizacji prac nie przewiduje si¢ zmiany zagospodarowania dziatki ani zmian

w obregbie infrastruktury towarzyszace;j.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i

zdrowia ludzi to:
v" Budowa urzadzen elektroenergetycznych

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do prac wymagajacych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa naleza:
Wyniesienie ukladu pomiarowego na zewnatrz budynku

Montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu

montaz tablic

wykonywanie wewnetrznych linii zasilajacych

przetaczanie obwodow

prace prowadzone na styku istniejacych instalacji i nowych

prace prowadzone na drabinach na suficie

prace prowadzone z rusztowan

SYANENENENENENEN
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Prace te moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami pod nadzorem
kierownika budowy.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia SEP wykonawcze .

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z przepisami BHP Kierownik budowy ma obowiazek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Instruktaz, ktéry odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzié osoba posiadajaca do tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot
ktore aktualnie beda wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

bezpieczenstwa i higieny pracy,

przewidywanych zagrozen,

zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasad postgpowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby, plandw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka ewakuacje w
przypadku pozaru lub innych zagrozen,

v" sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy

v" W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

A A d
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7. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenistwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w_tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
v" Roboty beda prowadzone na wysokosci. W zwiazku z tym rusztowania, sprzet i urzadzenia
wykorzystywane przez wykonawcoéw podczas realizacji zadania musza posiadac stosowne atesty

1 dopuszczenia do stosowania

v Konieczne jest zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczefistwo osobom postronnym.
W tym celu Wykonawca zamontuje barierki (tasmy) ostrzegawcze biato-czerwone odgradzajace,
zabezpieczajace. Zabezpieczenie na odcinku wykonywanych rob6t winno byé kontrolowane i na
biezaco doprowadzane do stanu uzyteczno$ci.

v" Na terenie objetym projektem, Wykonawcy winni by¢ wyposazeni sa w sprzet telekomunikacyjny
(telefony komdrkowe) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w naglych przypadkach
oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacja z terenu objetego zagrozeniem.

v Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujace pracownikami przed przystapieniem do
prac ustalajgq postgpowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji.

v" Pracownicy winni uzywaé $rodki ochrony osobistej a w szczegdlnosci: kaski oraz kamizelki
ostrzegawcze.

V" Wszelkie roboty winny odbywac sig zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.



8. Podstawowe akty prawne i dokumentacje, na podstawie, ktérych sporzgdzono plan BIOZ

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120

poz. 1126),
v" Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129 poz. 844), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz. 401),
v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492).

Projektant
mgr inz.

ﬁ 1ystaw Capata

Uprawnigd! owania
1 A
stalacji

ycZnych bez ograniczen.

ektowania, kier

B/0062/PWBE/S

29



