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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakres inwestycji wehodzi¢ bedzie:

* rozbiorka parterowe] czesci budynku | schodéw zewnetrznych,

* przebudowa, rozbudowa | nadbudowa budynku wraz z wykonaniem nowych instalacji wewnetrznych,

* zmiana sposohu uzytkowania pomieszczen przedszkolnych na pomieszezenia GOK,

* budowa przytgcza wodoeciggowego,

* przebudowa i budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do szczelnego zbiornika,
* przebudowa przytacza telekomunikacyjnego,

* przebudowa istniejacege i wykonanie nowego utwardzenia terenu (ciagl plesze, pieszo-jezdne, opaska i migjsca postojowe oraz utwar-
dzone migjsce gromadzenia odpadow stalychy),

* budowa wiaty §mietnikowaj,

“ rozbidrka murku oporowego i wykonanie nowego z koszy gabionowych,

* rozhidrka czedci istniejacego ogrodzenia terenu,

* wykonanie nowego nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.
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GOK.ATH PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.38 Nr seryjny: 28808 Uzytkownik: Pan Kosztorys Krzysztof Panak

Lp. { Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDCWA BUDYNKYU GOK W ULEZU
1 BUDYNEK
1.1 ARCHITEKTURA
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 201 {Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosci do 150m za pomaca |m?2
d.1.1.;0126-01 spycharek
1
55.55+72.5 m2 128.050
RAZEM 128.050
2iKNR-W 2-  [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojernnosel byzki  Im3
d.1.1.{01 0201-10 |0.60 m3 w gruncie 2 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
T|analogia  jodleglodé do 1 km
[55.55+72.51*4.60+7.062+19.90641.163+4.461+1,112+3.263+1.152 m3 628.049
RAZEM 528.049
3|KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzulem ziemi na odleglodé do am 1 |
d.1.1.]10105-01t ubictermn warstwami co 15em w gruncie kategorii [-it
1
[55.55+72.5]*4.60-poz.137-poz. 138-poz.138-poz. 140 m3 549.681
RAZEM 549.681
4|KNR 4-01  [Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegfosé do Tkm gruntach kate- [ma
d.1.1.10108-01 goril 1k
1
poz.2-poz.3+poz.1*0.15 ma3 97.575
RAZEM 97.575
5/KNR 4-01  |Wywdz zlemi samochodanmi skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1km m3
d.1.1.{0108-04 Krotnoéé = 5
1
poz.4 m3 97.575
RAZEM 97.575
1.14.2 PRACE DEMONTAZOWE
6|KNR 4-01 |Rozebranie $cian studzienek m2
¢.1.1,:0348-06
2
0.30"1.85%4+1.85%[1.75+0.3"2]*4+2.15*0.75*4+1 85%2.15+0,75*2]*4 m2 53.070
RAZEM 53,070
7IKNR 2-02 |Demontaz ocieplenia $cian m2
d.1.1.|2601-01
2|analogia
84.53°2+278.5+33.6-0.73*1.20-0.73*2 50%2-1.45%1.95*11-2.2*2.4-0.8"2.0-1.48* m2 434.663
1.28*2
RAZEM 434.663
8[KNR 4-01  Wykucte z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.1.|0354-04
2lanalogia
8+22+11 szl 41.000
RAZEM 41.000
9|KNR 4-01  {Wykucie z muru oscleznic okiennych szt
d.1.1.]0354-07
2|analogia
9+14+16 szt 39.000
RAZEM 39.000
10|KNR 4-01 |Rozebranie $cian m2
d.1.1.10348.-06
2




GOK.ATH PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
2.60%2,95+2.58+1.40+2.72+2.64+2.54+2 88+4.60+1.50+5.5+8.45+3.04+8.16+ |m? 729.210
2.48+3.20%(5.70+4.70+5.73+2.64+7.96+3,96+1.75+1.21+1.90+1.40+1.30+
0.77+0.7045.56+5.73+1,13+5.70+5.73+5,56+5.70+2.83+2.85+1.70+2.75+
2.57+1.01)1+3.36*[5.62+5.70+5.60+2.64+5 57+5.02+6.03+4.14+4.14+0.7+
2.64+1.85+1.0+0.7+5.46+5.87+0.9+5,70+5.56+58,73+5 70+2.57*2]+2.0*2,50
RAZEM 728.210
11IKNR 4-01  [Wykucie z mury stopni schodowych osadzonych na plycie szt,
d.1.1.10354-18
2
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
12]KNR 4-01 |Rozbitrka elementéw konsirukeji betonawych schodow m3
d.1.1.10212-01
2
7.7*0.2+0.2*{1,66+4.1+5.06%2+4.25] m? 5.566
zewnetrzne |0.2*33.77+0.24"14.15%2 m3 13.546
RAZEM 19.112
13{KNR 0-14 |Demontaz kanaléw wentylacyjinych i ich obudowy. m2
d.1.1.]2010-05
2|analcgia
4.3 m2 4,300
RAZEM 4.300
14 Demontaz wyposazenia pomieszczeny kpt
d.1.1.|kalk, wias-
2[na
1 kpt 1.000
RAZEM 1.008
15 Demontaz drabiny kpt
d.1.1.|kalk. wias-
2|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16[KNR 2-17 |Wykonanie kanalow typu “Z" w celu zapewnienia nawiewu powietrza do po-  [m?
d.1.1.|0102-03 mieszczen w ktorych demontowane sg okna.
2|analogia
5.3 m? 5.300
RAZEM 5.300
17|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.1.{0804-01
2{analogia
1.3042.70°2+10.40+ 748 40+8,15+2.48+ 1 40*2+2.80*2+2.90°2+2.0"2+0.6°2+ 1m 65.730
1.30%2
RAZEM 65.730]
18|KNR 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgoe] sig do uzytku m
d.1.1./0635-04
2|analogia
25*2+2.64*2 m 55.280
RAZEM 55.280
16|KNR 4-01 [Rozebranie rur spustowych 2z blachy nie nadajace] sig do uzytku m
d.1.1.[0535-08
2|analogia
8.4*4 m 33.600
RAZEM 33.600
20iKNR 4-01 {Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.1.1.]0535-08
2|anatogia
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Lp. | Podstawa Opis 7 wyliczenla jom. Poszcz Razem
[25*2+2.64*2]0.3 m2 16.584
RAZEM 16.584
21{KNR 4-01  {Rozbidrka podiag i stropdw m3
d.1.1.[0212-03
2
nad piwnica [[9.93+23.75+20.91+20.22]*0.38 m3 28.428
nad parte- |[18.47+24.74]*0.38 m3 16.420
rem
nad pietrem|{49.55+48.50+10.51+24.46+49.60)*0.38 m3 69.810
RAZEM 114,658
22KNNR 3 |Zerwanie posadzek 2 tworzyw sziucznych wraz z wykorczeniem m2
d.1.1.{0801-0700
2
390.66+390.66+390.66 m2 1171.980
RAZEM 1171.980
23|KNR 2-02  |Demontaz parapetdw wewnetrznych szt
d.1.1.10128-02
2|analogia
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
24|KNR-W 4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajace] sie do uzytku m2
d.1.1,|01 0545-01
2ianalogia
10.13*25 m2 253.250
RAZEM 253.250
25]KNR-W 4- |Rozebranie elementow wiezb dachowych m2
d.1.1.|¢1 0441-05
2|analogia
10.13*25 m2 253.250
RAZEM 253.250
26(KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnelrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.1.{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach i sufitach
2
piwnica 2.60"[16.96+21.28+12.78+15,70+10.75+11.69+19.62+27.90]-0.9"2.0*14-1.45% im? 308.917
2,2%6-1.02*2.07
parter 3.20"9.22*5+0.9*2+0.13*2+12.28+8.90+5.97+106,80+9.46+24.46]-0.9*2.0*12- [m?2 355,708
2.0°2.50-1.02*2.07
piefro 3.3'19.22*5+0.9*2+0.13*2+12.09+8.64*2+5 69+20,.06+10.86}-0.0*2.0°2-1.80*  |m2 380.391
3.10-2.0*2.50-1.80*2.10-2,0+2.95-1.02*2.07
RAZEM 1045.013
27[KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewneteznych 2 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, [m2
d.1.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzehni adbicia ponad 5 m2 - przyjeta 10% powierch-
2 ni
poz.26*0.10 m2 104.501
RAZEM 104.501
28|KNR 4-01  jWywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami skrzyniowymi na odleglosé |m?3
d.1.1.10108-09  |do 1 km
2
434.66*0.12+41*0.9*2.0*0.04+39%2*0,04+729.21*0.24+19.112+65.73*1.1* m3 439.851
0.04+55.28%0.2°0.04+114,658+1171.98"0.02+253.25*0.12+1045.013*0.015
RAZEM 439.851
291KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi - za kazdy  {m3
d.1.1.|10108-10 nastepny 1 km
2 Krotnadé = 15
poz.28 m3 439.851
RAZEM 439.851
1.1.3 IZOLACJA | OCIEPLENIE FUNDAMENTOW

-5-
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GOKATH PRZEDMIAR

Norma PRO Warsja 4.38 Nr seryjny: 28808 Uzytkownik: Pan Kosziorys Krzysztof Panek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
30/KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.1.}0602-04
3ianalogia
75.24*0.72 m2 54,173
RAZEM 54,173
31|KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgaciowe powtokowe bitumiczne - pionowe m?
d.1.1.|0603-03
3
75.24*4.57°2 m?2 687.694
RAZEM 687.694
32|KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkéw ptytami -styropian ekstrudowany 12cm m2
d.1.1.[2612-01
3|analogia
75.24*1.0 m2 75.240
RAZEM 75.240
1.1.4 PODLOZA | POSADZKI - FIWNICE
33|KNR 2-02  [Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.1.}1101-07
4
£18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58]"0.15 m3 17.298
RAZEM 17.298
34|KNR 2-02  |Podiiady befonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.1.11101-01
4
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58]"0.1 m3 11.532
RAZEM 11.532
35[KNR 2-02 lzolacje przeciwwodne z papy powierzehni poziomych m?
d.1.1.[0605-04 Krotnosc = 2
4
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58] m2 1156.320
RAZEM 116.320
36|KNR 2-02 | fzakacje ciepine | przeciwdzwiekowe z piyt styrodurowych grubosci 12cm po-  |m?
d.1.1.|0608-03  |ziome na wierzehu konstrukeji na sucho
4
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58] m2 118,320
RAZEM 115.320
37|KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgoc | przeciwwodne z folii polietylenowej PE 0,2mm szero-  {m?2
d.1.1.}06807-01 kiej poziome podposadzkowe.
4
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58) m2 115,320
RAZEM 115.320
3B[KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl 2 zaprawy cementowe] grubosci 20mm  (m?
d.1.1.]1102-01 zatarte na ostro.
4
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58] m2 115.320
RAZEM 115,320
30[KNR 2-02  |[Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek ub pe- m2
d.t.1.]1102-03 trgcenie za zmianeg grubodci o 10mm.
4 Krotnasé = 2.5
[48.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58] m2 115.320
RAZEM 115.320
40/KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze samopoziomujace m2
d.1.1.11102-03 Krotnosd = 2.5
4
255.13-84.80 m2 170.330




GOK.ATH
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
RAZEM 170.330
41/KNR 2-02  [Posadzki cementowe wraz 2 cokolikami - doplala za zbrojenie siatkg stalowa. |m?2
d.1.1.]1106-07
4
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.86+30,58]+255.13-84.80 m? 285.650
RAZEM 285.650
42|KNR 0-12  {Posadzki z terakoty + cokoliki mz2
d.1.1.{1118-04
4
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58]+255.13-84.80 m2 285.650
285.65%1,20*0.1 m2 34,278
RAZEM 319.928
1.1.5 PGDLOGI PARTER
43]KNR 2-02  |lzolacie ciepine | przeciwdzwigkowe z plyt styrodurowych gruboéci 3em pozio- Im?
d.1.1.{0609-03 me na wierzchu konstrukeji na sucho
5
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58+9.93+23.93] m2 149.180
RAZEM 149,180
44]KNR 2-02  [lzolacie przeciwwilgoc i przeciwwadne z folii polietylenowej PE 0,2mm szerg-  1m?
d.1.1.{0607-01 kiej poziome podposadzkowe.
5
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30,58+9.93+23.93] m2 149.180
RAZEM 149,180
45|KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodci 20mm | m?2
d.1.1.11102-01 zatarte na ostro,
5
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58+9.93+23.93] m2 149.180
RAZEM 149.180
46|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pad posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub po- |m2
d.1.1.{1102-03 tracenie za zmianeg gruboéci o 10mm.
5 Krotno&é= 2.5
[18.01+17.0417.02+16.05+16.66+30.58+8.93+23.93] m2 149.180
RAZEM 149,180
47|KNR 2-02  {Warstwy wyréwnawcze samopoziomujace m2
d.1.1.]1102-03 Krotnogé = 2.5
5
279.97-30.40-44.50-12 .40 m2 192.670
RAZEM 192.670
48[KNR 0-12 |Posadzki z terakoty + cokoliki m?
d.1.1.11118-04
5
1,01 10.30 m2 14,300
1,02 19.85 m2 18.850
1,03 12.55 m2 12.550
1,04 1.0 m?2 11.000
1,05 1.95 m2 1.950
1,06 5.55 m2 5.550
1,07 7.50 m2 7.500
1,08 9.15 m2 9.150
1,09 8.65 m2 8.650
1,10 8.60 m? 8.600
1,12 44.50 m2 44.500
1,13 0 m2 4.000
1,16 0 m2 0.000
1,19 16.20 m2 16.200
168.2*1.2*0.2 m2 40.368
RAZEM 196.168
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
49 Posadzki z wykladziny pov m2
d.1.1.|kalk. wias-
5|na
1,11 a m2 0.000
1,14 a m2 0.000
1,15 37.10 m2 37.100
1,17 35.70 m2 36.700
1,18 39.95 m2 39.950
1,20 41.10 m2 41,100
1,21 36.50 m?2 36.500
RAZEM 191.350
1.1.6 PODLOGI PIETRO
B0JKNR 2-02 [lzolacje cieplne | przeciwdzwickowe z piyt styrodurowych grubodei 3cm pozio- [m2
d.1.1.30609-03 me na wierzchy konstrukeji na sucho
6
[18.01+17.0+17.02+16,05+16.66+30.58+18.64+24.74] m2 158.700
RAZEM 158.700
51|KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgoc | przeciwwodne z folii polietylenowsj PE 0,2mm szero-  |m2
d.1.1.[0607-01 kiej poziome podposadzkowe.
6
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58+18.64+24.74] m2 158.700
RAZEM 158,700
52|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodei 20mm [m?2
d.1.1,|1102-01 zatarte na osfro.
6
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.58+18.64+24.74] m? 158.700
RAZEM 158,700
53|KNR 2-02  [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m?2
d.1.1.|11102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10mm.
6 Krotnosé = 2.5
[18.01+17.0+17.02+16.05+16.66+30.68+18.64+24.74] m? 158,700
RAZEM 158,700
H4|KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze samopoziomujace m2
d.1.1.[1102-03 Krotnosé = 2.5
6
2886.3-30.40-41.40-30.40 m2 186.100
RAZEM 186.100
B5|KNR 0-12 |Posadzki z terakoty + cokoliki m2
d.1.1.[1118-04
8
2,01 20.50 m? 20.500
2,02 48,95 m2 48.950
2,03 30.75 m? 30.750
2,04 7.50 m2 7.500
2,05 9.10 m? 9.100
2,06 1.40 m?2 1.400
2,07 6.85 m?2 5.850
2,08 8.75 m2 8,750
133.8%1.2*0.1 m2 16.056
RAZEM 149.856
B6[KNR 0-12  |Panele podiogowe m2
d.1.1.[0829-03
6
2,09 0 m? 0.000
2,10 0 m? 0.000
2,11 0 m? 0.000
2,12 31.40 m? 31.400
2,13 0 m? 0.000
2,14 16.90 m? 16.900
2,15 38.70 m2 36.700
2,18 86.30 m2 86.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszez Razem
217 36.50 m2 36.500
RAZEM 207.800
1.1.7 PODLOGI fl PIETRO
57|KNR 2-02  ]Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z phyt styrodurowych gruboscel 3em pozio- |m?
d.1.1.|0609-03 me na wierzchu konstrukeji na sucho
7
3,01 20.10 m? 20.100
3,02 340.35 m? 340.350
RAZEM 360.450
58|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc | przeciwwodne z foli polietylenowsj PE 0,2mm szero- |m2
d.1.1.[0607-01 kiej poziome podposadzkowe, '
7
3,01 20.10 m2 20.100
3,02 340.35 m2 340.350
RAZEM 360.450
BOIKNR 2-02  (Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodci 20mm |m2
d.1.1.]11102-01 zatarle na osfro.
7
3,01 20.10 m2 20.100
3,02 340.35 m2 340,350
RAZEM 360.450
60{KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] - dodatek fub po- [m?
d.1.1.[1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10mm.
7 Krotnosé = 2.5
3,01 20.10 m? 20.100
3.02 340.35 m2 340.350
RAZEM 360.450
G1iKNR 0-12 [Posadzki z terakoty + cokoliki m2
d.1.1.[1118-04
7
3,0t 20.10 m2 20.100
3,02 340.35 m2 340.350
360%1.20*0.1 m2 43.200
RAZEM 403.650
1.1.8 SCIANY, SCIANY DZIALOWE, NADPROZA
62[KNR K-02 [Sciany z blokéw siikatowych gr. M24 w budynkach wiclokond. na zaprawie m?
d.1.1.[0104-09 cienkospoinowe]
8|analogia
PRNICA
2.64°[3.16+13.50+2,46*2+10.94+3.23+12.72+1 A 2* 2 2427(.74+2,30*5+6.50+ im2 196.970
2.18]
OTWORY [-]1.20%0.6*9+0.9°2.0*2] m2 -10.080
PARTER
3.40%2.46*3+13,15+0.55+14.44+3.23+2 57+2.30*5+12.47+8,27+1,20°4+(,74* |m2 264.656
2]
OTWORY |-{1.20*2.2*17+1,8*2,0+0.9*2.0] me -50.280
PIETRO
3.40%(2.46*3+12,47+6.08+2.18+2.30*5+1.2*4+0.74*2+6.35+15,94+2,36+3.23] |m? 250.818
OTWORY  |-{1.20%2.2*19+0.41*2.81+0.6*2.0] m? -53.112
PODDASZE
0.88"[80.40+1.,20*2}+2.6*[6.40*2} m2 106.144
OTWORY |-[0.9*2.0} m2 -1.800
RAZEM 703.316
63|KNR 0-14  |Sclanki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowychz  m2
¢.1.1.12010-05 pokryciem cbustronnym, dwuwarstwowe EI30
8ianalogia
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PIWNICA
0.9*2.0 m2 1,800
PARTER
3.40°[2.60+2.0+2.07*2+5.74*2+5.64*2+3.10+ 1.17+1.24+2.57+2.55] m2 143.242
OTWORY |-[0.9*2.0*11] m2 -19.800
PIETRO
3.4045.74*2] m2 39.032
OTWORY |-[0.9*2.0°2] m?2 -3.600
RAZEM 160.674
64|KNR 0-14 [Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - karlonowych na rusztach metalowych z - |m2
d.1.1.[2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwows EI60
8|analogia
PIWNICA
2.64%(3.23] m2 8.527
OTWORY  [-[0.9*2.0] m2 -1.800
PARTER
3.40%3.23 me 10.982
OTWORY -[t.20%2.0} m? ~2.400
PIETRO
3.40°3.23 m2 10.982
OTWORY |-[1.20%2.0] m2 -2.400
RAZEM 23,891
65|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z - |[m2
d.1.1.|120610-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
8|anatogia
PIETRO
3.40%[6.7072+3.14*2+1.08+2.57] m2 72.522
OTWORY [-0.8*2.0"6] m?2 -10.800
RAZEM 61.722
BGIKNNR 7 Balustrady schodowe o konstrukcji ze siali nierdzewne] kwasoodpomej, m
d.1.1,3:0507-03 szczotkowanej, z plaskownikdw prostokatnych, zamontowane na wysokaesci
8 min. 110cm. Kolor RAL 7024.
3.43+2.05+1.20+3.41%4 m 20.320
RAZEM 20,320
67|KNNR 7 Balustrady schodowe m
d.1.1.|0507-03
8
3.45 m 3.450
RAZEM 3.450
68[KNNR 7 Pochwyly przyscienne m
d.1.1.{0507-03
8
3.0%2+20.32 m 26.320
RAZEM 26.320
B69|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych GKF na konstrukcii krzyzowej [m?2
d.1.1.10208-01 jednopoziamowe]
8|analogia
7.47+13.28+5.55+7 06+8.7 m2 42.050
RAZEM 42.050
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70 Montaz zabudowy systemowej HPL. m?
d.1.1.7kalk, wias-
8|na Material: pfyta HPL gr. 12mm w kolorze bezowym, RAL 1015, matowym,
Wysokoéé min. 150cm od poziomu podlogi z przeswitem max. 15cm.
Drzwi jednoskrzydlowe o szercko$ci w swietle przejcia min. 80cm.
Drzwi otwierane tylko na zewnatrz kabiny.
Profil drzwiowy z uszezelka.
Okucia, ndzki, zawiasy funkeyjne | uchwyt ze stali nierdzewnej, szczotkowangj,
Uchwyt do drzwi gatka-galka o rednicy 50mm z wglebieniem na palec .
1.70*2.0*2 m2 6.800
RAZEM 6.800
1.1.9 STOLARKA DRZWIOWA 1 OKIENNA
71[KNR-W 2- [OKNA Profile PCV. m?
d.1.1.]02 1018-04 | Szyby zespolone, refleksyine. Szklo barwione w masie - jasny szary, niskoenti-
9lanalogia syjne. Wspdlczynnik zatrzymywania energii slonecznej min. 50%. Wspdlezyn-
nik przenikania ciepla Uw max.=0,9 W/im? x K. Kolor profili. Otwierane wg
schematu, Panele dolne okien 03-08 nieotwieralne - pelne wypelnione szklem
bezpiecznym. Panele géme okien 05 i OB nieotwieralne - pelne, W panelach
otwieranych okien 03-06 klamka na wysokosci umozliwiajace] tatwe otwarcie
okna z peziomu podiogi. Okna wyposazone w klamki.
W okanch 01 i O2 oraz PS nawiewniki okienne wg projekiu branzy sanitame].
o1 1.20%0.6*6 m2 4,320
a2 1.2*0.6*3 m2 2.160
03 1.272.2*11 m2 29.040
04 1.20*2.2*8 m? 21.120
a5 1.20%2.70*1 m2 3.240
06 1.2+2.7*1 m2 3.240
RAZEM 63.120
72|KNR-W 2- {OKNA Profile aluminiowe. m?
d.1.1.]02 1038-02 |Okno techniczne
9lanalogia  [p.poz. EI60
04 1.30%1.90*1 m? 2470
RAZEM 2.470
73{NNRNKB  ((z.VI) Okna dachowe Okno dachowe, obrotowe. Szklo bezpieczne, niskoemi- kpl,
d.1.1.|202 1027- |syjne. Uwmax.=1,1 W/im?K, Otwierane wg schematu - olwieranie doine
glo1
anatogia
0.78%1.18%6 kpk. 5.622
RAZEM 5.522
74(KNR 13-12 |Pustak szklany trzykomorowy z 2 przegrodami zelowymi o zwigkszonej izolac. |m2
¢.1.1.]0305-02 termicznej. Przezroczysly, gladki. El 120
9:analogia
P3 0.41*2.81"1 m2 1.152
RAZEM 1.152
75|KNR-W 2- [DRZW| Profile aluminiowe. m?
d.1.1.402 1040-05
9|analogia Profile aluminiowe. Szyby zespolone, refleksyjne, Szklo bezpieczne, barwione
w masie - jasny szary, niskoemisyjne. Wspdlczynnik przenikania clepla Uw
max. =1,3Wim? x K, Otwierane wg schemalu. Wypasazone w stopki, samoza-
mykacz, ogranicznik nascienny, uchwyt zewn. i wewn. oraz dwa zamki wpusz-
czane obustronnie otwierane kfuczem. Wktadka patentowa: odpornosé na wia-
manie klasa C, odpomosé na atak kfasa 2. Okucia ze stali nierdzewne),
szczotkowanej.
DZ1 2.10%2. 70" m?2 5870
RAZEM 5.670
76(KNR 2-02 |Drzwi przeciwpozarowe, stalowe, peine. Skrzydio drzwiowe wykonane z ocyn- fm?
4.1.1.]1019-01 kowanych bfach stalowych o gr. min. 0,75mm. O$cleznica obejmujgca z blachy
9 ocynkowanej gr. min. 1,5mm. Drzwi wyposazone w uszczelke przylgowa
p.poz., samozamykacz i zamek kluczowy oraz klamke, Okucia ze stali nie-
rdzewnej, szczotkowanej, EI60
DwW1 1.10%2.10*4 m2 2.310
RAZEM 2.310
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77|KNR 2-02  |Drzwi przeciwpozarowe, stalowe, petne. Skrzydio drzwiowe wykonane z ocyn- [m?2
d.t.1.[1019-01 kowanych blach stalowych o gr. min. 8,75mm. Odcleznica obejmujaca z blachy
9 ocynkowanej gr. min. 1,5mm. Drzwi wyposazone w uszezelke przylgows
p.poz., samozamykacz i zamek kluczowy oraz klamkeg. Okucia ze stali nie-
rdzewnej, szczatkowane;.
DwW2 1.10%2.10"1 m?2 2.310
DW3 1.10*2.10%1 m? 2.310
RAZEM 4.620
78IKNR 2-02  |Drzwi przeciwpozarowe, stalows, petne. Skrzydlo drzwiowe wykonane z ocyrn- |m2
d.1.1.11019-01 kowanych blach stalowych o gr. min. 0,75mm. Os$cieznica obejmujgca z blachy
9 ocynkowanej gr. min. 1,5mim. Drzwi wyposazone w uszczelke przylgowa
p.poz., samozamykacz | zamek kiuczowy oraz klamke. Okucia ze stali nie-
rdzewnej, szczotkowanej. EI30
DWW+ 1.50°2,10"3 m2 9.450
DW5 112102 m2 4.620
Dwa 14214 m2 2.310
DW7 1.80*2,10*2 m2 7.560
RAZEM 23.940{
79|KNR 2-02  |Drzwi stalowe, plaszczowe, wewngtrzne, pelne, Oscleznica drzwi wykonana z [m2
d.1.1.[1019-01 ksztaltownikow stalowych, profilowanych z blachy ocynkowane] | malowanych
g proszkowo. Skrzydio z blachy stalowej ooynkowanej | malowane]j proszkowo.
Whypeinienie skrzydia karton komdrkowy. Drzwi wypesazone w kiamke,
uszezelie przyigowa z EPDM i zamek kluczowy. W drzwiach P1 otwory wenty-
lacyjne o powierzchni ortworu min. 6,022m?.
P1 0.9*2.0*3 m2 5.400
P2 0.9*2.0"4 m2 7.200
RAZEM 12.600
80[KNR 2-02 [Drzwi bezprzylgowe. Konsirukcja skrzydta: ramlak z kiejonki drewnianej, obte- |m2
d.1.1.]1019-01 zany dwiema gladkimi plytami HDF, pokryty powierzehnig laminowang HPL.
9 Wypelnienie: plyla widrowa otworowa. O$cleznica: drewniana, obejmowa, sys-
temowa, regulowana. Szklone szklem bezpiecznym, mlecznym. Drzwi wyposa-
zone w klamke, uszczelke przylgowa EDPM, drzwi do we wyposazyone w blo-
kade lazienkowa, pozostate w zamek kiuczowy. Samozamykacz zg z oznacze-
niami na rzutach poszezegdinych kondygnacii. Kolor drzwi bialy. Okucia ze sta-
i nierdzewnsej, szczotkowane]. W drzwiach D2 i D3 podcigeia wentylacyjne o
powierzehni ortworu min. 0,022m?.
B1 0.9°2.0"15 m2 27.000
B2 0.9%2.0'6 m2 10.800
B3 0.9*2.0'8 m?2 14.400
RAZEM 52.200
81|KNR-W 2- [ROLETY OKIENNE m2
d.1.1.]02 1038-01 |"we wszystkich aknach tkanina obustronna, gltadka, o gramaturze min. 180g/
9|analogia m2 i grubosci min. 0,4mm, kolor jasny piasek pustyni,
“"tkaniny tatwe do czyszczenia,
"rolety w kasecie aluminiowe] z prowadnicami w kolorze stolarki okiennej,
"rolety wyposazone w samohamujgcy mechanizm lartcuszkowy umozliwiajgcy
ich zatrzymane na dowolnej wysoko$c,
"ckres gwarancii: nie krétszy niz 2 lata.
Nalezy dokonadé pomiaréw wiasnych okien.
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
01 1.20°0.6"6 m2 4.320
02 1.2*0.6*3 m2 2.160
03 1.2°2.2*11 m2 29.040
04 1.20°2.2*6 m2 15.840
05 1.20°2.70"1 m2 3.240
08 1.242.741 m2 3.240
09 1.30%1.90*1 m2 2.470
0.78*1.18*6 m2 5.522
RAZEM 65.832
82|KNR 2-02 |Obsadzenie parapetdw wewngtrznych sz
d.1.1.{0129-02
g
G+3+11+6+1+1+1 szt 29.000
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RAZEM 29,000
83/KNR 2-02 (Montaz kratek wentylacyinych, osadzone w $cianach szt.
d.1.1.{1215-02
g
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR-W 2- {Parapety zewnelirzne m2
d.1.1.|02 0515-02
9
1.20*0.2*8 m2 1.440
1,2*0.2*6 m2 1.440
1.2411%0.2 m2 2.640
1.2%6*0.2 m2 1440
1.2*1*0,2 m2 0.240
1.3*1*0.2 m2 0.260
1.30%1*0.2 m2 0.260
RAZEM 7.720
85|KNR-W 2- [KLAPA ODDYMIAJACA szt
d.1.1.{02 1016-07 | "podstawa prostokatna: olwor o wymiarach 1,0m x 1,3m
9ianalcgia "powlerzchnia czynna: min. 0,68m2 |
"olwieranie: jednoskizydiowe,
"z opcjg wyjScia na dach (otwdr min. 80x80¢m),
"bez owiewek i kierownicy,
“podstawa o wysoko$ci 500mm z blachy ocynkowanej,
"sterowanie (cddymianie | wentylacja): elekiryczne z zastosowaniem silownika
montowanego z boku w celu wykarzystania klapy jake wyjScia technicznego na
dach,
"“wypetienie: poliwggtan komorowy,
"izolacja termiczna podstawy: welna mineralna (ub plyta PIR.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.10 TYNKI | OKLADZINY
86|KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykle wykonywane mechanicznie na scianach i stupach m2
d.1.1.(0801-02
10
PIWNICA
0,0t 2.71°118.74-3.23] m2 42.032
0,02 2.71%12.86+15.46-1.40%2+27 22)-0,9*2.0*9-1.20*2.0 m2 124.325
0,03 2.71%27.90-1.20*2.0-0.9*2.0*2 m2 69.609
0,04 0 m2 0.000
0,05 2.71%17.58]-0.9*2.0-1.20*0.6*3 m? 43.682
0,086, 2.71*10.40]-0.92.0 m? 26.384
0,07 2.71'[11.69+17.15}-0.9*2.0-1.45*2,20-1,45*2.2-1,20*0.6*3 m2 67.816
0,08 2.71%10.75-0.9*2.0 m2 27.333
0,08 2.71%19.47+17.86)-0.9%2.0-1.45*2.22*2-1.20*0.6*3 m2 84.444
0,10 2.71*[16.96+18.18)-1.45%2.2*2*2-0.9*2.0 m2 80.669
0,11 2.71%13.06-0.9*2.0 m?2 33.593
a,12 2719 13.53+17.47]-1.45%2.2*2-0.4"2.0 in2 75.830
PARTER
1,01 3.31*(3.20*2+3.23}-0.9*2.0*3 m2 26.475
1,02 3.317[3.23+6.21*2} m2 51.802
1,03 3.31%[14.38+30.30-2.07]-0.8*2.0-0.9*2.0*4-2.0*2.50 m?2 127.239
1,04,1,06 13.31*15.41-0.8°2.0-0.9°2.0 m?2 47.607
1,06 3.31"9.46-0.9"2.0 m?2 29.513
1,07 3.3110.85-0.9"2.0 m2 34.445
1,08 3.31%12.08-0.9*2.0 m2 38.218
1,09 3.317[2.80+3.10] m2 19.529
1,18 3.31*(2.80+3.10] m2 19.529
1,11 0 m? 0.000
1,12 3.314[0.4*4] m2 5.296
1,13 0 m2 0.000
1,14 0 m?2 0.000
1,15 3.3146.35*2+5.95]-1.202.2*3 m2 53.812
1,18 o m2 0.060
117 3.31%8.35%2+5.95}-1.20*2.2*3 m2 53.812
1,18 3.31%(6.50+6.20+8.40+0.3+0.9}-1,20°2.2*4 m2 83.253
1,19 3.31%2.0-0.9*2.0 m?2 4.820
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1,20 3.31*[6.35*2+6.02]-1.20*2.2*4 m2 51.403
1,21 3.31*]6.35*2+5.80}-1.20*2.20*3 m2 53.315

PIETRO
2,0t 3.31%]6.34*2+3.23} m? 52,662
2,02 3.31*3.23-0.9*2.0 m? 8.801
2,03 3.31*29.03-0.9*2.0 m? 94,289
2,04 3.31*10.98-0.9*2.0 m2 34.544
2,05 3.31*111.93]-0.9*2 m? 37.688
2,06 3.31°1.33 m2 4,402
2,07 3.314[1.69+1.08+1.71}-0.9*2.0 m2 12,698
2,08 3.31*[2.75+3.14]-0.9*2.0 m2 17.696
2,09 0 m 0.000
2,10 3.3173.0*2-2.0"2.5-0.9*2.0 m?2 13.060
2,1 0 m?2 0.000
2,12 3.31°[5.35"2+5,75}-1,20%2.2*3 m?2 46.530
2,13 0 m? $.000
2,14 3.31416.92-1,20%2.2*2-0.9*2.0 m2 48.925
2,15 3.31°[6.35%2+5.81}-1.20%2.2*3 m2 53.348
2,16 3.31(42.22]-1.20*2.2*8-0.92.0 m2 116.828
2,17 3.31°[24.21-5.75]-1.20*2.2*3 m2 53.183
PODDASZE
0.88%80.40+2.60%6.40*4 m? 137.312
370.45+429.15+447+449.50-[84.8+30.40+12.40+36+4,26+30.40+21.40+ m2 1356.950
30.40+89.09}
RAZEM 3444.791
87[KNR 0-12  [Licowanie $cian plytkami na kiej glazura m2
d.1.1.[0829-03
10
1,04 3.31*[15.48+2.57*2}-0.9*2.0*3 m2 62.852
1,05 3.31*5.66-0.9°2.0 m?2 16.935
1,06 3.31*9.46-0.9°2.0 m2 29.513
1,07 3.31%[10.95+2.55*2]-0.9"2.0-0.8*2.0*2*2 m2 44,926
2,04 3.31*[15.48+2.57*2)-0.9*2.0"3 m2 62.852
2,05 3.31*5.66-0.9°2.0 m2 16.935
2,06 3.31*9.46-0.9°2.0 m2 29.513
2,07 3.31%10.95+2.55*2]-0.9"2.0-0.8*2.0*2*2 m2 44,926
1,1¢ 1*3.10 m2 3.100
2,08 1*3.10 m?2 3.100
0,68 2*10.75-0.9°2.0 m? 19.700
0,09 2*[19.47-17.86]-0.9*2,0-1.45*2.2*4-1.20°0.6"3 m? -13.500
0,10 2*}16.96+18.18}-0.9"2.0-1.45*2.2*2%2 m? 55.720
0,11 2*13.06-0.9*2.0 m? 24.320
1,08 2*12.09-0.9°2.0 m? 22.380
2,08 2*11.93-0.9°2.0 m2 22.0680
RAZEM 445,332
1111 MALOWANIE
88|NNRNKE [(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe. m2
d.1.1.{202 1134~
11]02
PIWNICA
0,01 2.71"]18.74}-0.9°2.0 m2 48.985
0,02 2.71*12.86+15.46-1.40°2+27.22]-0.9*2.0*9-1.20"2.0 m2 124,325
0,03 2.71*27.90-1.202.0-0.9*2.0°2 m2 69.609
0,04 0 m? 0.000
0,05 2.71*[17.581-0.9*2.0-1.20*0.6*3 m? 43.682
0,08, 2.71*10.401-0.9°2.0 m2 26.384
0,07 2.71*[11.69+17.15]-0.9*2.0-1,45*2.20-1.45"2.2-1.20"0.6"3 m? 67.816
4,08 2.71*10.75-0.9"2.0 m? 27.333
0,00 2.71*[19.47+17.86]-0.9*2.0-1,45*2.2*2*2-1.20*0.6*3 m? 84.444
0,10 2.71*[16.96+18.18]-1.45%2.2*2*2-0.9*2.0 m? 80.669
0,11 2.71*13.06-0.9*2.0 m? 33.593
6,12 2.71*[13.53+17.47]-1.45*2.2*2-0.9'2.0 m? 75.830
PARTER
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1,01 3.31%3.20"2+3.23*2]-0.9*2.0*3 m 37.167
1,02 3.317[13.2372+6.21*2]-0.9*2.0 m2 60.693
1,03 3.31%(14.38+30.30-2.07}-0.8*2.06-0.9*2.0%4-2.02.50 m2 127.238
1,04,1,05  [3.31*15.48+2.5721-0.9°2,0*3+3.31*5.66-0.9*2.0 m? 79.787
1,06 3.31*9.46-0,.9*2.0 m2 29.513
1,07 3.31710.95+2.55%2]-0.9*2.0-0.8*2.0*2*2 m2 44.926
1,08 2412.09-0.9*2.0 m 22.380
1,09 3.31711.78 m2 38.992
1,10 33141175 m2 38.893
1,11 0 m2 0.000
1,12 3.31°6.61*2-0.9*2.0*3 m?2 38.358
1,13 0 m2 0.000
1,14 0 m2 0.000
1,15 3.31*[6.35*2+5.05*2]-1.20*2.2*3-0.9*2.0 m2 71.706
1,18 g m2 0.000
1.17 3.317[6.35%2+5,9521-1.20*2,2*3-0.9*2.0 m2 71.706
1,18 3.31*[6.50+6.20+8.40+0.3+0.9+5.56]-1.20*2.2%4-0.9*2.0 m2 79.857
1,19 3.31*20.19-0.92.0*5 m2 57.828
1,20 3.317[6.35"2+6.02*2]-1.20"2.2*4-0.9°2.0 m2 69.529
1,21 3.317[6.35*2+5.80*2]-1.20*2.20*3-0.9*2.0 m2 70.713

PIETRO
2,01 3.31%[6.34*2+3.23*21-0.9°2.0 m? 61.553
2,02 3.31724.55-3.0*2,50-0.9*2.0°5 m2 64.761
2,03 3.31°29.03-0.9*2.0 m2 94.289
2,04 3.31*{15.48+2.57*2]-0.9*2.0*3 m? 62.852
2,05 3.31*5.66-0.9"2.0 m? 16.935
2,06 3.31*9.46-0.9*2,0 m2 29.513
2,07 3.31*[10.85+2.55*2]-0.9*2.0-0.8*2.0*2*2 m2 44.926
2,08 3.31*11.78)-0,9*2.0 m? 37.192
2,09 0 m2 0.000
2,10 3.31%17.38-2.0*2.5-0.99"2.0*3-0.8*2.0 m2 44,988
211 0 m2 0.600
2,12 3.31*[5.35%2+5.75*2]-1.20*2.2*3-0.9*2.0 m? 63.762
2,13 0 ms2 0.000
214 3.31*16.92-1.20*2,2*2-0,9*2.0 m2 48.925
2,15 3.31(6.35*2+5,81*2)-1.20"2.2*3-0.9*2.0 m2 70.779
2,16 3.31°[42.22]-1.20*2,2*8-0.9*2.0 m2 116.828
2,17 3.31*[24.21]-1.20*2,2*3-0.8*2.0 m? 70.415
PODDASZE
0.88*80.40+2.60"6.40%4 m2 137.312
-poz.87 m?2 -445.332
RAZEM 2141.656
89\ KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farba powlerzchni wewnetrznych m2
d.1.1.(02 1507-02
1tlanalogia
poz.88-poz.90 m2 2055.656
RAZEM 2055.656
90|KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farba powierzchni wewnetrznyeh : W pomieszcze-|m?
d.1.1.102 1507-02 |niach piwnicznych i "mokeych" wyzszych kondygnadji {nr: 1.04-1.10 1 2.04-
1tianatogia  |2.08) farba z dodatkami, kitre zapobiegajs rozwojowi plesni i grzybéw
1,04 11 m? 11.000
1,05 1.85 m? 1.950
1,06 5.55 m2 5.550
1,07 7.50 m? 7.500
1,08 9.15 m# 9.150
1,09 8.65 m? 8,650
1,10 8.60 m? 8.600
2,04 7.50 m2 7.500
2,05 .10 m2 9.100
2,08 1.40 m2 1.400
2,67 6.85 m2 6.850
2,08 8.75 m2 8.750
RAZEM 86.000
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91{NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powlerzchnle poziome m?
d.1.1.1202 1134-
11|04
370.45+420,15+447+449,.50-[84,8+30,40+12.40+36+4.26+30.40+21.40+ m2 1356.950
30.40+89.09]
RAZEM 1356.950{
92[KNR-W 2- i Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - sufitéw m?
d.1.1.|02 1507-01
11|analogia
poz.91 m?2 1356.950
RAZEM 1356.950]
1.1.12 DACH
93|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowa-kartonowych GK na konstrukcji krzyzowej m2
d.1.1.]10209-01 jednopoziomowej
12|analogia
7.01*24.88+4.30%24.88*2 m2 388.377
RAZEM 388.377
G4[KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - paroizolacia m?
d.1.1.|0607-02
12|analogia
7.01%24 88+8.93"24.88"2 m2 618.766
RAZEM 618.766
95|KNR 2-02 [izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z wetny mineralnej 25cm poziome z plyt  jm?
d.1.1.[0613-03 uktadanych na sucho - jedna warsiwa
12|analogia
7.01724.88+4.30%24.88*2 m? 388.377
RAZEM 388.377
08|KNR-W 2. |Drewniana konstrukeja dachu m3
d.1.1.|02 0408-03
12|analogia
20.08 md 20.080
RAZEM 20.080
97iKNR 2-02 [izolacje wstepnego krycia m2
d.1.1.10607-02
12janatogia
8.93%24.88"2 m2 444,357
RAZEM 444.357
98(KNR-W 2- [Kontriaty m2
d.1.1.|02 0410-02
12|analogia
8.93*24.88°2 m2 444,357
RAZEM 444.357
99|KNR-W 2- |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m?
d.1.1.[02 0410-01
12|analogia
8.93*24.88*2 m2 444 3587
RAZEM 444,357
100]KNR-W 2- |Pokrycie dachdw blachg powlekana "na rgbkek" m2
d.1.1.]02 0508-01
12janalogia
8.93°24.88*2 m? 444,357
RAZEM 444,357
101 [KNR-W 2-  [Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.1.1,|02 0515-02
12

-16-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28808 Uzytkownik: Pan Kosztarys Krzysztof Panek




GOK.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla Jm, Poszez Razem
24.88*3'0.3 m2 22,392
RAZEM 22.392
102{KNR 2-02 |Rynny dachawe m
d.1.1.[0508-04
12]|analogia
24.88%2 m 49,760
RAZEM 49,760
103|KNR 2-02  |Rury spustowe okragle m
d.1.1.[0510-02
12]anatogia
9.5*4 m 38.000
RAZEM 38.000
1.1.13 BIALY MONTAZ
104/KNR 2-15 |"  Umywalki: biate, ceramiczne, z otworem przelewowym i baterig stojaca jed-|szt,
d.1.1.|0221-02 nouchwytows ze stali nierdzewnej (chrom). Pad kazdg umywalka postument
13 lub péipostument ceramiczny w kolorze biatym.
8 sz, 8.000
RAZEM 8.000
105|KNR 2-16 " Umywalki dia niepeinosprawnych: biale, ceramiczne, z otworem przetewo-(szt.
d.1.1.|10221-02 wym i baterig stojgcg dia nigpetnosprawnych, jednouchwytows ze stali nie-
13 rdzewnej (chrom). Pod umywalkg postument fub pdipostument ceramiczny w
kolorze bialym.
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
106{KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowa z dwoma zawarami o §r. nominalnej 15 [szt.
d.1.1.[15 0137-03 |mm
13
10 szt. 10.000
RAZEM 10,000
107|KNR-W 2- 1" Miski ustepowe i pisuary: biale, ceramiczne (montawane do zestawu podiyn-|kpl.
d.1.1.{18 0233-03 [kowego). Deska sedesowa, tworzywo sztuczne, antybakteryjna, wolno-opada-
13 jaca, zawiasy metalowe, kolor bialy.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR-W 2. |Miska ustgpowa dla niepeinosprawnych; ceramiczna {montowana do zestawu |kpl.
d.1.1.]15 0233-03 | podtynkowego), zamontowana na wysokoéci zblizonej do wysckosdi siedziska
13 wazka inwalidzkiego, ok 500-540mm, Deska dla niepetnosprawnych, tworzywo
sztuczne, antybakteryjna, zawiasy metalowe, kolor bialy.
2 kpf. 2.000
RAZEM 2,000
108 KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z pluczkg kpl.
d.1.1.[15 0234-01
13
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2- Uchwyty i porecze dia niepelnosprawnych: Uchwyty | porgcze pomocenicze mo- [kpl.
d.1.1,|15 0233-03 jcowane do Scian | podidg w sposdb trwaly i stabilny, tak aby w razie upadku
13|anafogia  |osoby niepelnosprawnej przejely obciazenie rowne trizykeotnej normalnej wa-
dze ciata. Wszystkie elementy wykonane ze stali usziachetnionej lub nierdzew-
nej, ewentualnie pokryte powtokami lakierniczymi, ksztalt | gabaryt odpowied-
nio uformawany, gwaraniujacy dobrg chwytliwosé. Srednica w przedziale 2,6
do 4,0 cm. Wyposazenie montowane w cdieglodci minimum 6 ¢m od Sciany
lub innego stalego elementu. Porecze podnoszone 3 szt., porecz prosta, stala
1 szt
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000]
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
111|KNR 215 | Zlewy: ze stali nierdzewnej (chrom), 2 otworem przelewowym; w pomiesz-|szt.
d.1.1.;0220-01 czeniach porzadkowych z baterig wiszgacg w pomieszczeniach socjalnych z ba-
13 terig stojacy; baterie jednouchwytowe ze stali nierdzewne] (chrom); w pomiesz-
czeniach sogjalnych zlewy jednokomorowe w ociekaczem.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|[KNR 2-15 |*  Zlewy: ze stali nierdzewnej {chrom), z ofworem przelewowym; w pomiesz-|szt.
d.1.1.|0220-01 czeniach porzadkowych z baterig wiszaca w pomieszczeniach socjainych z ba-
13 terig stojaoq; baterie jednouchwytowe ze stali nierdzewnej {chrom); w pomiesz-
czeniach socjainych zlewy jednokomorowe w ociekaczem.
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
113[KNR-W 2- |Baterie zlewozmywakoweo sr. nominainej 15 mm sz,
d.1.1.[15 0137-03
13
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
1.1.14 ELEWACJA
T114|KNR 0-23 | Ocleplente Sclan budynkdw plytami -styrapian ekstrudowany 16cm m2
d.1.1.{2612-01
14|analogia
75.24*0.3 m2 22,572
RAZEM 22,572
115[KNR 0-23  [Ccieplenie $cian budynkdéw plytami z welny mineralnef gr. 16cm - przyklgjenie [m2
d.1.1.(2613-01 olyt z welny mineralnej do 4cian
14
4.0%2*6,50+1,20*2*9.82+45.24*9.82.1.20*2.7*2-2.1*2.70+3.40°5.60"2+1,52*6,62 m? 163.017
RAZEM 163.017
118|KNR 0-23 | Ocieplenie cian budynkow plytami z welny mineralnej - przymocowanie piyt z |szt
d.1.1.]2613-03 welny minerainej za pomoca tacznikdw metalowych do Scian
14
163*7 szt 1141.000
RAZEM 1144.000{
117[KNR 0-23  |Ocieplenie 4cian budynkdw phytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy  |m2
d.1.1,|12613-06 siatki ha $cianach
14
4.0*2*6.50+1.20*2*9.82+5,24*8.82-1.20*2.7°2-2.1*2.70+3.40*5.60*2+1.52*6.62:m? 163.017
RAZEM 163.017
118[KNR AT-31 [Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznle; warstwa podrednia na [m2
d.1.1.|10505-1 $cianach
14
0.4*4*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
119|KNR AT-31 [Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany rgcznie na Scianach m?2
d.1.1.}0505-03
14
0.4%4*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
120|KNR AT-31 | Tynk elewacyiny cienkowarstwowy -wykonany recznie; warstwa poéredniana  |m?2
d.1.1.{0504-01 4cianach
14
4.0%2*6.50+1,20*2%0.82+5.24%9.82-1.20*2.7*2.2.1*2.70+3.40°5.60"2+1.52*6.62|m2 163.017
RAZEM 163.017
121[KNR AT-31 [Tynk elewacyiny cienkowarstwowy -wykonany recznie na Scianach m?
d.1.1.|10504-03
14




GOK.ATH

PRZEDMIAR

-1g.

Norma PRO Wersja 4.38 Nr senyiny. 28808 Uzytkownik: Pan Kosztorys Krzyszlof Panak
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4.0°2*6.50+1,20"2*9.82+5.24*0.82-1,20"2.7*2-2,1*2.70+ 3.40*5.60*2+1.52*6.62 | m2 163.017
RAZEM 163.017
122|KNR 023 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi 16cm m?
d.1.1.)12612-01 - przyklejenie piyt styropianowych do cian
14
7.50 m2 7.500
RAZEM 7.500
123)KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plyiami styropianowymi 16cm m2
d.1.1.[2612-01 - przykiejenie plyt styropianowych do $cian
14
108,0+106.0+105.9+105,30+252,5-94.5-7.50 m2 573.700
15.08+35.10+8.7+2.7+15,56+5.42+2,34 m2 84.800
-{[1.20*0.6]*9+([1.20*2. 20} 1 7+16]} m2 -101.520
RAZEM 557.080]
124|KNR 0-23  [Ociaplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi 16em m?
d.1.1.]12612-01 - przyklejenie piyt styropianowych do $cian
14
63.70+60.0 m? 123.700
RAZEM 123.700
125/KNR 0-23  [Ocieplenie Scian budynkéw plyfaml styropianowymi - preyklejenie warstwy siat- [m?2
d.1.1.|12612-06 ki na scianach
14
106.0+106.0+105.9+105.30+252.5-94.5 m2 581.200
15.08+36.10+8.7+2.7+15.56+5.42+2,34 m2 84.900
-[{1.20*0.6]*9+(1.20*2.20}*[1 7+ 19}} m?2 ~101.520
63.70+60.0 m2 123.700
RAZEM 688.280
126|KNR 0-23  |Qcieplenie cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-{m2
d.1.1.]2812-07 ki na odciezach
14
[[1.20+2*0.6]"9+[1.20+2*2,20]*[17+19]]*0. 16 m2 35.712
RAZEM 35.712
127)KNR 0-23  |Ocleplanie $cian budynkéw plytami styropianowymi - achrona naroznikéw wy- [m
¢.1.1.]2612-08 puktych katownikiem metalowym
14
{[1.20+2*0.6]*9+[1.20+2*2.20}*[17+19}} m 223.200
RAZEM 223.200
128|KNR 0-23  [Ocieplenie $clan budynkdéw piytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- szt
d.1.1.|12642-03 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
14
688*7 sz 4816.000
RAZEM 4816.000
129|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1.1.10505-01 Scianach
14
15.08+35.10+8.7+2.7+15.56+5.42+2.34-[[1.20*0.6*9] m2 78.420
RAZEM 78.420
130[KNR AT-31 [ Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.1.|0505-03
14
15.08+35.10+8.7+2.7+15.56+5.42+2.34-[[1.20*0.6]*9] m2 78.420
RAZEM 78.420
131|KNR AT-31 [ Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sifikanowy -wykonany recznie; warstwa po- [m2
d.1.1.]05604-01 $rednia na $cianach
14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
106.0+106.0+106.9+105.30+252.5-84.5 m? 581.200
4]1.20*2.201"[t17+18]] mZ -85.040
63.70+60.0 m2 123.700
RAZEM 609.860
132[KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sifikonowy -wykonany recznie na scianach |m?2
d.1.1,[0604-03
14
106.0+106,0+105.9+105.30+252.5-84.5 m2 581.200
-[[1.20*2.20][17+19]] m2 -95.040
63.70+60.0 m2 123.700
RAZEM 609.860
133|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sillikonowy -wykonany recznie; warstwa po- m2
d.1.1.|10504-02 $rednia na osciezach
14
f1.20+2*0.6]*3+[1.2042*2.20F[17+18]]"0.16 m2 35712
RAZEM 35712
134|KNR AT-31 |Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikonowy -wykanany recznie na odciezach |m?2
d.1.1.{0504-04
14
[[1.20+2*0.6]*9+[1.20+2*2. 201 [17+19]}*0. 16 m2 35.712
RAZEM 35.712
1.1.15 WINDA
135 Winda kpl
d.1.1.[kalk. wias-
15|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
138 Szyb windowy kpk
d.1.1.1kalk. wias-
15ina
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 KONSTRUKCJA
1.2.1/45262300-4| Zbrojenie law i plyt fundamentowych
137|KNR 2-02  |Podiiady betonowe na podlozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na (m3
d.1.2,|1101-01 samochodzie.
1|z.52. 5.4,
9913
k2 0.6°[17.84-9.26] m3 5.148
bt 0.72*0,1*[102.82-4.85-15.92-5.18} m3 5.532
3 4,02*1,24*01 m3 0.498
RAZEM 11.178
138|KNR 2-02 [Lawy fundamentowe prostlokatne zelbetowe, szerokosé 0,6 m - z zastosowa- m3
d.1.2.{0202-01 niem pompy do betonu
1
t2 [0.59*0.425+0.295*0.75]*[17.84-9.26] m3 4.050
RAZEM 4,050
130|KNR 2-02 |e.awy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokodc 0,72m - z zastosowa- m3
d.1.2.|10202-02 niem pompy do betonu
1
£ 0.72*0.4*[102.82-4.80-15.92-5.18] m3 22.127
RAZEM 22,127
T40[KNR 2-02 [bawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosei do 1,3 m - 2 2as10s0- m3
d.1.2,]0202-03 waniem pompy do betonu
1
£ 4.021.24*0.4 m3 1.994
RAZEM 1.994
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
141|KNR 2-02 :Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowli - prety ze- |t
d.1.2.{0290-02 browane o §r. 8-14 mm
1
1.200 t 1.200
RAZEM 1.200
1.2.2|45262300-4(Sciany fundamentowe - zbrojenie trzpient
142[KNR 2-02 |Trzpienie zelbetowe na poziomie, stosunek deskowanego obwodu do przekro- Jm3
d.1.2.|0208-03  |ju do 12 - z zastosowanlem pompy do betanu
2
0.24*0.24*7*0.95 md 0.383
0.24*0.35*24*3.36 m3 6.774
0.24*0.6*1*3.36 m? 0.484
0.24*0.35*29*3.36 m3 8.185
0.24*0.35*29*3.67 m3 8.940
0.24*0.6*1*3.67 m3 0.528
RAZEM 25,294
143|KNR 2-02 | Wieniec zelbetowy wieniczacy $ciany fundamentowe na poziomie -0.62 m3
d.1.2.10210-06
2
(80.40+15%4)*4*0.24*0.24 ma 32.348
RAZEM 32.348
144TKNR-W 2- [Fundamenty z bloczkow betanowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.2.[02 0101-05
2
4.14%(2.30"3+13.40+12.50+2.30*5+1.20*4+6.40+15.14)*0.24 m3 70.188
RAZEM 70.188
145|KNR 2.02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementaw budynkow i budowli - prety ze- [t
d.1.2,;0280-02 browane
2
3.007+1.346+0.3044 i 4.657
RAZEM 4.657
146/KNR 2-02  [Schody Zelbetowe proste na plycie grubosci 8 om - 2 zastosowaniem pompy Im?
d.1.2.|10218-02 do betonu
2
[1.7743.32+1.77+3.0+1.81+3.0+1.81°3+1.81+1.8+1.71+3]"1.61+2.44+3.15]* [m2 57.698
2,19
RAZEM 57.998
147|KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  [m?2
d.1.2,30218-02 do betonu
2 Krotnosc = 4
[1.77+43.32+1.77+3.0+1.81+3.0¢ L83+ 181+ 1.84 L. 7143 L6 TH{2.44+3. 15 |m2 57.998
2.19
RAZEM 57.693
1.2.3|145111300-1| Poszerzenia istnigjacych otworéw
148|KNR 4-01 [Rozebranie cian, filaréw i Kolumn z cegiel na zaprawie wapienngj m3
d.1.2.10349-01
3
1.40%0.17*0.40*16 i 1.523
RAZEM 1.523
149/KNR 4-01  [Wiykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w §clanach z cegiel na zaprawie cementa- |m
d.1.2.[0336-07  |wo-wapiennaj
3
1.40*16 m 22.400
RAZEM 22.400
150(KNR 4-01  [Dostarczenie i ohsadzenie helek stalowych C180 m
d.1.2.0313-05
3diz.0. 2.7,
9901




GOK.ATH PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
1.40%18*2 m 44.800
RAZEM 44.800
151|KNR 2-02  [Osiatkowanie tynku wewn.w miejscu wykonanych przesklepien me
¢.1.2.[0817-01 Krotnogd = 2
3
1.40*0.17*16 m2 3.808
RAZEM 3.808
162|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na cianach i stupach m2
d.1.2.|0803-03 Krotnodé = 2
3
poz. 154 m? 3.808
RAZEM 3.808
153 Nadproza fypu b kpt
d.1.2.[kalk. wias-
3|na
17+17 kpt 34.000
RAZEM 34.000
154 Schody systemowe kpt
d.1.2.|kalk. wias-
3|na
2 kp! 2.600
RAZEM 2.000
1.2.4 Stropy
155|KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA gr 24cm m2
d.1.2.102 0214-01
4|analogia
40.16+38.04+17.80+26.8+17.51+40,16+38.04+17.80+26.8+17.51+97+30.8+ (m?2 621.440
105.9+17.02
RAZEM £$21.4404
156|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - m2
d.1.2.[0216-02
4
34.33+7.22+19.77 m2 61.320
RAZEM 61.320
1E7|KNR 2-02 | Zelbelowe plyly stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosel |m?
d.1.2.50216-05 phyty - z zastosowaniem pompy do betonu
4 Krotnodé = 5
34.33+7.22+10.77 m2 61.320
RAZEM 61.320
158|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2.|10290-02 browane
4
2.182+1.970+3.52 { 7.6872
RAZEM 7.672
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 DEMONTAZE
159|KNR 2-25 [Rozebranie cgrodzenia m2
d.2.1|0308-02
67.5%1.8 m2 121.500
RAZEM 121.500
160 Rozebranie muru oporowago m2
d.2.1ikalk. wias-
na
10.0*0.75 m2 7.500

.22

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28808 Uzytkawrik: Pan Kosztorys Krzysztof Panak




GOK.ATH

PRZEDMIAR

-23-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjiy: 28808 Uzytkownik: Pan Kosztorys Krzyszlof Panek

Ly, | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.500
161|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami skrzyniowymi na odieglosé |m3
d.2.110108-08  |do1km
8.3 m3 8.300
RAZEM 8.300
162|KNR 4-01  [Wywiazienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.1]0108-10 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 15
poz.16t m3 8.300
RAZEM 8.300
2.2 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - istniejaca do przebudowy
163[KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki - kostka do ponownego ulozenia m2
d.2.2|0805-01
205 m2 905.000
RAZEM 905.000
164|1KNR 2.31  |Rowki pod krawezniki i lawy krawgznikowe o wymiarach 30%30cm. m
d.2.2{0401-04
35.1+23.1+15,8+18.18+9.15+9.15+24, 1 m 134.580
RAZEM 134.580
165]KNR 2-31  (Rgczne zageszozenie warstwy odsaczajace] w korycie | na poszerzeniach - mz
d.2.2{0104-01 grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm.
p0z.163*0.24 m? 217.200
RAZEM 217.200
166/KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa zwykia, m3
d.2.2|0402-03
(poz.164)*0.05 m3 6.729
RAZEM 6.729
167|KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajgce na podsypce piaskowe] m
d.2.2{0403-01
35.1+23.1+15.8 m 74.000
RAZEM 74.000]
168[KNR 2-31 |Palisada m
d.2.2(0403-01
analogia
18.18+8.15+89.15+24 1 m 60.580
RAZEM 60.580
169)KNR 2-31 [Podbudowa plaskowa - warstwa géma o grubosdel po zageszczeniu 8cm. m2
d.2.2{0114-03
poz.171 m2 905.000
RAZEM 905.000
170|KNR 2-31  |Podbudowa piaskowa - warstwa goma - za kazdy dalszy 1cm grubosci po za- im2
d.2.2|0114-04 geszezeniu.
Krotnosé = 7
poz, 171 m2 905.000
RAZEM 905.000
171|KNR 2.31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - ¢ grubodci po zageszczeniu 8¢m - 0-31,  |m2
d.2.2|0114-07 5mm
05 m? 905.000
RAZEM 905.000
172]KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - za kazdy dalszy 1cm grubosoi po zagesz- |m?
d.2.2{0114-06 czeniu - 0-31,5mm
Krotnoéé = 15
905 m2 805.000




GOK.ATH PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 905.000
173[KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubo$é 8 cm na padsypce piasko- |m?2
d.2.2|0511-04  |wej
150.833 m2 150.833
RAZEM 150,833
174[KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wezesniej rozebrane) m2
d.2.2|0511-04
905-150.833 m2 754,167
RAZEM 754,167
23 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - CIAG JEZDNY
175|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm. m
d.2.3{0401-04
212 m 21.200
RAZEM 21,200
176[KNR 2-31  |Reczne zageszozenie warstwy odsaczajacej w korycie 1 na poszerzeniach - m?
d.2.3|0104-01 grubosc warstwy po zageszczeniu 10em.
poz.175*0.24 me 5,088
RAZEM 5.088
177[KNR 2-31  {Lawa pod krawezniki betonowa zwykla. m3
¢.2.3|0402-03
{poz,175)*0.05 m3 1.060
RAZEM 1.060
178]KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace na podsypce piaskowej m
d.2.3]0403-01
21.2 m 21.200
RAZEM 21.200
176]KNR 2-31  [Podbudowa piaskowa - warstwa gérna o grubosci po zageszezeniu 8em. m?
d.2.3{0114-03
poz.151 m2 52.000
RAZEM 52.000
180JKNR 2-31 |Podbudowa piaskowa - warstwa géma - 2a kazdy dalszy 1cm grubosci po za- |2
d.2.3]0114-04 QeSZCZEenit.
Krotno$é =7
poz.18t m2 52.000
RAZEM 52,000
181]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - o gruboéci po zageszezeniu 8cm - 0-31,  [m2
¢.2.3{0114-07  |5mm
52 m2 52.000
RAZEM §2.000
182]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - za kazdy dalszy Tem gruboscl po zagesz- {m?
d¢.2.310114-06 czeniu - 0-31,5mm
Krotnos¢ = 15
52 m2 52.000
RAZEM 52.000
183|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej gruboéé 8 cm na podsypee piasko- |m?2
d.2.3(0511-04  |wej
poz.181 m2 52.000
RAZEM 52.000
2.4 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - CIAG PIESZY | OPASKA
184[KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30cm. m
¢.2.4|0401-04
16.30+2.3+4,68+2.0+7 2+7.2+3.4+1.4+2.2°2.2 m 49,320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia m. Poszez Razem
RAZEM 49.320
185|KNR 2-31 |Reczne zageszcezenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - ma
d.2.410104-01 grubosc warsiwy po zageszczeniu 10cm,
poz.184*0.24 m2 11.837
RAZEM 11.837
186|KNR 2-31 [t.awa pod obrzeza betonowa zwykta, m3
d.2.410402-03
{poz.184)*0.0422 m3 2.081
RAZEM 2.081
187:KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20X6¢m na podsypce cementowo piaskowsj z|m
d.2.4|0407-05 wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.
16,30+2.3+4.68+2.0+47.247. 243 .4+1.4+2.2*2.2 m 49.320
RAZEM 48,320
188(KNR 2-31 |Podbudowa piaskowa - warstwa gdrna o grubosci po zageszezeniu 8cm. m?
d.2.4|0114-03
poz.180 m? 33.000
RAZEM 33.000
189[KNR 2-31 iPodbudowa piaskowa - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1cm grubedci po za- [m2
d.2.4|0114-04 geszezeniu,
Krotnosé = -3
poz. 190 m2 33.000
RAZEM 33.000]
190;KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubasci po zageszczeniu 8cm - 0-31, [m2
d.2.4|0114-07 S5mm
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
191|KNR 2-31 |Padbudowa z kruszywa lamanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci po zagesz- jm?
d.2.4|0114-06 czeniu - 3-31,5mm
Krotnoss = 2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
192(KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 6 cm na podsypse cemen- [m2
d.2.4/0511-02  |towo-piaskowe]
poz.190 mZ 33.000
RAZEM 33.000
2.5 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA | MALA ARCHITEKTURA
183]KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie bez nawozenia m2
d.2.5:0401-02
153.1 m2 153.100
RAZEM 153.100
194/KNR 2-21  |Reczna pielegnacia trawnikw dywanowych na terenie plaskim m2
d.2.5|0702-01
153.1 m2 153.100
RAZEM 153.100
195[KNR 2-21 |nasadzenia klonu czerwoneqo "Red Sunset" gzl
d.2.5|0301-05
5 szt, 5.000
RAZEM 5.000
196|KNR 2-21  |bluszcz pospolity zimozielony (nasadzenia ¢co ok 50cmy) szl.
d.2.5|0301-05
8+14 szt 22,000

L9
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RAZEM 22.000
197 Kosz szt
d.2.5]kalk. wtas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
198 " Stojak na rowery: min. 5-migjscowy, stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, |szt
d.2.5]kalk. wias- |grafitowy
na
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
199 " tawka parkowa o prostym ksztalcie, konstrukcja statowa, w kolorze grafito-|szt
d.2.5(kalk. wias- |wym, zabezpieczona antykorozyjnie, z siedziskiem drewnianym z oparciem,
na zabezpieczone przed dzialaniem czynnikdw atmosferycznych, diugosci min, 1,
5m, glebokosé siedziska min. 40cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
200 Wiata $mietnikowa szt
d.2.5]kalk. wtas~
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000]
201 Kontener 140L szt
d.2.5}kalk, wias-
na
242 szt 4,000
RAZEM 4.000
202 Kaontener 1100L szt
d.2.5kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
203 Kosze gabionowe wys.1,8m dt 10m kp!
d.2.5|kalk. wias-
na
1 kp! 1.0600
RAZEM 1.000
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