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. WSTEP.

Program ma na celu okreslenie zatozen programu prac konserwatorskich
konserwacji deskowania szalunkowego kosciota. Planowane prace majg na celu
przywrocenie estetyki elewacji budynku oraz zabezpieczenie elementéw drewnianych
przez dziataniem warunkoéw atmosferycznych.

Przedmiotowy budynek jest ujety w rejestrze zabytkdw wojewodztwa matopolskiego
pod numerem A/901 decyzjg z dn. 31.01.1985 roku. Wpis ten oznacza objecie obiektu
petng ochrong konserwatorskg, zgodnie z ustawg o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami z dn. 23 lipca 2003 roku.

Il. HISTORIA | OPIS OBIEKTU.
Pierwotny koscidt byt swigtynig filialng parafii Drazgow, zostat wzniesiony w 1570 z
fundacji tukasza Ledzkiego. W 1575 stat sie parafialnym. Ponowna erekcja parafii

nastgpita w 1731 roku.

Obecny kosciot wybudowano (i konsekrowano) w 1745 kosztem Feliksa
Betkowskiego, starosty stezyckiego. Byt on odnawiany w 1882 (zapewne z tego czasu
pochodzg kruchty), pozniej remontowany w latach 1975 — 1976. W 1994 wymieniono
gontowe pokrycie. W trakcie remontu generalnego w 2014 pod podtogg odkryto krypte
grobowa.

Kosciot jest usytuowany na skraju skarpy wieprzanskiej. Jest orientowany,
drewniany, o Kkonstrukcji zrebowej wzmocnionej lisicami, oszalowany pionowo.
Jednonawowy, na planie krzyza. Nawa i prezbiterium majg wspodlng kalenice, kalenice
ramion transeptu sg nizsze. Prezbiterium i ramiona zamknigte sg trojbocznie. Przy

prezbiterium od pétnocy znajduje sie zakrystia, przy nawie od zachodu i potudnia kruchty.

Dachy sg dwuspadowe, nad prezbiterium i ramionami transeptu tréjpotaciowe, o
silnie wysunietych okapach, kryte gontem. Szczyt kruchty oszalowany jest ukosnie. Nad

nawg wznosi sie czworoboczna, azurowa wiezyczka na sygnaturke, obita blachg.

Whnetrze nakryte jest stropem. Luk teczy (prezbiterium nie jest wydzielone z nawy)

ma ksztatt trapezowaty, na belce znajduje sie barokowy krucyfiks z XVIII wieku. Chér
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muzyczny jest wsparty na czterech profilowanych stupach z zastrzatami. Drzwi do zakrystii

majg okucia z XVII wieku. Prostokgtne okna zamkniete sg tukiem odcinkowym.
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lll. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA.
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llustracja 1: Zdjecie archiwalne z biatej karty obiektu llustracja 2: Zdjecie archiwalne z biatej karty obiektu
z roku 1988. z roku 1988.
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Ildsfracja 4: Zdjecie archiwalne z biatej karty llustracja 5: Zdjecie archiwalne z biatej karty
obiektu z roku 1988. obiektu z roku 1988.
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llustracja 6: Zdjecie archiwalne z biatej karty llustracja 7: Zdjgcie archiwalne z biatej
obiektu z roku 1988. karty obiektu z roku 1988.
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llustracja 8: Zdjecie archiwalne z biatej karty llustracja 9: Zdjecie archiwalne z biatej karty
obiektu z roku 1988. obiektu z roku 1988.
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llustracja 10: Zdjecie archiwalne z biatej karty obiektu z roku 1988.

7 11 FA




Program prac konserwatorskich dotyczgcy konserwacji deskowania szalunkowego elewacji kosciota

parafialnego pw. Wniebowziecia Naj$wietszej Marii Panny w Zabiance, dz. nr 190.

RZUT PRZYZIEMIA
/1:200

Oh Tl 08 @9z 02 psl ool oLs

I
l.‘-.

““\JiZZS\ _ 1

092 0hl
e |
|

06L

o

o

09T
Fw“__x\ /A"_
o
N
n

- —_—

|

okl
A
e

&ﬁ:l::_r.d4bA4"~:::(\

a2

e
A

T o T T = ‘ t . - T
10 3¢ 10090120 B0 260 Fo F6C 250

087

odl

110 30 260 T30 !

llustracja 11: Archiwalny rzut kosciota z biatej karty obiektu z roku 1988.

llustracja 12: Zdjecie archiwalne z karty IIutracja 13: Zdjecie archi alne z karty
ewidencyjnej obiektu z roku 1957. ewidencyjnej obiektu z roku 1957.
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IV STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania elewacji nalezy okreslic jako wymagajgcy prac remontowych i
konserwatorskich. Gtéwng przyczyng zniszczenh jest wptyw warunkéw atmosferycznych
oraz wilgo¢, powodujgce uszkodzenia drewnianej oktadziny bryty kosciota — deskowanie

szalunkowe.

Stan zachowania pokrycia wierzchniego bryly kosSciota jest zly, z uwagi na
postepujgca korozje biologiczng oraz niekorzystny wptyw warunkéw atmosferycznych.
Deski szalunkowe sg pokryte warstwg zabezpieczajgcg, ktora miejscami ulegta
zdegradowaniu, co powoduje szarzenie i zasinienie struktury drewna. Ponadto na skutek
opaddéw deszczu, penetracji wody i rdwnoczesnym dziataniu stonca, struktura drewna
ulegta degradaciji. Na jej powierzchni widoczne sg wyptukania i zniszczenia tyka drewna
oraz liczne bruzdy i kanaty. Drewno jest wyptowiate, pozbawione zupetnie warstwy

ochronne;.

Ponadto nalezy zauwazyc¢ lokalne rozszczepienia czy pekniecia desek, wynikajgce
z pracy wiasnej drewna — wygiecia, odksztatcenia w skutek naprezen materiatowych.
Powierzchnia drewna (szczegdlnie od strony pétnocnej) jest pokryta glonami i porostami —
szczegolnie listwa ostonowa nad cokotem. Na powierzchni desek szalunkowych brak
widocznych otwordéw, sSwiadczgcych o obecnosci drewnojadéw i innych owadéw,

degradujgcych strukture drewna.

Metalowe klamry spinajgce lisice bez oznak korozji, pokryte warstwg

zabezpieczajgca w postaci farby w kolorze czarnym.
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V WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W zwigzku planowang inwestycjg polegajagcg na remoncie konserwatorskim
deskowania szalunkowego elewacji ko$ciota nalezy bezwzglednie zadba¢ o substancje
zabytkowa, poprzez przeprowadzenie koniecznych prac konserwatorskich, zachowujgc
odpowiednig technologie. Prace remontowo - konserwatorskie majg na celu
powstrzymanie procesu degradacji obiektu oraz poprawe estetyki bryty zewnetrzne;.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz pod

kierunkiem osoby uprawnionej — dyplomowanego konserwatora dziet sztuki.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac na elewacji, teren inwestycji nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ oraz rozstawi¢ rusztowanie. Wszystkie prace remontowo —
konserwatorskie przewidziane na obiekcie powinno sie zsynchronizowac i zaplanowac tak,

aby zachowac wtasciwy cigg technologiczny robot.

Konserwacja deskowania szalunkowego powinna mie¢ charakter zachowawczy.
Elementy zawilgocone bezwzglednie osuszyé, a zagrzybione powlec preparatem
grzybobojczym. Obszary mocno zdegradowane i ostabione zaimpregnowaé, stosujgc
substancje wzmacniajgce strukture drewna. W ostatecznosci wymieni¢ stosujac lite

drewno sezonowane, tozsame gatunkowo.

W zwigzku z pracami nalezy oczysci¢ deskowanie szalunkowe. W przypadku
uszkodzenia lub zdegradowania drewna dokona¢ wymiany na drewno lite w odpowiednim
gatunku, a strukture nowej deski dopasowac do oryginatu. Ubytki wypetni¢ kitem trocinowo

— klejowym lub litym drewnem w odpowiednim gatunku.

Nowe elementy i flekowania scali¢ kolorystycznie do oryginatu stosujgc bejce

spirytusowe w odpowiednich odcieniach. Preparaty naktada¢ metodg autorska.

Oczyszczone powierzchnie elewacji pokry¢ warstwg zabezpieczajgcg — pokost
Iniany ktadziony na gorgco, metodg powlekania. Metoda ta pozwoli na doktadne wtarcie
preparatu oraz wiekszg kontrole stopnia nasycenia desek. Powierzchnia belek powinna
by¢ rownomiernie pokryta substancjg. Nalezy unika¢ zaciekdw | nadmiernych
wybtyszczen. Produkt naktada¢ do nasycenia drewna i uzyskania wystarczajgcej powtoki
hydrofobowe;.
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VI PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH'

1.

Wykonanie szczegoétowej dokumentacji fotograficznej istniejgcego deskowania

szalunkowego przed przystgpieniem do prac konserwatorskich.

2. Oczyszczenie desek z nalotu atmosferycznego i zabrudzen powierzchniowych za

pomocg szczotek akrylowych. W trakcie wykonywania zadania zachowac
ostroznos¢, aby nie doszto do uszkodzenia struktury drewna. Zezwala sie na uzycie
urzadzeh mechanicznych, wyposazonych w regulacje obrotow. Intensywno$é

nacisku czy obrotow dopasowac¢ indywidualnie do konkretnego fragmentu drewna.

W przypadku widocznych objawdw zagrzybienia - zastosowanie srodkow czynnych
stuzgcych dezynfekcji elementéw drewnianych. Przed przystgpieniem do prac
nalezy najpierw usung¢ grzybine z powierzchni drewna i zastosowac przyktadowe

produkty:

Adolit Holzwurmfrei Remmers dezynfekcja i zabezpieczenie drewna przed: woda,

wilgocig, grzybami, owadami, plesniami, sinizng wtdrng. Jest to wodny impregnat o
spowolnionym dziataniu i dziataniu profilaktycznym. Nalezy zastosowac dodatek ok.
1,5% Adolit Schaumbildner S w przypadku zastosowania metody pianowe;.
(Nanosi¢ ok 300 ml/m? w celu przeprowadzenia dezynfekcji, a ok. 120 ml/m? w
celach prewencyjnych.).

BFA f. Remmers — srodek bez aktywnego chloru i metali ciezkich do usuwania

biologicznych zabrudzen — zielonej mikroflory z powierzchni belek.
Multi GS f. Remmers — ptynny Srodek do ochrony drewna. Szybko dziatajgcy,

rozpuszczalnikowy srodek zwalczajgcy insekty, srodek do zwalczania insektow w
nosnych i nie nosnych elementach drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach
nie majgcych charakteru mieszkalnego i na zewnatrz, do elementéw nie majgcych
kontaktu z gruntem. Srodek dziata jednocze$énie zapobiegawczo przeciw atakom

insektéw i zgnilizny.

1 Nazwy wiasne przytoczone w niniejszym programie prac nie majg na celu naruszenia art. 29 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych, a stuzg jedynie sprecyzowaniu oczekiwan
jakosciowych i technologicznych zamawiajgcego. W kazdym przypadku wykonawca moze zastosowac
materiaty, bgdz rozwigzania rownowazne.
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4. W przypadku zainfekowania owadami — powleczenie catej powierzchni preparatem
zwalczajgcym kotatki i drewnojady, np. Antiinsekt firmy Remmers Ilub
rownowaznym. Czynnos¢ wykona¢ dokfadnie, nie omijajgc zadnych partii

deskowania.

5. Impregnacja wszystkich nowych elementdw niewymywalnym preparatem

bioochronnym, np. Aidol Holzbau firmy Remmers lub réwnowaznym.

6. Selekcja fragmentdow desek przewidzianych do wymiany lub naprawy. Wymiany

dokona¢ za pomocg litego drewna sezonowanego, tozsamego gatunkowo.

7. Scalenie kolorystyczne nowych elementéw do oryginatu, stosujgc bejce spirytusowe

w odpowiednim odcieniu oraz autorskie techniki naktadania.

8. Naniesienie warstwy zabezpieczajgcej w postaci pokostu Inianego, na gorgco
metodg powlekania. Czynno$¢ wykonaé doktadnie, nie dopuszczajgc do powstania

zaciekow i wybtyszczen. Preparat naktada¢ do momentu nasycenia sie drewna.
Uwagi ogdlne:

Zastosowane w konserwaciji srodki: owadobdjcze, biobdjcze, gteboko penetrujgce,
impregnujace i hydrofobizujgce powinny by¢ kompatybilne, nie mogg sie wykluczad.

Wszelkie szczegdotowe rozwigzania dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych,
architektonicznych i budowlanych zawarte sg w osobnym opracowaniu i stanowig
integralng czes¢ catego opracowania. Przewidziane tam rozwigzania sg zgodne z

przewidywanym postepowaniem konserwatorskim.
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VI DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 1: Fragment elewaciji potudniowej kosciota i kruchty,
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fot. 4: Elewacja boczna kruchty wejsciowej z widocznymi
zszarzatymi deskami szalunkowymi.
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fot. 6: Elewacja boczna zakrystii. fot. 7: Widoczne wykwity glonéw na deskach szalunkowych i
desce okapowej nad cokotem kamiennym.
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fot. 8: Fragment elewaciji potnocnej z widocznym nalotem biologicznym w dolnej partii elewaciji.
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